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1 Vorgang

Die Gemeinde Hochdorf plant die ErschlieRung des Neubaugebiets ,Mittleres Feld®.

Um Kenntnis Uber die Baugrund- und Grundwasserverhéaltnisse zu erhalten, wurde unser Haus
von der Gemeinde Hochdorf mit Schreiben vom 05.03.2018 beauftragt, das Neubaugebiet auf
seine Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse zu untersuchen und ein Gutachten auszuarbei-

ten.
Grundlage des Auftrags war unser Angebot Nr. B 2-17-319 vom 14.12.2017.

Zur Ausarbeitung des Gutachtens wurde uns ein Bestandsplan (,Strukturkonzept®) des Biiros
Schreiber vom 27.10.2017 digital Ubersandt. Danach ist das Baugebiet von West nach Ost in
ein Wohngebiet (F = 2,2 ha) ein Mischgebiet (0,7 ha) und ein Gewerbegebiet (4,8 ha) eingeteilt.

Angaben Uber Erdgeschossfulibodenhéhen liegen nicht vor.

Bei den jeweiligen Versorgungstragern wurden aktuelle Kabel- und Leitungsplane fur die im

Untersuchungsgebiet vorhandenen Sparten erhoben.

Weiterhin wurden die Topographische und die Geologische Karte M 1 : 25 000, Blatt 7322
Kirchheim unter Teck nebst Erlauterungen, die Karte der Erdbebenzonen und geologischen
Untergrundklassen fir Baden-Wirttemberg, M 1 : 350 000 und der Online-Kartenservice der
Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiirttemberg (LUBW) mit her-

angezogen.

Der Baugrunderkundung und Ausarbeitung des geotechnischen Berichts liegen auRerdem, so-
weit zutreffend, die in Anhang genannten Richtlinien, Vertrags- und Lieferbedingungen, Ar-
beitsblatter, Rechtsgrundlagen, Normen und sonstige Unterlagen in der Geotechnik und im Ab-

fallrecht zugrunde. Im nachfolgenden Text benutzte Kiirzel werden dort erlautert.

Geotechnische Kategorie

Leitungsgraben kdnnen frei gebdscht oder mit Grabenverbaugeraten oder einem Normverbau nach
DIN 4124 gesichert werden. Nach den Ergebnissen der durchgefihrten Baugrunderkundung liegt

leicht geneigtes Gelande und fir die ErschlieBung ausreichend tragféahiger Baugrund vor. Die Bau-

2-18-052-01ber.docx
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maflinahmen im Zuge der ErschlieBung sind in die Geotechnische Kategorie GK 2 nach DIN 4020

einzustufen.

2 Untersuchungsumfang
2.1 Gelandearbeiten

Zur Erkundung der anstehenden Bodenschichten wurden vom 15. bis 17.01.2019 zwanzig Kleinboh-
rungen (& 60/50 mm) abgeteuft, die erbohrten Bodenschichten aufgenommen und dokumentiert.
Zusatzlich wurden die Fa. Goller Bohrtechnik am 28. und 29.01.2019 zwei Kernbohrungen herge-
stellt.

Die Bohrungen BS 3, BS 4, BS 18 und BS 20 sowie die beiden Kernbohrungen BK 1 und BK 2 wur-
den zu Grundwassermessstellen (g 1,25 bzw. @ 2“, Gberflur) ausgebaut, um weitere Messungen
des Grundwasserstands und die Entnahme einer Grundwasserprobe zu erméglichen. Die Pegel-
oberkanten (POK) betragen :

POKBS 3 =300,76 mNN
POKBS 4 =302,62 mNN
POK BS 18 =314,48 mNN
POK BS 20 =309,42 mNN
POKBK1 =300,38 mNN
POKBK 2 =308,28 mNN

Die Schichtenfolge in den Bohrungen wurde nach geologischen und bodenmechanischen Kriterien
aufgenommen (Benennung und Beschreibung nach DIN EN ISO 14688/14689, wobei die bisher ge-
brauchlichen Bezeichnungen der zuriickgezogenen DIN 4022 beibehalten wurden) und nach DIN 18
196 und DIN 18 300 Klassifiziert. Weiterhin wurden Wasserzutritte/-anstiege dokumentiert und das

Bohrgut organoleptisch auf mdgliche Verunreinigungen gepruft.

Die Untersuchungspunkte wurden von Geoteck Ingenieure nach Lage und Meereshdhe eingemes-

sen, ausgesteckt und in einen Lageplan (siehe Anlage 1) eingetragen.

2-18-052-01ber.docx
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Bemerkung: Die Bohrung BS 11 konnte wegen Unzuganglichkeit des Gelandes (stark aufgeweichter
Boden + flachig stehendes Niederschlagswasser) nicht durchgefuhrt werden.

2.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Aus den Bohrungen wurden insgesamt 21 Bodenproben entnommen. Im hauseigenen Bau-
grundlabor wurden deren naturlicher Wassergehalt (DIN EN 1SO 17892-1) und davon an acht
Proben deren Konsistenzgrenzen (DIN 18 122-1) ermittelt. Mit den Laborversuchen war eine
Einstufung der Bodenschichten in Bodengruppen nach DIN 18 196 moglich, was fir die Be-
stimmung von Bodenkennwerten und fir die Festlegung der Homogenbereiche von Bedeutung
ist.

Aus den Bohrungen BS 1 bis BS 9 wurde eine Mischprobe zusammengestellt und im bodenme-
chanischen Labor ein Proctorversuch (DIN 18 127) zur Bestimmung der Proctordichte durchge-
fuhrt.

2.3 Chemische Laboruntersuchungen

Aus dem Bohrgut der Kleinbohrungen wurden zwei Mischproben zusammengestellt. Sie wurden
gekihlt und abgedunkelt gelagert und in geschlossener Kuhlkette dem Labor der BVU Biover-
fahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH (akkreditiert unter D-PL-14583-01-00) in Markt Ret-
tenbach angeliefert.

Im Labor wurden die Mischproben auf den Parameterumfang der Tabelle 6-1 der Verwaltungs-
vorschrift (VwV) und nach Deponieverordnung (DepV) untersucht, um Hinweise auf eine mogli-

che Entsorgungsrelevanz zu erhalten.

3 Baugrund

In den Bohrungen wurde zuoberst 15 - 40 cm méachtiger, humoser Oberboden angetroffen. Da-
runter wurden bis in Tiefen zwischen 2,30 m und 5,80 m teils steife, teils halbfeste Tone

erbohrt, die als Decklehm und Verwitterungston interpretiert werden.

Bodenmechanisch sind die Lehme als mittel- bis ausgepragt plastischer Ton der Bodengruppe
TM und TA nach DIN 18 196 anzusprechen.

2-18-052-01ber.docx
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Unter der Lehmuberdeckung wurden anfangs stark verwitterte Schichten des Schwarzen Jura
alpha aufgeschlossen. Sie setzen sich aus dunkelgrauen, teilweise zu Ton entfestigtem Ton-

stein mit einzelnen zwischengeschalteten Kalksteinbanken zusammen.

Die in den Bohrungen angetroffenen Bodenschichten sind in Form von Schichtenverzeichnissen
und Schichtprofilen in der Anlage 2 beigefiigt. Die Anlage 3 enthélt finf geologische Schnitte,

die das Baugrundmodell darstellen.

4 Grundwasser

In den Bohrungen BS 1, BS 2, BS 6 - BS 8, BS 13, BS 15 und BS 17 wurden keine Grundwas-
serzutritte beobachtet. In den Gbrigen Bohrungen wurde Grundwasser angetroffen.

Mit einem starken Wasserandrang wird nicht gerechnet. Aufgrund der stark bindigen Bdden
kann aber bei Starkregenereignissen ein Oberflachen- bzw. Zwischenschichtabfluss (Interflow)
aus der Grenze der Boden zu lehmigen Untergrund erfolgen. Der Grundwasserzutritt erfolgt
vermutlich in den Juraschichten. Das Grundwasser ist gespannt, d. h. der Zutritt liegt tiefer als

der freie Grundwasserspiegel.

Die Bohrungen BS 3, BS 4, BS 18 und BS 20 wurden zu Grundwassermessstellen @ 1,25% die

Kernbohrung zu Messstellen @ 2“ Gberflur ausgebaut.

2-18-052-01ber.docx
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Folgende Wasserstande wurden nach Bohrende bzw. in den Grundwassermessstellen gemes-

sen:
15./16./17.01.19 (Wz) 23.01.19 (WnB) 12.02.19 (Rwsp)
BS 3 2,10 m=297,22 mNN | 1,56 m=297,76 mNN | 0,68 m = 298,64 mNN
BS 4 nicht feststellbar 1,47 m=300,61 mNN | 1,33 m = 300,75 mNN
BS5 0,62 m = 302,02 mNN
BS 9 1,05 m = 300,62 mNN
BS 10 1,38 m= 305,52 mNN
BS 12 2,62 m = 300,36 mNN
BS 14 3,70 m = 300,44 mNN
BS 16 1,36 m = 306,34 mNN
BS 18 1,45 m =312,07 mNN | 1.34 m =312,18 mNN
BS 19 2,50 m = 306,00 mNN
BS 20 2,99 m=305,99 mNN | 4,63 m=2304,35mNN | 4,15 m = 304,83 mNN
BK 1 5,60 m = 293,78 mNN
BK 2 3,21 m = 304,07 mNN
Wz = Wasserzutritt
WnB = Wasserspiegel nach Bohrende
Rwsp = Ruhewasserspiegel

Der Grundwasserbemessungswasserstand ist fur jede einzelne Baumaflnahme gesondert fest-

zulegen.

Hinweis:

Nach Aussagen von derzeitigen Grundstickseigentiimern soll das Baugeldnde nach langeren,

starken Niederschlagen durch von Norden und Osten abflieRendes Oberflichenwasser Uberflu-

tet werden. Beim Bau des Lebensmittelmarktes sidlich des bestehenden Kreisverkehrs der

Rosswalder StraRe kam es ebenfalls zu Beeintrachtigungen durch anstehendes Wasser (Ober-

flachen- oder Grundwasser)

2-18-052-01ber.docx
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5 Homogenbereiche, Boden-/Frostempfindlichkeitsklassen

Die DIN 18 300 Ausgabe 2012 fasste Boden- und Felsarten nach dem Schwierigkeitsgrad beim Be-

arbeiten (Losen, Laden, Férdern, Einbauen und Verdichten) in sieben Klassen zusammen.

In der Neufassung der DIN 18 300 werden die Boden- und Felsarten in Homogenbereiche eingeteilt.

Die bisherigen Bodenklassen entfallen.

Ein Homogenbereich umfasst einen begrenzten Bereich mit einer oder mehreren Boden- und/oder
Felsarten, die entsprechend ihrem Zustand vor dem Losen flr einsetzbare Erdbaugerate vergleich-
bare Eigenschaften aufweisen. Umweltrelevante Inhaltsstoffe sind bei der Einteilung in Homogenbe-
reiche ggf. zu bericksichtigen.

Die aktuelle DIN 18 300 fordert die Angabe bestimmter Eigenschaften und Kennwerte sowie deren
ermittelte Bandbreite. Um diese Anforderungen zu erfullen, ist die Durchfiihrung eines umfangreiche-
ren bodenmechanischen Versuchsprogramms nétig, als dies nach der alten Norm erforderlich, von
uns angeboten und beauftragt war. Das tatsachlich durchgefiihrte Untersuchungsprogramm genuigt

nicht in allen Punkten den aktuellen normativen Anforderungen.

Nachfolgend werden die geforderten Eigenschaften und Kennwerte als Schatzwerte angegeben,
soweit dies auf Grundlage der durchgefilhrten Untersuchungen mdéglich ist. Eine Uberpriifung der
Eigenschaften und Kennwerte, insbesondere deren Bandbreite, wie dies in der aktuellen DIN 18 300
enthalten ist, konnte nicht in vollem Umfang erfolgen. Falls dies fir die Ausschreibung der Erdarbei-

ten erforderlich ist, sind weitere ErkundungsmafRnahmen durchzufihren.

Die Einstufung von Boden in Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTV E-StB 17 erfolgt auf Grundlage
ihrer Zusammensetzung (Feinkornanteil, Kornverteilung, Mineralart) und der Einteilung in Boden-
gruppen nach DIN 18 196.

Die Zuordnung der angetroffenen Bodenarten Boden- und Felsarten zu Homogenbereichen nach
den Richtlinien der DIN 18 300 ist nachfolgend und in Anlage 5 mit deren Eigenschaften und der ge-
schatzten Bandbreite der geotechnischen Kennwerte tabellarisch aufgelistet. Die Frostempfindlich-
keitsklassen nach ZTV E-StB sowie die bisherigen Bodenklassen nach DIN 18 300 Ausgabe 2012

(zuriickgezogen) sind zum Vergleich ebenfalls mit angegeben.

2-18-052-01ber.docx
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Die in Anlage angegebenen Kennwerte sind nur fir den Baubetrieb bzw. zur Beurteilung der erfor-
derlichen Erdbauleistung maf3geblich und dirfen nicht fir geotechnische/erdstatische Berechnungen
herangezogen werden. Es handelt sich um geschéatzte obere und untere Grenzwerte und nicht um
charakteristische Werte im Sinne der DIN EN 1997 (EC 7) bzw. DIN 4020.

Bodenschicht Homogenbe- | Boden- bzw. Fels- | Frostempfind-
reich nach DIN | klasse nach DIN |lichkeitsklasse-
(Bodengruppe) 18 300:2015-08 | 18 300:2012-09 ZTV E-StB 17
Oberboden (OU) E1l 1 F2
Decklehm, Verwitterungston E2 4 F2,F3
Tonstein, Kalkstein, fest E3 6 F2

Sollte es zu Unstimmigkeiten beziiglich der Einteilung der anstehenden Boden- und Felsarten

kommen, so kann der Baugrundgutachter beim Baugrubenaushub hinzugezogen werden.

6 Bodenkennwerte

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche kdnnen Anlage 4 entnommen werden.
Die im Folgenden fur die an den Untersuchungspunkten aufgeschlossenen Bodenschichten
angegebenen charakteristischen Boden- bzw. Berechnungskennwerte wurden nicht direkt durch
bodenmechanische Laborversuche bestimmt. Sie wurden unter Beriicksichtigung der Ergeb-
nisse der bodenmechanischen Laborversuche und dem Geldndebefund in Anlehnung an DIN
1055 und weiteren Literaturangaben eingeschatzt. In Klammern ist die geschatzte Schwan-

kungsbreite angegeben, die bei Grenzwertbetrachtungen ggf. anzusetzen ist.

2-18-052-01ber.docx
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Boden- Wichte Reibungs-| Kohasion
ruppe bungs-
Jripp uber unter Auf- WinEeI
Bodenschichten nach Wasser trieb
DIN 18 196 vk VK ok ck
[KN/m3] [KN/m3] ['] [KN/m?]
Decklehm, Verwitte- ™, TA 20 10 22 7,5
rungston (19,0-21,0)| (9,0-11,0) | (20-25) | (5-10)
Stark verwitterte Jura- 22 12 25 30
sduEnn 21-22) | (11-13) | (22-27) | (20-40)
Tonstein, Sandstein, fest 23 13 35 60
(22-24) (12-14) (30-40) (40-80)

Werden Schichten in offenen Baugruben/Kanalgraben langere Zeit der Witterung ausgesetzt,

koénnen sich die Kennwerte rapide verschlechtern. Dies gilt auch fur Profilabschnitte, in denen

Schichtwasser austritt und zu einem Aufweichen der Bodenschicht fuhrt.

7 Korrosionsverhalten von Bdden

Die im Baugebiet anstehenden Bodenschichten wurden hinsichtlich ihres Korrosionsverhaltens

auf erdverlegte Rohrleitungen aus unlegierten oder niedriglegierten Eisenwerkstoffen beurteilt.

Grundlage hierftr war das DVGW-Arbeitsblatt GW 9.

Die in diesem Arbeitsblatt beschriebenen chemischen und physikalischen Untersuchungen

wurden im vorliegenden Fall nicht durchgefiihrt. Aufgrund der Gbrigen Beurteilungskriterien ist

jedoch bei Grabenverfullungen aus

- trockenem oder erdfeuchtem Schotter oder vergleichbarem und Uber dem Grundwasser

nicht mit korrosiver Wirkung zu rechnen.
- bindigen Erdstoffen von geringer (Bodenklasse Ib) bis mittlerer Korrosionswahrscheinlich-

keit (Bodenklasse Il) auszugehen.

2-18-052-01ber.docx
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8 Betonaggressivitat (DIN 4030) der Béden

Nach eigenen Erfahrungen ist anzunehmen, dass die anstehenden Bodenschichten nicht be-

tonangreifend wirken. Gewissheit kdnnen aber nur chemische Analysen erbringen.

9 Chemische Untersuchungsergebnisse

Die Mischprobe "MP VwV" wurde auf den Parameterumfang gemaf Verwaltungsvorschrift Boden
untersucht. Die Analytik erfolgte durch das Labor der BVU Bioverfahrenstechnik und Umweltana-
Iytik GmbH (akkreditiert unter D-PL-14583-01-00) in Markt Rettenbach. Die Analysenergebnisse
lassen sich dem Laborbericht in Anlage 6 enthehmen.

Bei den nachfolgend beschriebenen Untersuchungsergebnissen handelt es sich um stichproben-
artige, punktuelle Untersuchungen. Die Untersuchungsergebnisse gelten nur fir die jeweiligen
Bodenproben und vermitteln einen Eindruck, ob und mit welchen GréRenordnungen von Schad-

stoffbelastungen ggf. zu rechnen ist.

Die Mischprobe "MP VwV2" wird in die Entsorgungsklasse Z1.1 nach VwV eingestuft, die fur
den Parameter Arsen der Z 0-Zuordnungswert der VwV von 15 mg/kg knapp Uberschritten ist. In
der Probe VwV 1 wurde keine Uberschreitung des Grenzwertes festgestellt (Zuordnung Z 0 nach
VwV Boden).

Die Zuordnungswerte fir die Deponieklasse 0 (DK 0) nach Deponieverordnung werden bei bei-

den Proben eingehalten.

2-18-052-01ber.docx
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10 Erschliefung und Bebauung
10.1 Kanal- und Leitungsbau
10.1.1 Herstellung von Kanal- und Leitungsgraben

Bei der Herstellung und Sicherung von Kanal- und Leitungsgraben sind die Richtlinien der DIN
4124, DIN EN 1610 (Abwasserleitungen und -kanale) und DIN EN 805 (Trinkwasserleitungen)
zu beachten.

Wird frei gebdscht, so sind bei Béschungen bis 5 m Hohe ohne rechnerischen Standsicher-
heitsnachweis nach DIN 4124 folgende Boschungswinkel einzuhalten:

a) nichtbindige oder weiche, bindige Bdden B <45°
b) steife bis halbfeste bindige Boden B <60°
c) Fels B <80°

Bei Herstellung freier Béschungen wird empfohlen, auf halber Héhe Bermen (Breite = 1,50 m)
zum Auffangen eventuell abrutschenden Erdmaterials vorzusehen. Bei Wasserzutritten kann es
auch bei Einhaltung der genannten Béschungswinkel zu Ausbriichen und/oder Instabilitaten an

den Grabenwanden kommen.

Um die Massen fir Aushub und Verfillung moéglichst gering zu halten, werden Kanal- und Lei-
tungsgraben allerdings ohnehin meist mit senkrechten Wanden hergestellt und mit einem Ver-
bau gesichert, was bei Graben Uber 2 m Tiefe generell zu empfehlen ist. Dabei gelten ebenfalls
die Vorgaben der DIN 4124, DIN EN 1610 und DIN EN 805.

Verbausysteme, bei denen die Verbauelemente kontinuierlich mit dem Aushub abgesenkt wer-
den, sind zu bevorzugen. Einfache Verbaukorbe, die nach dem Aushub in die Graben einge-
stellt werden, kdnnen nur bei ausreichend standfesten Grabenwénden eingesetzt werden, wenn
nicht mit Nachbriichen zu rechnen ist. Die Wahl des Verbausystems ist daher den Baugrund-
verhaltnissen anzupassen. Sie fallt im Einzelnen in den Verantwortungsbereich der beauftrag-

ten Tiefbauunternehmung.

Es ist zu beachten, dass ein Verbau mit vorauseilendem Erdaushub und anschlieBender Siche-

rung des Grabens mit einem nicht kraftschliissigen Verbau (z. B. durch Verbauplatten) Span-
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nungsumlagerungen im benachbarten Untergrund bewirkt, welche Setzungen oder Sackungen

bis hin zur Gelandeoberkante verursachen kdénnen.

Der erbohrte Untergrund besteht vorwiegend aus mittelschwer I6sbarem, bindigem und ge-
mischtkornigem Boden der ehemaligen Bodenklassen 4 und 5 nach DIN 18300: 2012-9. In der-
artigen Boden (Bodengruppen TM, TA) kann ein mafhaltiger Aushub ohne besondere Er-
schwernisse erwartet werden. Ab Tiefen zwischen 2,30 m und 5,80 m ist mit felsartigem Unter-
grund der ehemaligen Bodenklassen 6 und 7 zu rechnen, die Erschwernisse und keinen maf3-

haltigen Aushub beflirchten lassen.

Leitungszone

Die Leitungszone (Bettung, Seitenverfiillung und Rohrabdeckung) ist gemaR DIN EN 1610 (Ab-
wasserleitungen und -kanale), DIN EN 805 (Trinkwasserleitungen) bzw. den einschlagigen
DVGW:- Arbeitsblattern (z.B. G 459, G 462 fur Gasleitungen) auszufihren.

Den Untersuchungsergebnissen zufolge kann im natirlich anstehenden Untergrund von ausrei-
chender Tragfahigkeit im Auflagerbereich ausgegangen werden. Lokal kdnnen im Grundwas-
serbereich auch weiche Abschnitte mit eingeschrankter Tragfahigkeit vorliegen.

Die Grabensohlen fur Gas- und Trinkwasserleitungen sind so auszuheben, dass die Rohre auf
ihrer gesamten Lange satt aufliegen und die Grabensohle zur Bettung wird. Punkt- oder Linien-
lagerung ist nicht zuldssig. Wenn die Grabensohle fir die Bettung der Rohrleitung nicht geeig-
net ist (z.B. felsiger oder steiniger Untergrund, nicht tragfahiger oder geltster Boden), ist min-
destens 0,15 m tiefer auszuheben und der Aushub durch ein geeignetes Bettungsmaterial zu
ersetzen, dessen KorngréRenzusammensetzung keine Beschadigungen der Rohre verursacht.

Wenn notig sind im Verbindungsbereich gesonderte Vertiefungen im Auflager vorzunehmen.

Die Aushubsohlen/Auflagerflachen sind zu verdichten, um eventuelle Auflockerungen durch den
vorangegangenen Aushub riickzustellen. Die Grabensohle und die untere Bettungsschicht diir-
fen jedoch nicht starker verdichtet werden als die obere Bettungsschicht, um eine gleichmaRige

Spannungsverteilung im Bettungsbereich zu gewahrleisten.

Um eine gleichméaRige Druckverteilung sicher zu stellen, miussen die Rohre Uber die gesamte

Lange des Rohrschafts gleichmafiig aufliegen.
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In der Leitungszone ist Material nach den Anforderungen der DIN EN 1610 bzw. DIN EN 805
und der einschlagigen DVGW-Arbeitsblatter bzw. Herstelleranforderungen einzubauen. Das
Groftkorn ist in Abhangigkeit vom verwendeten Rohrtyp festzulegen.

In der Leitungszone darf nur mit leichten Verdichtungsgeraten verdichtet werden. Der Einbau ist
in Lagen von maximal 0,2 m - 0,3 m auszufihren. Die Anforderung an das 10%Mindestquantil

des Verdichtungsgrads Dp, betragt 97%.

Die Dicke der Abdeckung Uber der Rohrleitung sollte i.d.R. 300 mm betragen. Eine Mindestdi-
cke von 150 mm Uber dem Rohrschaft und 100 mm Uber der Rohrverbindung darf nicht unter-

schritten werden.

Wegen der Grundwasserverhaltnisse (moéglicher Anstieg des Grundwasserstands bis in die Lei-
tungszone) ist darauf zu achten, dass kein suffosions- oder erosionsgefahrdetes Bettungsmate-
rial zum Einsatz kommt (z.B. Sand), um einen Volumenverlust in Folge Ausspllen der Feinpar-

tikel und dadurch bedingte Sackungen/Setzungen zu vermeiden.

Hauptverfillung von Kanal- und Leitungsgrében

Die Hauptverfullung ist gemafR den Planungsanforderungen auszufiihren und lagenweise ver-
dichtet einzubauen. Uber den Rohren darf eine mechanische Verdichtung erst ab einer Schicht-
dicke von =2 300 mm erfolgen. Mittlere und schwere Verdichtungsgerate dirfen erst ab einer

Uberdeckungshohe von 1,00 m zum Einsatz kommen.

Bei der Wiederverfillung und Verdichtung von Leitungsgraben sind die Richtlinien der ZTV E-
StB 17 und der ZTV A-StB 12 sowie DIN EN 1610 einzuhalten. In den (zurlickgezogenen) ZTV
A-StB 97/06 sind die fur die Verfillzone geeigneten Bodenarten in Verdichtbarkeitsklassen ein-

geteilt.

Wir empfehlen, trotz der in den aktuell giltigen ZTV A-StB nicht mehr enthaltenen Regelungen,
fur die Verfullzone Bdden der Verdichtbarkeitsklasse V 1 zu verwenden, da sie wegen ihrer ge-
ringeren Wasser- und damit Witterungsempfindlichkeit in der Regel leichter zu verdichten sind
als Boden der Klassen V 2 und V 3. Werden Boden der Klassen V 2 und V 3 verwendet, so

muss der Wassergehalt dem optimalen Wassergehalt beim Proctorversuch entsprechen.
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Gemal ZTV E-StB 17 und ZTV A-StB 12 sind folgende Verdichtungsanforderungen einzuhalten:

Verdichtbarkeitsklasse nach DWA-A 139 V1 V2 und V3

und ZTV A-StB 97 GW,Gl,GE |GUIGT sU.sT"

Bodengruppen nach DIN 18196 SW. SI, SE tUL, UM, TL, TM OK Fahrbahn
GU, GT, SU, ST

QOberbau

o
e

2
I 98%
100 % 97 %

‘ ‘ 0,5 m unter Planum

W

1)Bﬁden GU, GT, SU, ST sowie
Bdden der Verdichtbarkeitsklassen
V2 und V3 sind im Regelblatt 15
fur die Leitungszone nicht
zugelassen.

98 % ! 97 %

Hauptverflllung
(inZTV Eund ZTV A
Verfiillzone genannt)

===l
|
|
|
I
|

2)

I [ p— =
In Geh- und Radwegen ‘ ‘

]

97 % 97% |

Leitungszone
einschl. einer evtl

Grindungs-/Stabilisierungs-
schicht

Bei Baugruben und Graben auRRerhalb von Verkehrsflachen ist mindestens die Lagerungsdichte

des umgebenden Bodens einzuhalten, gemal ZTV E-StB 17 jedoch mindestens 97% Dp,.

Die nachfolgenden Bewertungen und Hinweise beziehen sich ausschlieBlich auf die geotechni-
sche Eignung von Boden. Bbden, die den o.g. abfallrechtlichen Anforderungen nicht genigen,
durfen auch bei geotechnischer Eignung nur im oberen Teil von Graben- und Baugrubenvertfiil-

lungen eingebaut werden.

Die anstehenden und beim Aushub anfallenden Bdden sind den Verdichtbarkeitsklasse V 2 und

V 3 zuzuordnen.

Bindiges Aushubmaterial der Verdichtbarkeitsklasse V 3 in steifer Konsistenz ist unter geotech-

nischen Aspekten (Verdichtbarkeit beim Einbau, Tragfahigkeit) nach den o.g. Kriterien zum
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Wiedereinbau nur bedingt geeignet (evtl. nach Bodenverbesserung/Bindemittelbehandlung).

Hinweise zu Bodenverbesserungsmalnahmen kénnen Abschnitt entnommen werden.

Bindiges Aushubmaterial in annahernd halbfester Konsistenz kdnnte eventuell wiederverwendet
werden, wenn eine witterungsgeschutzte Zwischenlagerung maoglich ist. Zum Schutz vor Durch-
feuchtung kann eine Miete mit geneigter (Quergefalle = 5%) und glatt abgewalzter Oberflache

hergestellt oder eine Abdeckung mit sturmsicher angebrachter Folie vorgenommen werden.

Gut fur Verflllzwecke geeignet sind Tragschichtmaterial nach ZTV SoB-StB 04 oder gleichwer-
tige Schotter-Splitt-Gemische. Bei nicht glteliberwachtem Material ist dessen Eignung vor dem

Einbau ggf. nachzuweisen, sofern nicht értliche Erfahrungen hinsichtlich der Eignung vorliegen.

Bei Grabenverfillungen mit unverandertem, urspriinglich vorhandenem Bodenmaterial muss
auch bei sorgfaltiger Verdichtung mit spateren Setzungen gerechnet werden. Daher sollte von
dessen Verwendung im Fahrbahnbereich abgesehen werden. Hier sollte z.B. Betonrecycling
(Zulassung nach TL Gestein-StB 04 bzw. TL G SoB-StB 04 und UVM-Erlass), Schotter oder

gleichwertiges verwendet werden.

Das Verfillgut ist lagenweise einzubauen und optimal zu verdichten. Die Machtigkeit der einzel-
nen Lagen sollte 30-40 cm nicht Uberschreiten. Die Anforderung an das 10%-Mindestquantil
des Verdichtungsgrades Dg, in der Verfiullzone betragt in Abhéngigkeit vom eingebauten Erd-
stoff zwischen 297% und = 100%. Im Ubrigen wird auf die Vorgaben der ZTV E-StB 17 und ZTV
A-StB 12 fur die Verfullung in Stral3enbereichen verwiesen.

Unverandertes Aushubmaterial kann eventuell in nicht setzungsempfindlichen Bereichen (z.B.
unter Grinflachen, zur Gelandemodellierung) wieder eingebaut werden, wo keine besonderen
Anforderungen hinsichtlich optimaler Verdichtbarkeit zu stellen sind und im Lauf der Zeit auftre-
tende Konsolidationssetzungen der Grabenverfilllung ggf. im Zuge der gartnerischen Pflege

ausgeglichen werden kénnen.

Der Riickbau eines Grabenverbaus muss unter abwechselndem schrittweisem Ziehen und un-
mittelbar anschlie@Rendem Nachverdichten erfolgen. Es muss eine kraftschliissige und vollfla-
chige Verbindung des Verfullmaterials mit dem gewachsenen Boden der Grabenwand entste-
hen. Ist ein Ruckbau erst nach dem Verfiillen mdglich, so ist dies in der Rohrstatik zu berlck-

sichtigen. In besonderen Fallen ist der Verbau im Untergrund zu belassen.
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Im Griindungsbereich der Schachtbauwerke kann tberwiegend mit gut tragfahigem Baugrund
gerechnet werden.

10.1.2 Kanal- und Leitungsbau

Nach den Bohrungen kann es je nach Grabentiefe zu voraussichtlich schwachen Grundwasser-
zutritten kommen, die eine mindestens zeitweilige Wasserhaltung erforderlich werden lassen
konnen. Bei nur geringen Grundwasserzutritten ist dies in Form einer offenen Wasserhaltung

moglich.

Bei der Einleitung von Grundwasser in die Kanalisation oder in ein Gewasser sind nach unserer

Kenntnis i.d.R. folgende Grenzwerte einzuhalten:

Parameter Kanalisation* Gewasser
pH-Wert 6,5-10,0 6,5- 8,5
absetzbare Stoffe nach %2 Std. 1,0 mi/I 0,3 mlll
abfiltrierbare Stoffe nach DIN EN 872 100 mg/I
Kohlenwasserstoffe ges. nach DEV V H53 20 mg/| 5,0 mg/l
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) 0,05 mg/l 0,01 mg/l

*Vorgaben der ortlichen Entwéasserungssatzung bleiben hiervon unberihrt

Zur Einhaltung der Grenzwerte ist gegebenenfalls die Zwischenschaltung eines Absetzbeckens
und bei Ableitung von durch Beton verdrangtem oder mit frischem Beton in Berlihrung gekom-

menem Wasser einer Neutralisation erforderlich.

Sollte eine Grundwasserableitung/-absenkung erforderlich werden, so ist zu Beginn eine
Grundwasserproben zu entnehmen und nach den in Vorgaben des Landratsamtes zu untersu-
chen. Zum Ende der Wasserhaltung vor der Grabenverfullung wird die Entnahme und Untersu-

chung einer weiteren Grundwasserprobe gefordert.
Bei einer zeitweiligen Grundwasserabsenkung bzw. -ableitung wahrend der Bauzeit sind keine

schadlichen Auswirkungen auf die Nachbargrundstiicke bzw. die Nachbarbebauung zu erwar-

ten.
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10.2 Verkehrsflachen

Bei der Bemessung und Ausfuihrung von Verkehrsflichen empfehlen wir, die Richtlinien der
RStO 12, der ZTV E-StB 17 und der ZTV T-StB 95 bzw. ZTV SoB-StB 04 und ZTV Beton-StB

07 zu beachten.

Bei der ErschlieRung von Baugebieten ist nach RStO12 in der Regel ein stufenweiser Ausbau
der Fahrbahnbefestigung vorzusehen, dessen erste Ausbaustufe den zu erwartenden Baustel-
lenverkehr aufnehmen muss. Soll nach weitgehender Fertigstellung der angrenzenden Bebau-
ung der vollstandige Aufbau hergestellt werden, ist der Zustand der verbleibenden Teilbefesti-
gung gemal RStO 12, Abschnitt 4, zu berticksichtigen. Bei der Ermittlung der Belastungsklasse
ist der Baustellenverkehr zu bertcksichtigen.

Eine verbindliche Festlegung der Belastungsklassen durch unser Haus kann nicht erfolgen.

Auf dem Erdplanum frostempfindlicher Béden wird bei Regelbauweisen nach RStO 12 ein Ver-
formungsmodul von E,, = 45 MN/m2 verlangt. An der Oberkante des Oberbaus (ungebundene
Tragschicht) werden in Abhangigkeit von der Bauweise bestimmte 10%-Quantile des E,,-Werts
gefordert. Die Anforderungen bei Wegen betragen E,, = 80 MN/m2 bzw. E,, = 120 MN/m? (bei
einer Decke ohne Bindemittel) und bei Stral3en je nach Bauweise E,, = 120-150 MN/m2 (Belas-
tungsklassen Bk100 - Bk1,0) bzw. E,, = 100 -120 MN/m2 (Belastungsklasse Bk 0,3). Die auf
dem Erdplanum und der Tragschicht geforderten Verformungsmoduln sind durch Plattendruck-

versuche nach DIN 18 134 nachzuweisen.

Die im Bereich des voraussichtlichen Erdplanums natirlich anstehenden Bodenschichten sind
den Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (sehr frostempfindlich) und F 2 (mittel frostempfindlich)
nach ZTV E-StB zuzuordnen. Da eine genauere Abgrenzung unterschiedlich frostempfindlicher
Bereiche nicht moglich und eher ein groRerer Anteil von sehr frostempfindlichen Flachen zu
erwarten ist, empfehlen wir, samtliche Verkehrsflachen fur sehr frostempfindlichen Untergrund

(F 3) zu dimensionieren.

Demnach sind nach RStO 12 dimensionierte Frostschutz- und Tragschichten aufzubringen.
Sofern nicht ortliche Erfahrungen oder spezielle Untersuchungen zur Bestimmung der Mindest-
dicke des frostsicheren Oberbaus vorliegen, kann diese Dicke unter Beriicksichtigung der Frost-
empfindlichkeit des Bodens aus den ,Ausgangswerten fir die Bestimmung der Mindestdicke
des frostsicheren Oberbaus® in cm (RStO 12, Abschnitt 3.2.2, Tabelle 6) und den ,Mehr- oder
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Minderdicken infolge ortlicher Verhaltnisse” (RStO 12, Abschnitt 3.2.3, Tabelle 7) errechnet

werden.

Hochdorf liegt in der Frosteinwirkungszone | (nach Bild 6 RStO 12).

Bei etwa gelandegleich verlaufenden und tber Rinnen bzw. Ablaufe und Rohrleitungen entwas-
serten Verkehrsflachen ist gemafR RStO 12, Abschnitt 3.2 unter Berlcksichtigung der entspre-
chenden Zu- und Abschlage eine Mindestdicke des frostsicheren Straf3enaufbaus von 0,65 m
(Belastungsklassen Bk3,2 - Bk1,0) bzw. 0,55 m (Belastungsklasse BkO,3) erforderlich.

Die angegebene Mindestdicke ist auf einem Untergrund mit einem Verformungsmodul von E,, 2
45 MN/mz2 vorgesehen. Wird dieser Wert nach Verdichtung des Planums nicht erreicht (im vor-
liegenden Fall sehr wahrscheinlich), so sind besondere Mafinahmen vorzusehen. Hierzu geho-
ren z.B. Mallhahmen zur Bodenverbesserung (z.B. Bindemittelzugabe oder Bodenaustausch)
oder Bodenverfestigung gemaf ZTV E-StB 17 bzw. ZTV Beton-StB 07 oder eine Erhéhung der
Tragschichtdicke. AuBerdem kann die Tragschicht durch Einbau von geeigneten Geogittern als
Bewehrung oder durch Zugabe von Tragschichtbinder verbessert werden.

Die bei BodenverbesserungsmalRnahmen erreichbare Qualitat ist stark von der mdglichst ho-
mogenen Einmischung des hydraulischen Bindemittels in den Boden abhangig. Optimale Er-
gebnisse werden mit Bodenfrasen erzielt. Bei Einsatz von Raupen mit Reif3zahnen o.a. wird oft
nicht die erwartete Verbesserung erreicht.

Die angetroffenen Boden der Bodengruppen TA und TM liegen im Eignungsbereich fir Feinkalk
oder Kalkhydrat. Neben einer Kalkstabilisierung kommen auch Kalk-Zement-Gemische (z.B.
Dorosol) zur Bodenverbesserung bzw. -verfestigung in Frage. Uberschlagig kann von einer Ver-
ringerung des Wassergehalts von 1-2 % bei Zugabe von 1 M-% Bindemittel ausgegangen wer-
den.

Durch Zugabe von Bindemittel verandern sich neben dem Wassergehalt auch die plastischen
Eigenschaften, die Konsistenz sowie die Verdichtungseigenschaften. Die tatsachlich erforderli-
che Bindemittelmenge ist u.a. auch witterungsabhangig und kann daher nicht zuverlassig vom
aktuellen Wassergehalt der zu bearbeitenden Bdden abgeleitet werden. Bei anhaltend nieder-
schlagsreicher Witterung muss mit starker Behinderung oder sogar vollstéandiger Einstellung der
Erdarbeiten gerechnet werden. Mdglicherweise reicht eine einlagige Stabilisierung (max. er-
reichbare Einfrastiefe ca. 0,40 m) nicht aus, um den erforderlichen Verformungsmodul auf dem
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Erdplanum zu erzielen. Es kann daher auch eine zweilagige Bodenverbesserung erforderlich
werden.

Ein ausreichender Verformungsmodul (E,, = 45 MN/m?) kann beim Einbau der 6rtlich anstehen-
den Bdden ohne Bindemittelzugabe nicht erwartet werden. Bei Boden mit einer Konsistenz
schlechter als halbfest und bei niederschlagsreicher Witterung wird eine Bindemittelzugabe im-
mer notwendig werden.

Die Wassergehalte der anstehenden Lehme liegen bei ca. 20 - 30 % (siehe Anlage 4.1) , so
dass meist eine Bindemittelzugabe erforderlich werden wird. Im Mittel wird eine Bindemittel-
menge von schatzungsweise 4% (ca. 65 kg/m3) wahrscheinlich ausreichend sein.

Im Bedarfsfall sind Testfelder zur Ermittlung der optimalen Bindemittelzugabemenge und Dicke
der Bodenverbesserung anzulegen oder Eignungsprufungen durchzufihren (v.a. bei Boden-
gruppe TA, die im Grenzbereich der Anwendbarkeit von Bodenverbesserungsmalnahmen
liegt). Die Bodenverbesserung ist so zu dimensionieren, dass auf dem Planum der geforderte
Verformungsmodul von E,, =2 45 MN/m? erreicht wird und darauf ein Regelaufbau nach RStO 12
hergestellt werden kann.

Im Fall eines Bodenaustauschs werden nicht ausreichend tragfahige Schichten unterhalb des
Erdplanums ausgeraumt und durch gut verdichtbares, lagenweise bei optimaler Verdichtung
eingebautes, kérniges Fremdmaterial ersetzt. Die Machtigkeit des Bodenaustauschs richtet sich
nach dem Verformungsmodul des Untergrunds und den Verdichtungseigenschaften des Aus-
tauschmaterials und sollte auf Testfeldern bestimmt werden. Der Bodenaustausch ist so zu be-
messen, dass an dessen Oberkante ein Verformungsmodul von E,, = 45 MN/m? erreicht wird

und darauf ein Regelaufbau nach RStO 12 hergestellt werden kann.

Der auf einem verdichteten Erdplanum aus Decklehm oder Verwitterungston bei guter Witterung
erreichbare Verformungsmodul wird auf ca. E,, = 10-15 MN/m? geschétzt. Bei einem Bodenaus-
tausch auf derartigem Untergrund wére bei Schotter STS/FSS 0/45 eine Austauschdicke von
30 — 40 cm absehbar, um ein Verformungsmodul von Ev, = 45 MN/m? auf dem Erdplanum zu

erreichen.

Die Erhdhung der Machtigkeit der ungebundenen Tragschicht ist als Variante des Bodenaus-

tausches zu betrachten. Hierbei wird die Tragschichtmachtigkeit soweit erhéht, dass der an
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Oberkante Tragschicht geforderte Verformungsmodul trotz zu geringem Verformungsmodul auf

dem Erdplanum erreicht werden kann.

Ein Bodenaustausch mit kérnigem, nichtbindigem Fremdmaterial oder eine Erhdhung der Trag-
schichtmachtigkeit kann auch bei niederschlagsreicher Witterung ausgefihrt werden. Gegebe-
nenfalls kann auf dem Erdplanum als unterste Lage der Einbau einer Lage Grobschotter
(,Schroppen®, z.B. 0/100 oder 0/150, D = 15 - 20 cm) oder eines zug- und reifl3festen Geotextils
mindestens der Georobustheitsklasse GRK 4 erwogen werden, um ein Einarbeiten des Aus-

tausch- bzw. Tragschichtmaterials in den Untergrund zu verhindern.

Folgendes Diagramm, angelehnt an den Kommentar zu den ZTV E-StB 09, Abschnitt 4.5, gibt
den Zusammenhang zwischen der Dicke des Oberbaus (ungebundene Tragschicht) und dem

E,>-Modul des Planums (OK Tragschicht) fir verschiedene E,,-Moduln des Rohplanums wieder:

Ev2-Moduln der Tragschicht in Abhangigkeit
vom Ev2-Modul der Planumsschicht
Extrapolation der Werte aus Kommentar zu ZT VE-Stb 09 (FLOSS)

120
Planumsschicht: |----
+ Ev2 =5 MN/m2
100 — ® Ev2=10MN/m?
% Ev2 =20 MN/m?
X EV2=30 MN/m2 |
*

Ev2 = 40 MN/m?

80

60

40

Dicke der ungebundenen Tragschicht [cm]

20

0 50 100 150 200
Ev2-Modul der Tragschicht [MN/m?Z]

Mit den oben genannten, auf dem verdichteten Erdplanum geschatzten Verformungsmoduln lassen

sich etwa folgende Dicken der Schottertragschicht (ggf. einschl. Frostschutzschicht) abschatzen, um
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ohne Bodenverbesserung/Bodenaustausch einen den Anforderungen der RStO 12 je nach Bauweise

genugenden Verformungsmodul an deren Oberkante zu erreichen:
Anforderung: erf. Dicke der Schottertragschicht

Ev, 2 100 MN/m?: D=60-70cm
Ev, 2 120 MN/m?: D=65-80cm
Ev, 2 150 MN/m?: D=75-90cm

Vor der Herstellung des Oberbaus empfehlen wir jedoch, die tatsachliche Festigkeit des ver-
dichteten Planums mittels Plattendruckversuchen nach DIN 18 134 zu uberprufen (kdnnen ggf.
durch unser Haus durchgefuihrt werden), um eine Tragschichtdimensionierung anhand tatsach-
lich gemessener Werte zu ermdglichen.

Das obige Diagramm liefert nur fir die auf Tragschichten bis 0,60 m Dicke erreichbaren Verfor-
mungsmoduln abgesicherte Angaben. Da im vorliegenden Fall voraussichtlich eine grol3ere
Tragschichtdicke erforderlich wird, stellen die obigen Angaben nur eine Schatzung auf Grundla-
ge einer Extrapolation dar und es ist die Anlage von Testfeldern zur Uberprifung des tatséach-

lich erreichbaren Verformungsmoduls auf der vorgeschlagenen Tragschicht erforderlich.

Insbesondere bei wasserdurchlassigen Belagen ist das Erdplanum bereits mit ausreichendem
Gefélle herzustellen, um einen Wasserabfluss zu ermdglichen und es sind Dranschichten und
Dranagen an der Basis der Tragschicht vorzusehen. Weitere Hinweise hierzu kénnen dem
~Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen“ (MW) entnommen werden. Bei der Ausfih-
rung wasserdurchlassiger Pflasterbelage auf gering durchlassigem Untergrund sind weitere

Anforderungen zu beachten®.

Bei bindigen und gemischtkdrnigen Boden spielt der aktuelle Wassergehalt eine grof3e Rolle.
Sollte es wahrend der Erdarbeiten zu Niederschlagen kommen, darf das ungeschitzte Erdpla-
num nicht befahren werden, um Aufweichungen durch Walkbeanspruchung zu vermeiden.

Wahrend der Bauarbeiten ist das Erdplanum wasserfrei zu halten. Hierzu ist ein ausreichendes

Siehe z.B. Hanses, U.,Wolf, G, Hofmann, T.:Wasserdurchlassiges Pflaster auf gerin druchlassigem Untergrund, Tiefbau Ingenieur-
bau StralRenbau, April 1999, Heft 4, S. 61-69.
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Quergefalle zur Ableitung von Niederschlagswasser wéahrend der Bauphase bzw. von Sicker-
wasser nach Fertigstellung des Oberbaus vorzusehen.

Das erforderliche Querneigungsgefalle ist u.a. von der Ausfiihrung der Randbereiche abhéngig,
muss bei bindemittelstabilisiertem Erdplanum jedoch mindestens 2,5% und bei nicht bindemit-

telstabilisiertem Erdplanum mindestens 4% betragen.

Insbesondere bei fur langere Zeit unmittelbar befahrenen Flachen und bei Winterbaustellen sind
besondere Malinahmen zur Sicherung der Planumsflachen vorzusehen. Ein Einbau auf gefro-
rener Unterlage ist nicht zulassig.

Fur den Wiedereinbau bestimmte Massen sind witterungsgeschiitzt zwischenzulagern (Mieten
mit glatt abgewalzter Oberfliche und Quergefélle oder sturmsicher angebrachte Folienabde-
ckung), um die Einbaufahigkeit zu erhalten (Wassergehalt!). Aufgeweichtes bindiges Aushub-

material lasst sich beim Einbau nicht ausreichend verdichten.

Der Einbau von Massen ist lagenweise (0,2 bis 0,4 m Lagenstarke) mit geeigneten Verdich-
tungsgeraten vorzunehmen. Der Verdichtungserfolg ist durch Eigenuberwachungsprifungen
des Auftragnehmers sowie durch Kontrollprifungen des Auftraggebers nachzuweisen (konnen

ggf. durch unser Haus ausgefiihrt werden).

Nach der Herstellung des Rohplanums kann der Einbau einer Lage aus Grobschotter als Basis
empfohlen werden, wenn keine Bodenverbesserung durchgefiihrt wird. Alternativ oder zusatz-
lich zur Grobschotterlage kann auch ein Geotextil mindestens der Georobustheitsklasse GRK 3
nach TL Geok E-StB 05 und/oder ein Geogitter verlegt werden, falls schlechte Befahrbarkeit
und/oder Bearbeitbarkeit des Untergrunds dies erforderlich macht. Im Bereich von Baustraf3en
ist wegen der erhdhten Walkbeanspruchung durch den Baustellenverkehr mindestens GRK 4
zu verwenden. Dies sollte als Bedarfsposition in die Ausschreibung der Erdarbeiten aufgenom-

men werden.

Daruber kann kornabgestuftes, gebrochenes, gut verdichtbares Material lagenweise bei optima-

ler Verdichtung eingebaut werden.

Samtliche Bdéden und Baustoffgemische fiur Tragschichten sollen die Anforderungen der TL
SoB-StB 04 erfillen und nach TL G SoB-StB 04 gltetberwacht sein. Baustoffe aus industriell

hergestellten Gesteinskérnungen und RC-Baustoffe sind zudem auf Eignung und Reinheit ge-
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mal TL Gestein-StB 04 bzw. TL G SoB-StB 04 und UVM-Erlass zu prufen. Weiterhin sind ggf.
die Regelwerke RuA-StB 01, RuVA-StB und RiStWag zu beachten.

Insbesondere bei wasserdurchlassigen Beldgen und Bauweisen mit Pflasterdecken ist darauf
zu achten, dass das Tragschichtmaterial dauerhaft wasserdurchlassig (ki = 2-10™ m/s), dauer-
haft frostsicher (KorngrofRenverteilung) und dauerhaft frostbestandig (Materialeigenschaften) ist.
Der Schlagzertrimmerungswert ist auf SZ(8/12) <18 M-% zu begrenzen, um eine eventuelle
Nachverdichtung wegen Kornzertrimmerung zu minimieren.

Wir empfehlen, Tragschichtmaterial der Kérnung 0/45 mit Feinkornanteil <0,063 mm unter 3%
oder der Kérnung 2/45 zu verwenden?.

Gemische mit Gro3tkorn > 56 mm sind wegen deren Entmischungsneigung nicht zu empfehlen.

Bei Bauweisen mit Pflasterdecken empfehlen wir, als Verlegebett keinen Muschelkalk- oder

Jurasplitt zu verwenden. Nach unseren Erfahrungen neigt Kalksteinmaterial zur Verwitterung zu
Feinkorn, welches sowohl das Verlegebett als auch die Tragschicht verschlammt und wasser-
undurchlassig macht. Infolgedessen kann es, wenn Wasser durch die Fugen des Pflasterbelags
eindringt, durch auf dem Verlegebett stehendes Wasser im Winter zu Frosthebungen und ganz-

jahrig zu Hebungen und Senkungen infolge Durchfeuchtung/Trocknung kommen.

Das verwendete Bettungsmaterial muss daher hochfest (Schlagzertrimmerungswert SZ(8/12)
<18 M-%) und von gedrungener Kornform sein, um Zerreibung und Kornzerkleinerung zu ver-
meiden. Die dauerhafte Wasserdurchlassigkeit des Bettungsmaterials ist bereits bei der Siebli-
nie zu bertcksichtigen (Fulleranteil <0,063 mm < 5M%). Nach unserer Einschatzung ware bei-
spielsweise ein Gemisch® aus Edelbrechsand 0/2 (30%) und Edelsplitt 2/5 (70%) oder kalkar-
mer Moranesplitt der Koérnung 2/5 als Verlegebett gut geeignet. Vor allem bei Ausfihrung von
Tragschichten ohne Feinkorn (z.B. 2/45 oder 2/56) ist auf die Verwendung weitgestufter Korn-
gemische (U = 13) und auf ausreichende Filterstabilitat* zwischen Bettungsmaterial und Trag-

schichtmaterial zu achten, damit kein Bettungsmaterial in die Tragschicht einwandern kann.

2 Bei Verwendung von Material mit Nullkorn sollte sich die Sieblinie im unteren zulassigen Bereich der ZTV SoB-StB 04 bewegen. Neben
dem Schlammkorn sollte auch der Sand- und Gréf3tkorngehalt in der Ausschreibung definiert werden, um in der Kontrollprifung die Eig-
nung der Gemische kontrollieren zu kdnnen.

3 Dieses Gemisch kann bei ausreichender Fugenbreite ggf. auch fur die erste Fugenverfillung verwendet werden. AbschlieBend muss die
Fuge allerdings mit feinen Materialien wie z.B. Edelbrechsand 0/2 oder Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 eingeschlammt werden.

N D;s/dgs < 5 und Dso/dso < 25
Korndurchmesser der Tragschicht (D) bzw. Bettung (d) bei 15%, 50% bzw. 85% Siebdurchgang.
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Alternativ konnte die Verlegung eines Geotextils als Trennschicht zwischen Tragschicht und
Verlegebett erwogen werden.

10.3 Bebauung

10.3.1 Baugruben

Bei der Herstellung von Baugruben und Grében sind die Vorgaben der DIN 4124 einzuhalten.
Wenn das anschlieBende Gelande hdchstens flach geneigt ist, darf bei bindigem Baugrund von
mindestens steifer Konsistenz bis zu einer Hohe von 1,25 m senkrecht abgegraben werden
bzw. bis zu 1,75 m, wenn der oberste halbe Meter unter 45 abgebdscht wird.

Tiefere Baugruben und Gréaben sind zu bdschen oder zu verbauen. Der zulassige Boschungs-
winkel ist u.a. abhangig von den bodenmechanischen Eigenschaften des Baugrunds. Nach DIN
4124, Abschnitt 4.2.4 sind fur Béschungen bis 5 m Hohe folgende Bdschungswinkel B ohne
rechnerischen Standsicherheitsnachweis maximal zulassig:

a) nichtbindige oder weiche, bindige Bdden B < 45°
b) steife bis halbfeste bindige Béden B < 60°
C) Fels B < 80°

Bei Boschungshohen tber 5 m ist der rechnerische Nachweis der Standsicherheit zu erbringen
oder ein Verbau vorzusehen.

Bei tieferen Baugruben und/oder Grundwasserandrang sowie beim Auftreten von Bodenschich-
ten mit einer Konsistenz schlechter als steif kbnnen besondere Anforderungen an die Baugru-
bengestaltung (flachere Béschung, Bermen, Verbau) erforderlich werden.

10.3.2 Hinweise zur Grindung und Bauausfihrung

Je nach Festlegung der Erdgeschosshdhen und in Abh&ngigkeit davon, ob ein Gebdude unter-
kellert wird oder nicht, sind verschiedene Grindungsebenen mdglich. Grundsatzlich ist anzu-
streben, auf Schichten gleicher Festigkeit zu griinden, um ein zu unterschiedliches Setzungs-

verhalten des Geb&audes zu vermeiden.
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Bei Griindung im Decklehm und Verwitterungston ist bei mindestens steifer Festigkeit je nach
Art und Tiefenlage der Fundamente ein Bemessungswert des Sohlwiderstands orq 2zwi-

schen
Ord = 170 und 280 kN/m?

denkbar, was einem aufnehmbaren Sohldruck ogyx zwischen etwa 120 und 200 kN/m?2 ent-

spricht.

Bei Grundung in den festen Schwarzjuraschichten ist ein Bemessungswert des Sohlwider-
stands orgq zwischen 420 und 840 kN/m? denkbar (aufnehmbarer Sohldruck ogx 300 — 600
kN/m?2).

Es wird grundsatzlich empfohlen, oberflachennahe AuBenfundamente zum Schutz gegen Aus-
trocknung mindestens 1,50 m tief unter das endgultige Geléande einzubinden. Von einer gebau-

denahen, stark wasserziehenden Bepflanzung wird abgeraten.

Hinweis:

Entsprechend den Vorgaben des ab 01.07.2012 bauaufsichtlich eingefiihrten und ver-
bindlichen Eurocode 7 (EC 7) sind Grindungen von Bauwerken in den Geotechnischen
Kategorien GK 2 und 3 grundsatzlich von einem Sachverstandigen von Geotechnik fest-
zulegen bzw. es ist ein projektbezogener geotechnischer Bericht nach DIN 4020 zu erstel-

len.

Erdbebengefahrdung

Nach der Karte der Erdbebenzone fur Baden-Wirttemberg bzw. nach DIN 4129: 2005-04 liegt
Hochdorf in der Zone 0. Es werden daher fir Gebdude bis zur Bedeutungskategorie Il keine

Erdbebenvorkehrungen gefordert.
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10.3.3 Bauwerksabdichtung und Entwasserung
10.3.3.1 Allgemeines

Erdeinbindende Baukorper sind gegen Durchfeuchtung aus dem Untergrund zu schiitzen. Ne-
ben immer vorhandenem, kapillar gebundenem Wasser (Erdfeuchtigkeit) und der Schwerkraft
folgend zur Tiefe hin flieBRendem Sickerwasser nach Niederschlagen (nicht stauendes Sicker-
wasser) kann sich bei gering wasserdurchlassigem Untergrund in die Arbeitsraume eindringen-
des Niederschlags-, Schicht- und Sickerwasser an der Baugrubensohle aufstauen, wenn es
nicht ausreichend schnell zur Tiefe in versickern kann. Um eine Beanspruchung erdeinbinden-
der Baukdrper durch driickendes Wasser zu verhindern, stellt eine Dréananlage in Verbindung
mit einer Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser in derartigen
Fallen die angemessene und i.d.R. kostengulinstigste technische Losung dar.

Eine Drananlage, bestehend aus einer Dranschicht und Drénleitungen, dient zur Entwasserung
des Bodens. Fir die Planung, Bemessung und Ausfuhrung von Dranmaf3nahmen gilt die DIN
4095. Drananlagen kénnen Abdichtungen niemals ersetzen, sondern muissen stets in Verbin-

dung mit Abdichtungen nach DIN 18 533 geplant und ausgefiihrt werden.

Falls eine Drananlage nach DIN 4095 nicht mdglich oder zulassig ist, oder wenn Grundwasser
oberhalb der tiefsten Abdichtungsebene ansteht bzw. der Bemessungswasserstand oberhalb
dieser liegt, ist eine Abdichtung erdeinbindender Baukorper gegen driickendes Wasser erforder-
lich.
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Wassereinwirkungsklasse

Zur Festlegung der erdseitigen Wassereinwirkung auf die Abdichtungsschicht gelten folgende

Wassereinwirkungsklassen:

Wasserein- Art der Einwirkung Abdichtung nach
wirkungs- Abschnitt
klasse
W1-E Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser 8.5
W1.1-E Bodenfeuchte und nicht drickendes Wasser 8.5.1

bei Bodenplatten und erdberihrten Wanden
W1.2-E Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser 8.5.1

bei Bodenplatten und erdberihrten Wanden

mit Dranung
W2-E Drickendes Wasser 8.6
W2.1-E MaRige Einwirkung von drickendem Wasser 8.6.1

< 3 m Eintauchtiefe
W2.2-E Hohe Einwirkung von driickendem Wasser >3 8.6.2

m Eintauchtiefe
W3-E Nicht drickendes Wasser auf erdiiberschuitte- 8.7

ten Decken
W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandso- 8.8

ckel sowie Kapillarwasser in und unter Wan-

den

10.3.3.2 Bauwerksabdichtung Giber dem Bemessungsgrundwasserspiegel

Der Untergrund ist gering wasserdurchlassig im Sinne der DIN 18 130 (kf < 10 m/s).

Falls eine Dréananlage nach DIN 4095 mdglich und zulassig ist, liegt die Wassereinwirkungs-
klasse W1.2-E vor. Wenn eine Drénanlage nicht hergestellt werden kann oder darf, gilt bis zu
Eintauchtiefen (= Tiefenlage der tiefsten Abdichtungsebene unter der Gelandeoberflache) von <
3 m die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E und bei Eintauchtiefen >3 m die Wassereinwirkungs-
klasse W2.2-E.

Bei gering wasserdurchldssigem Untergrund (kf < 10 m/s) sind erdberiihrte Bauteile durch eine
Drananlage nach DIN 4095 vor driickendem Wasser zu schitzen (Wassereinwirkungsklasse W1.2-
E) und mit einer Abdichtung nach DIN 18 533, Abschnitt 8.5 gegen Bodenfeuchte und nicht driicken-
des Wasser zu versehen. Bei Anwendung der WU-Richtlinie ist die Beanspruchungsklasse 2 nach
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Abschnitt 5.2 (3) sowie bei hochwertiger Nutzung die Nutzungsklasse A nach Abschnitt 5.3 (2) anzu-

setzen.

Falls das Einleiten von Dranagewasser in die 6ffentliche Kanalisation nicht zuléssig ist und auch
keine andere Mdglichkeit zur ruckstaufreien Ableitung von Dranagewasser besteht, liegt die
Wassereinwirkungsklasse W2-E vor und erdberthrte Bauteile (Wande und FuRbdden) sind ge-
gen drickendes Wasser nach DIN 18533, Abschnitt 8.6 oder gemafls WU-Richtlinie abzudich-
ten. Bei Vorliegen der Wassereinwirkungsgrenze W2-E ist fir das abzudichtende Bauwerk ein

statischer Nachweis gegen Auftrieb und Wasserdruck erforderlich.

10.3.3.3 Abdichtung und Entwé&sserung von Bauvorhaben unterhalb des
Bemessungswasserspiegel

Bauteile im Grundwasser, d.h. unterhalb des Bemessungswasserstands, sind gegen mafige Ein-
wirkung von drickendem Wasser (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, < 3 m Eintauchtiefe) nach
DIN 18 533, Abschnitt 8.6.1 abzudichten und auftriebssicher auszufiihren. Die Abdichtung ist min-
destens 0,30 m uber den Bemessungswasserstand zu fuhren. Bei Anwendung der WU-Richtlinie
ist die Beanspruchungsklasse 1 nach Abschnitt 5.2 (2) sowie bei hochwertiger Nutzung die Nut-
zungsklasse A nach Abschnitt 5.3 (2) anzusetzen.

Zur Gewahrleistung der Grundwasserumlaufigkeit nach Erstellung des Bauwerks sind die Arbeits-
raume mit gut wasserdurchlassigem Material bis auf Hohe des Bemessungswasserspiegels zu

verfillen.

In Streifenfundamenten sind Durchflusséffnungen (DN 100, Abstand 2 - 3 m) mit Sohle auf Héhe

des Erdplanums und Gefélle nach auRen vorzusehen®.

Bei allen BaumalRnahmen im Grundwasser ist beim zustandigen Landratsamt gemal Wassergesetz
Baden-Wirttemberg und Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik Deutschland im Wasserrechts-

verfahren einzuleiten.

® Gilt auch fiir innenliegende, allseitig von Streifenfundamenten umschlossene Bodenfelder
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Merkblatt
Grundwasserabsenkung
| Antragsunterlagen
- Antrag auf voriibergehende Absenkung und Enthahme von Grundwasser wahrend der Bauzeit
und auf Grundwasserumleitung nach Erstellung des Bauwerks
- Erlauterungsbericht (s. 1I)

- Lageplan M 1 : 500 (1 : 2 500)

- Schnitte mit Darstellung des Wasserspiegels und den vorgesehenen Malinahmen zur Ge-
wahrleistung der GW-Umlaufigkeit

- Angaben Uber die zu erwartende Wassermenge (I/s), die Durchlassigkeit (kf-Wert) des Unter-
grundes, Reichweite der Absenkung und die eventuellen Auswirkungen beziiglich Setzungen
(Baugrundgutachten bzw. hydrogeologisches Gutachten eines Sachverstandigen).

- Ergebnisse der Baugrundaufschlussbohrungen

- Erlaubnis des Betreibers des Kanalnetzes zur Abfliihrung des Grundwassers in die 6ffentliche

Kanalisation

Il Beschreibung des Bauvorhabens

Erfordernis der Grundwasserabsenkung

Baubeginn

Absenkungsbeginn

Absenkdauer

Absenkziel bzw. Eintauchtiefe ins Grundwasser

abzufiihrende Wassermenge in I/s

- Grundwasseranalyse (s.u.)

Ableitung des Grundwassers wahrend der Bauzeit

Grundung (Flachgriindung, Streifenfundamente, Einzelfundamente)
Malnahmen zur Gewabhrleistung der Grundwasserumlaufigkeit nach Erstellung des Bau-
werkes

VerbaumalRnahmen

Auswirkungen auf die Nachbarbebauung
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Parameter fir die Grundwasseranalyse:

Vor Beginn und nach Beendigung der Grundwasserabsenkung ist eine Grundwasserprobe zu
entnehmen, deren Analyse dem Landratsamt umgehend vorzulegen ist. Folgende Parameter
sind zu untersuchen: Temperatur, elektrische Leitfahigkeit, pH-Wert, CKW, BTX-Aromaten,

PAK, Kohlenwasserstoffe, Phenol, Ammonium.

Die Dranmafinahmen sind sorgféltig nach DIN 4095 auszufiihren und die dauerhafte Funktions-

fahigkeit der Drananlage zu gewahrleisten.

Falls das Einleiten von Dranagewasser in die 6ffentliche Kanalisation nicht zulassig ist und auch
keine andere Mdoglichkeit zur rickstaufreien Ableitung von Dréanagewasser besteht, liegt die
Wassereinwirkungsklasse W2-E vor und erdberithrte Bauteile (Wande und FuRbdden) sind ge-
gen driickendes Wasser nach DIN 18 533, Abschnitt 8.6 oder gemafR WU-Richtlinie abzudich-
ten. Bei Vorliegen der Wassereinwirkungsklasse W2-E ist fir das abzudichtende Bauwerk ein
statischer Nachweis gegen Auftrieb und Wasserdruck erforderlich.

Unter dem UG-Fuf3boden ist eine kapillarbrechende Sohilfilterschicht von mindestens 20 cm Stér-
ke aus Kies z.B. der Kérnung 4/8, 8/16 oder 2/8-2/32 einzubauen. Bei dem zu erwartenden gerin-
gen Wasseranfall kdnnen auch Brechkorngemische ohne Feinkornanteil (z.B. Splitt 5/11 oder
11/22 sowie Schotter-Splitt-Gemische 2/32, 2/45 oder 5/45) verwendet werden (vgl. Abschnitt
5.2).

10.4 Versickerung von Oberflachenwasser

Zur Versickerung von Oberflachenwasser stehen prinzipiell folgende Moglichkeiten zur Verfi-

gung:

- Flachenversickerung
- Muldenversickerung
- Rigolen- und Rohrversickerung
- Schachtversickerung
sowie Kombinationen dieser Varianten.

Die Bemessung und Herstellung von Versickerungsanlagen ist im Arbeitsblatt DWA-A 138 be-

schrieben.
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Gemal} Arbeitsblatt DWA-A 138 sind fur Versickerungen generell Locker- und Festgesteine mit
Durchlassigkeitsbeiwerten besser als kf ~ 10 geeignet. In den angetroffenen Lehmbéden ist in
ungestdértem Zustand nach DIN 18130 mit einem Durchlassigkeitsbereich von 107 bis
10 m/sec. zu rechnen. Aufgrund des zu erwartenden hohen Grundwasserstands sind nur Fla-

chen- und Muldenversickerungen denkbar.

Fur anfallende Dach- und Oberflachenwasser ist bei Gebauden eine Versickerung innerhalb
des Grundstiicks wegen der daflr zu geringen Wasserdurchlassigkeit und der Grundwasser-
verhaltnisse nicht zu empfehlen. Hier muss auch bericksichtigt werden, dass bei starken Nie-

derschlagen kurzzeitig groRe Wassermengen anfallen kénnen.

Allgemein sind Versickerungsanlagen so zu planen, dass eine belebte Bodenzone durchstromt
wird. Hierdurch erfolgt eine biologische und physikalisch-chemische Reinigung des Sickerwas-
sers. Die Ausfiihrung von derartigen Versickerungsanlagen ist vermutlich im vorliegenden Fall
aufgrund zu geringer Durchlassigkeit nicht mdglich. Es sind daher ggf. MaRnahmen zur Ab-
flussdampfung, Retention und Verdunstung des Niederschlagswasser (z. B. Dachbegriinung,
Ruckhaltebecken, wasserdurchlassige Befestigung von Verkehrsflachen) empfehlenswert.

Uberschiissiges Wasser ist (mdglichst im Trennsystem) abzuleiten.
Neben den Hinweisen und Empfehlungen im DWA-Arbeitsblatt A 138 ist zu beachten:
- Es darf nur unbelastetes Wasser versickert werden, da keine belebte Bodenzone durch-

stromt wird

- Der Sickerschacht ist mit einem Notuberlauf auszufiihren.

10.5 Wasserrechtliche Hinweise

Wir empfehlen, wasserrechtlich relevante Mal3nahmen wie Regenwasserbewirtschaftung, Erd-
warmenutzung, eventuell erforderliche Wasserhaltungsmal3nahmen sowie Abdichtung und
Entwasserung von Gebauden frihzeitig mit der Wasserrechtsbehérde abzustimmen, damit
eventuelle Auflagen bei der Planung bericksichtigt werden kénnen. Die Wasserrechtsbehorde
kann Auflagen erteilen, die von den hier gegebenen Empfehlungen abweichen oder dartber

hinausgehen.
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11 Zusammenfassung und Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Hochdorf beabsichtigt die ErschlieBung des Neubaugebiets ,Mittleres Feld". Um
Aussagen Uber die Beschaffenheit des Baugrundes und die Grundwasserverhaltnisse zu erhal-
ten, wurde unser Haus mit der Baugrunderkundung und der Erstellung eines geotechnischen
Berichts beauftragt.

Das Neubaugebiet liegt in der Erdbebenzone 0 und auf3erhalb von Wasserschutzgebieten.

Zur Baugrunderkundung wurden neunzehn Kleinbohrungen und zwei Kernbohrungen abgeteuft,
bodenmechanische und chemsichen Laboruntersuchungen durchgefiihrt.

Den Erkundungsergebnissen zufolge liegt zuoberst bis zu 40 cm méchtiger humoser Oberbo-
den vor.

Der darunter anstehende Untergrund besteht bis zu den Bohrendtiefen aus Decklehm, Verwitte-
rungston, anfangs stark verwitterten, dann festen Ton- und Kalksteinen des Schwarzen Jura.

In 13 der 22 Aufschlissen wurden Grundwasserzutritte beobachtet. Sechs Bohrungen wurden
zu Grundwassermessstellen ausgebaut.

Das geotechnische Baugrundmodell wird in Schichtenbeschreibungen, Schichtenprofilen und
geologischen Schnitten dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der angebotene und beauftragte Erkundungsumfang nicht in
allen Punkten den Anforderungen der Neufassung der DIN 18 300 geniigt. Falls die Anforde-
rungen der aktuellen DIN 18 300 eingehalten werden sollen, sind weitere Erkundungsmalnah-

men erforderlich.

Beim Kanal- und Leitungsbau kann ein weitgehend maf3haltiger Aushub in mittelschwer I6sba-
rem, bindigem Boden und eine kurzfristig gute Standsicherheit von Grabenwénden erwartet
werden. Die Tragfahigkeit der Grabensohle wird voraussichtlich ausreichend sein.

Je nach Witterungs- und Grundwasserverhaltnissen vor und wahrend der Bauausfiihrung kann
es zu Grundwasserzutritten in Grédben und Baugruben und der Erfordernis einer bauzeitlichen

Wasserhaltung kommen, die in Form einer offenen Wasserhaltung méglich sein wird.
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Das voraussichtliche Erdplanum von Verkehrsflachen wird in sehr frostempfindlichem und fir
Standardbauweisen nicht ausreichend tragféhigem Untergrund liegen und sind entsprechend zu
bemessen. Die Erfordernis besonderer MaRnahmen (Bodenverbesserung, Bodenaustausch,
erhdhte Tragschichtdicke) ist absehbar.

Bei ausreichenden Platzverhaltnissen konnen Graben- und Baugrubenwéande frei unter einem
Winkel von < 45° bis < 60° gebdscht werden. In weichen Schichtabschnitten und/oder bei
Grundwasserzutritten konnen besondere Maflinahmen erforderlich werden.

Von einer Versickerung von Niederschlagswasser wird aufgrund der dafiir zu geringen Wasser-
durchlassigkeit der Bodenschichten und den Grundwasserverhaltnissen abgeraten.

Da Grundwasser Uber der Aushubsohle von Kanal- und Leitungsgraben bzw. Baugruben liegen
wird, ist ein Wasserrechtsverfahren fir die TiefbaumalBnahmen im Zuge der ErschlieBung und flr

unterkellerte Gebaude im Zuge der Bebauung durchzufihren.

Die Ergebnisse der Feld- und Laboruntersuchungen sowie die daraus resultierenden Angaben im
Geotechnischen Bericht gelten nur fur die Untersuchungsstellen und den Zeitpunkt der Untersu-
chungen. Abweichungen hiervon kénnen nicht ausgeschlossen werden, so dass eine sorgfaltige
und laufende Uberpriifung der angetroffenen Verhaltnisse im Vergleich zu den Erkundungsergeb-

nissen und Folgerungen im Gutachten erforderlich ist.

Der vorliegende Geotechnische Bericht beschreibt die Untergrundverhaltnisse im geplanten
Neubaugebiet ,Mittleres Feld und die aus der Baugrunderkundung resultierenden baulich not-
wendigen MaRRnahmen im Zuge der ErschlieBung, soweit sie aus dem derzeitigen und uns be-
kannten Planungsstand absehbar sind, und gibt Hinweise zur spateren Bebauung. Der Gutach-
ter muss Uber den Beginn und die Durchfiihrung von Aushub- sowie Griindungsarbeiten recht-
zeitig verstandigt und beigezogen werden, ferner bei Abschluss und/oder Anderung der Pla-
nung, um gegebenenfalls erforderliche Anderungen und Erganzungen angeben zu konnen.
Sollten bei der Baumalinahme unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Unklarheiten hinsicht-
lich der Angaben im Geotechnischen Bericht auftreten, so ist der Gutachter ebenfalls unverziig-
lich zu benachrichtigen.

Die Angabe der zu erwartenden Homogenbereiche und Bodenklassen und die in den Schnitten
(Anlage) eingetragenen Schichtgrenzen kdnnen nicht als Grundlage fur verbindliche Mas-
senermittlungen dienen und kdnnen ein ortliches Aufmal3 nicht ersetzen.
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Die geologischen Ergebnisse der Baugrunderkundung (Lageplan und Bohrprofile/Schichten-
beschreibungen) wurden mit Fertigstellung des Gutachtens gemalf3 Verordnung des Innenminis-
teriums Uber die Uberwachung von Erdaufschliissen i. V. mit 843 Wassergesetz dem Landrats-
amt Esslingen und gemal 83 Lagerstattengesetz dem Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und
Bergbau Baden-Wirttemberg Gibersandt.

Das ErschlielBungsgutachten ersetzt kein projektbezogenes Baugrundgutachten einzel-
ner BaumafRnahmen. Hierzu sind die Richtlinien des EC 7 bzw. der DIN 4020 zu beachten
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Richtlinien, Vertrags- und Lieferbedingungen, Arbeitsblatter,
Rechtsgrundlagen, Normen und sonstige Unterlagen
nach dem aktuellen Stand der Geotechnik
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Stralen- und Tiefbau:

ZTV E-StB17:

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau. Ausgabe 2017.
Forschungsgesellschaft fiir StralBen- und Verkehrswesen (FGVS), Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau. Kéln.

Floss Kommentar ZTV E-StB: Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im StraBenbau, ZTV E-StB

ZTV A-StB 12:

ZTV SoB-StB 04:

ZTV T-StB 95:

ZTV Beton-StB 07:

ZTV Lsw 06:

ZTV Lsw 88:

ETV-StB-BW:

TL Gestein-StB 04:

TL SoB-StB 04:

TL G SoB-StB 04:

TL Geok E-StB 05:

RStO 12:
RiStWag:
RuA-StB 01:

RuVA-StB 01:

RAS-Ew:
RAS-Q:
RAS-LG3:

M GUB:

MVV:

09, Kommentar und Leitlinien mit Kompendium Erd- und Felsbau. 4. Auflage, 723 S.; Bonn (Kirschbaum).
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen.
Ausgabe 2012. FGSV, Kommission kommunale Stralen, KdIn.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel
im StralRenbau. Ausgabe 2004/Fassung 2007. FGSV, Arbeitsgruppe Mineralstoffe im Straenbau, Koln.
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Tragschichten im StraRenbau. Ausgabe
1995/Fassung 2002. FGSV, Arbeitsgruppe Sonderaufgaben, Kdin.

Teilweise ersetzt durch ZTV SoB-StB 04, TL SoB-StB 04 und ZTV Beton-StB 07!

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton. Ausgabe 2007. FGSV, Arbeitsgruppe
Betonbauweisen, Koln.

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Ausflihrung von Larmschutzwénden an
StraBen. Ausgabe 2006. FGSV, Arbeitsgruppe StraBenentwurf, K&in.

Ergédnzungen: Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fiir Bohrpfahlgriindungen und Stahlpfosten von
Larmschutzwanden an Straen. Ausgabe 1997. FGSV, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau, Kdln.
Ergénzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im StralRenbau - Baden-Wiirttemberg, Teil 1,
Ausgabe 2010. Innenministerium Baden-Wiirttemberg.

Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskdrnungen im StraRenbau. Ausgabe 2004. FGSV, Arbeitsgruppe
Mineralstoffe im StraRenbau, Kdln.

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel im Stralenbau. Ausgabe 2004/Fassung 2007. FGSV, Arbeitsgruppe Mineralstoffe im
Stralkenbau, Koln.

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel im StraBenbau. Teil: Giteliberwachung. Ausgabe 2004/Fassung 2007. FGSV, Arbeitsgruppe
Mineralstoffe im StraRenbau, Kdln.

Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau des Strakenbaus. Ausgabe 2005. FGSV,
Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau. Kéln.

Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen. Ausgabe 2012. FGSV,
Arbeitsgruppe Fahrzeug und Fahrbahn, KdIn.

Richtlinien fiir bautechnische Manahmen an Stralen in Wasserschutzgebieten. Ausgabe 2002. FGSV,
Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau, Kéln.

Richtlinien fir die umweltvertragliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-
Baustoffen im StraBenbau. Ausgabe 2001. FGSV, Arbeitsgruppe Mineralstoffe im StraRenbau, Kdln.
Richtlinien fiir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen
sowie flr die Verwertung von Ausbauasphaltim StraBenbau mit den Erlduterungen zu den Richtlinien fir die
umweltvertragliche Verwertung. Ausgabe 2001/Fassung 2005. FGSV, Arbeitsgruppe Asphaltstralien, Kdin.
Richtlinien fiir die Anlage von Stralen - Teil: Entwésserung. Ausgabe 2005. FGSV, Arbeitsgruppe Erd- und
Grundbau. Koln.

Richtlinien fiir die Anlage von Stralen, Teil: Querschnitte (RAS-Q). Ausgabe 1996, FGSV, Arbeitsgruppe
Verkehrsplanung, Koln.

Richtlinien fiir die Anlage von StraBen, Abschnitt 3:- Landschaftsgestaltung, Lebendverbau. Ausgabe 1983,
FGSV, Arbeitsgruppe StraBenentwurf, Kéin.

Merkblatt iiber geotechnische Untersuchungen und Berechnungen im StraBenbau. Ausgabe 2004. Und
M GUB UA: Ergénzungen fiir den Um- und Ausbau von Stralen. Ausgabe 2013. FGSV, Arbeitsgruppe Erd-
und Grundbau. Kdln.

Merkblatt fiir versickerungsfahige Verkehrsflachen. Ausgabe 2013. FGSV, Kommission kommunale
Stralen. Koln.

DVGW-Arbeitsblatt GW 9: Beurteilung von Bdden hinsichtlich ihres Korrosionsverhaltens auf erdverlegte Rohrleitungen und

Behalter aus unlegierten oder niedriglegierten Eisenwerkstoffen. - Technische Regel Arbeitsblatt GW 9.
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Eschborn, Marz 1986.

DVGW-Arbeitsblatt G 459: Gas-Hausanschlisse fir Betriebsdriicke bis 4 bar.
DVGW-Arbeitsblatt G 462: Errichtung von Gasleitungen aus Stahlrohren.
DVGW-Arbeitsblatt G 472: Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und PE-Xa)

Versickerung:

DWA-Arbeitsblatt A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (April 2005). DWA

Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.
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Abfallrecht:
VwV: Verwaltungsvorschrift des Umweltministerium Baden-Wirttemberg fiir die Verwertung von als Abfall
eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007.
DepV: Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBI. | S. 900), zuletzt geandert durch Artikel 7 der Verordnung
vom 2. Mai 2013 (BGBI. I Nr. 21, S. 973).
UVM-Erlass: Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Recyclingmaterial. Ministerium fiir Umwelt und Verkehr

Baden-Wirttemberg, 13.04.2004 und erganzender Erlass vom 10.08.2004 sowie Verldngerungserlass
zuletzt vom 12.10.2015.

KrwWG: Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von
Abféllen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012, zuletzt gedndert durch Artikel 15 G vom
27.6.2017 11966

Handlungshilfe: Handlungshilfe fiir Entscheidungen iber die Ablagerbarkeit von Abféllen mit organischen Schadstoffen,
Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg, Stand Mai 2012 (Handlungshilfe
organische Schadstoffe auf Deponien).

BBodSchV: BBodSchV: Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), zuletzt
geandert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBI. | Nr. 65, S. 3465), in
Kraft getreten am 3. Oktober 2017

Spiegeleintrage: Zuordnung von Abféllen zu Abfallarten aus Spiegeleintrdgen. Vorlaufige Vollzugshinweise des Ministeriums
fur Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg auf der Grundlage des Entwurfs einer Handlungshilfe des
Abfalltechnikausschusses der LAGA. Reihe Abfall, Heft 69, 28.10.2002, aktualisiert Februar 2006.

Normen (jeweils giiltig in der aktuellsten Fassung):

DIN 1054: Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergdnzende Regelungen zu DIN EN 1997-1.

DIN 1055-2: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: BodenkenngroRen.

DIN 4019: Baugrund - Setzungsberechnungen.

DIN 4020: Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke - Ergdnzende Regelungen zu DIN EN 1997-2.

DIN 4095: Baugrund; Drédnung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausfiihrung.

DIN 4030: Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und Gase - Teil 1: Grundlagen und Grenzwerte.

DIN 4084: Baugrund - Gelandebruchberechnungen

DIN 4123: Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude.

DIN 4124: Baugruben und Graben - Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten.

DIN 14 199: Ausflihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Mikropfahle; Deutsche Fassung EN 14199:2015.

DIN 18 122: Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) - Teil 1: Bestimmung
der FlieR- und Ausroligrenze. - Teil 2: Bestimmung der Schrumpfgrenze.

DIN 18 125-2: Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte des Bodens - Teil 2: Feldversuche.

DIN 18 127: Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch.

DIN 18 128: Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung des Gliihverlustes

DIN 18 130: Baugrund - Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwerts
- Teil 1: Laborversuche. - Teil 2: Feldversuche.

DIN 18 134: Baugrund - Versuche und Versuchsgeréate - Plattendruckversuch.

DIN 18 136: Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Einaxialer Druckversuch

DIN 18 195-1: Bauwerksabdichtungen - Teil 1: Grundsatze, Definitionen, Zuordnung der Abdichtungsarten.

DIN 18 196: Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke.

DIN 18 300: VOB Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen - Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fiir Bauleistungen (ATV) - Erdarbeiten.

DIN 18 301: VOB - Teil C - Bohrarbeiten.

DIN 18 319: VOB - Teil C - Rohrvortriebsarbeiten.

DIN 18 324: VOB - Teil C - Horizontalspiilbohrarbeiten

DIN 18 533: Abdichtung von erdberlhrten Bauteilen.

DIN 18 915: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten.

DIN 18 916: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten.

DIN 18 917: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten

DIN 18 918: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten,
Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen.

DIN 18 919: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Griinflachen

DIN 19 731: Bodenbeschaffenheit - Verwerten von Bodenmaterial

DIN EN 805: Wasserversorgung, Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile auBerhalb von
Gebauden

DIN EN 1536: Ausflihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfahle; Deutsche Fassung EN 1536:2010+A1:2015

DIN EN 1537: Ausflihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verpressanker; Deutsche Fassung EN 1537:2013

DIN EN 1610: Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen; Deutsche Fassung EN 1610:2015

DIN EN 1997: Eurocode 7 - Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik

- Teil 1: Aligemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009 + A1:2013 + NA:2010.
- Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds; Dt. Fassung EN 1997-2:2007+ AC:201 0 + NA:2010.
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DIN EN 1998: Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben
- Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln fiir Hochbauten; Deutsche Fassung EN
1998-1:2004 + AC:2009 + A1:2013.
- Teil 2: Brlicken; Deutsche Fassung EN 1998-2:2005 + A1:2009 + A2:2011 + AC:2010. + NA:2011.
- Teil 3: Beurteilung und Ertlichtigung von Gebauden; Deutsche Fassung EN 1998-3:2005+AC:2010+Ber1:2013.
- Teil 4: Silos, Tankbauwerke und Rohrleitungen; Deutsche Fassung EN 1998-4:2006.
- Teil 5: Griindungen, Stitzbauwerke und geotechnische Aspekte; Deutsche Fassung EN 1998-5:2004+NA:2011.
- Teil 6: Tirme, Maste und Schornsteine; Deutsche Fassung EN 1998-6:2005.
DIN EN ISO 14 688:  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden
- Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14688-1:2002 + Amd 1:2013); Deutsche Fassung EN ISO
14688-1:2002 + A1:2013.
- Teil 2: Grundlagen fiir Bodenklassifizierungen (ISO 14688-2:2004 + Amd 1:2013); Deutsche Fassung EN
ISO 14688-2:2004 + A1:2013.
DIN EN ISO 14 689:  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels -
Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14689-1:2003); Deutsche Fassung EN ISO 14689-1:2003.
DIN EN ISO 17 892:  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben
- Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts (ISO 17892-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17892-1:2014.
- Teil 2: Bestimmung der Dichte des Bodens (ISO 17892-2:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17892-2:2014.
- Teil 3: Bestimmung der Korndichte (ISO 17892-3:2015); Deutsche Fassung EN ISO 17892-3:2015.
- Teil 4: Bestimmung der KorngroRenverteilung (ISO 17892-4:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17892-4:2016.
- Teil 5: Odometerversuch mit stufenweiser Belastung (ISO 17892-5:2017); Deutsche Fassung EN 1SO
17892-5:2017.
- Teil 6: Fallkegelversuch (ISO 17892-6:2017); Deutsche Fassung EN ISO 17892-6:2017
DIN ISO/TS 17 892:  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben
- Teil 7 (Vornorm): Einaxialer Druckversuch an feinkdrnigen Bdden (ISO/TS 17892-7:2004); Deutsche
Fassung CEN ISO/TS 17892-7:2004.
- Teil 8 (Vornorm): Unkonsolidierter undranierter Triaxialversuch (ISO/TS 17892-8:2004); Deutsche Fassung
CEN ISO/TS 17892-8:2004.
- Teil 9 (Vornorm): Konsolidierte triaxiale Kompressionsversuche an wassergesattigten Boden (ISO/TS
17892-9:2004); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 17892-9:2004.
- Teil 10 (Vornorm): Direkte Scherversuche (ISO/TS 17892-10:2004); Deutsche Fassung CEN ISO/TS
17892-10:2004.
- Teil 11 (Vornorm): Bestimmung der Durchlassigkeit mit konstanter und fallender Druckhéhe (ISO/TS
17892-11:2004); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 17892-11:2004.
- Teil 12 (Vornorm): Bestimmung der Zustandsgrenzen (ISO/TS 17892-12:2004); Deutsche Fassung CEN
ISO/TS 17892-12:2004.
DINENISO 22475:  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen - -
Teil 1: Technische Grundlagen der Ausfiihrung (ISO 22475-1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 22475-1:2006.
DIN EN ISO 22 476:  Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen
- Teil 1: Drucksondierungen mit elektrischen Messwertaufnehmern und Messeinrichtungen fiir den
Porenwasserdruck (ISO 22476-1:2012+Cor. 1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 22476-1:2012+AC:2013.
- Teil 2: Rammsondierungen (ISO 22476-2:2005+Amd 1:2011); Deutsche Fassung EN ISO
22476-2:2005+A1:2011.
- Teil 3: Standard Penetration Test (ISO 22476-3:2005+Amd 1:2011); Deutsche Fassung EN ISO
22476-3:2005+A1:2011.
- Teil 9: Fliigelscherversuch (ISO/DIS 22476-9:2014); Deutsche Fassung prEN ISO 22476-9:2014

Weitere Unterlagen:

EAB: Empfehlungen des Arbeitskreises ,Baugruben®. Hrsg. Deutsche Gesellschaft fiir Geotechnik e.V. 5., vollst.
Uberarb. Auflage. Berlin: Ernst & Sohn, September 2012

EA-Pfahle: Empfehlungen des Arbeitskreises "Pfahle". Hrsg. Deutsche Gesellschaft fiir Geotechnik e.V., 2., erg. und
erw. Auflage. Berlin: Ernst & Sohn, Januar 2012.

EAU: Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen” Hafen und Wasserstrallen. Hrsg. Deutsche

Gesellschaft fiir Geotechnik e.V., 11., vollst. Giberarb. Auflage. Berlin: Ernst & Sohn, November 2012

Lohmeyer, G., Ebeling, K. (2008): Betonbdden fiir Produktions- und Lagerhallen. Planung, Bemessung, Ausfiihrung. 2. Uberarb.
Aufl., Diisseldorf: Verlag Bau+Technik GmbH, 2008.
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Darstellung

Ubersichtslageplan
Ausschnitt aus der TK 25
Blatt 7322 Kirchheim/T.

Malstab 1:25000
Bearbeiter  Dr. J. HOnig

Gezeichnet  Chr. Scheck -w-
o Institut fiir Hydrogeologie

Proj.-Nr. 2-18-052 und Umweltgeologiem

Datei Baugrunduntersuchungen

2-18-052-01anl1.cdr
Dettinger Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60

Verdffentlichung genehmigt vom Landes-
vermessungsamt unter Az. 2851.2 - D/2423
thematisch erganzt durch BWU
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Darstellung

Lageplan

mit Aufschlusspunkten

und Lage der Geologischen Schnitte

an.

Mastab 1 : 2,000

Bearbeiter Dr. J. H('jnig

Gezeichnet  Chr. Scheck

PO 2-18-052 e s
Datei 2-18-052-01anl1.cdr Baugrunduntersuchungen
Datum 2201 201 9 Dettinger StralRe 146

73230 Kirchheim/Teck
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Telefon: 0 70 21/98 40-0
Telefax: 0 70 21/98 40-60
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ANLAGE 2

Schichtenbeschreibungen und Schichtprofile M1 : 50



BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund m

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 34 934
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 124
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 1
299,59 mNN
Verfiillung
=Ma—|, Oberboden
_ o Schluff, tonig, schwach humos, schwach durchwurzelt, dunkelbraun, OU BklI1 HE1
—aa | steif, feucht, leicht zu bohren, Quartar
e |\ 015
— Ton
- aall
MP A 0,2-0.8 m — , schluffig, lagenweise schwach kiesig, hellbraun, steif, feucht, mittelschwer |TM Bkl4 HE2
S zu bohren, Quartar
— 0.85
_ Ton
et schluffig, braun, dunkelbraun, steif, schwach feucht - feucht, mittelschwer (TM Bkl4 HE2
- schwer zu bohren, Quartar
MP VWV 1,0-2,0 m o~ L}I;g;’1
B 1520m — schluffig, vereinzelt, Fe-Mn-Konkretionen, hellbraun, halbfest, sehr TA BkI5 HE2
e o schwach feucht - schwach feucht, schwer zu bohren, Quartar
_ 2.00
Compactonit - o
Pellets — Ton
: _ schluffig, lagenweise, schwach kiesig, Wurzelreste bei 3,5 m, gelbbraun, |TA BkI5 HE2
MP Proctor 0,5-3,0 m o aa graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer zu bohren, Quartar
o)
— 3.50
an Ton
— schluffig, graubraun, dunkelgrau, halbfest, trocken - sehr schwach TA BkI5 HE2
feucht, schwer - sehr schwer zu bohren, Quartéar
— on 5.00
5.20 Z z ||[] Tonstein, stark verwittert
graubraun, grau, halbfest - fest, trocken, schwer - sehr schwer zu Bkl4 HE3
bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)

5.20
kein Weiterkommen

Projekt Hochdorf Anlage
ErschlieBung BG "Mittleres Feld" 2.1
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 1

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig

Gezeichnet . Feicke

Proj.-Nr. Institut fir Hydr -w-
s oens it U |

Datei 2-18-052-01anl2.1.bop Baugrunduntersuchungen

Dettinger Strafie 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60
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BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund u

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 008.01
HEHIECE Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang e 53 95 137.92
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser BS 2
300,24 mNN
Verflllung
atg— |1 Oberboden, Schiuff
— schwach tonig, humos, schwach durchwurzelt, braun, dunkelbraun, steif, (OU Bkl1l HE1
— feucht, leicht zu bohren, Quartar
— ) 0.25
— |1 Ton
o || schluffig, hellbraun, hellgraue Schlieren, steif, feucht, mittelschwer TA BkI5 HE2
B 0,5-1,0m Lo — zu bohren, Quartar
.0 1.00
2 8
MP VWV 1 0,5-2,0 m —©
— schluffig, lagenweise, schwach kiesig, graubraun, halbfest, sehr schwach (TA BkI5 HE2
Compactonit - sa O feucht, schwer zu bohren, Quartar
Pellets -
_ o]
MP BS 1-9 0,5-3,0 m —
— 3.30
Tonstein, stark verwittert
dunkelgrau, graubraun, halbfest - fest, trocken, schwer zu bohren, Bkl4 HE3
Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
4.80 4.75
: Kalkstein, stark verwittert K
grau, trocken, sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3) Bki6 HE3
4.80

kein Weiterkommen

Anlage
2.2

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 2

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Honig .

Gezeichnet . Feicke
Institut fir Hydr
Datei 2-18-052-01anl2.2.bop Baugrunduntersuchungen
Dettinger Strae 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60
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UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 018.25
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 056.63
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden _ Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft O Ausbau =300.76 mNN Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser 0.00 SEBA-Kappe —
4.00 Vollrohr, PVC —
2.00 Filterrohr —
0.00 Bodenkappe —
—
299,32 mNN
Verfillung
. ==, Oberboden, Schluff
Compactonit - oM. | tonig, schwach humos, schwach durchwurzelt, OU BKIL HEL
Pellets 0.50 — braun, dunkelbraun, steif, feucht, leicht
0.68 (298.64 o e | Cz).usgohren, Quartar
(12.02.19) ° aa— | “Ton
e e schluffig, schwach Fe-Mn-Konkretionen, gelbbraun,
o o ee oc;kerbraL_m, steif, feucht - stark feucht, TM Bkl4 HE2
MP VWV 1 0,5-2,0 m I [\ Ileg:(;n - mittelschwer zu bohren, Quartar
1.56 (297.76) W | © .. N TTOn
23.01.19 °© s _ schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, gelbbraun,
o = ockerbraun, halbfest, sehr schwach feucht, TA BkIS HE2
2_105{235;‘%20] m o uu : jr-nli{[gelschwer zu bohren, Quartar
o] — .
(15.01.19) 1 Ton
© Favanmm—l. schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, hellbraun,
Filterkies | © — — ‘ steif, mittelschwer zu bohren, bei 2,10 TA BkIS HE2
o (I If— =] m stark feucht - nass, Quartar
o |11 1[ee— |1\ 240
o |11 a | Ton
o |11 aa || schluffig, lagenweise, schwach kiesig, graubraun,
I —— of! gelbbraun, Rostflecken, steif, feucht, mittelschwer TA BKIS HE2
S R ey - schwer zu bohren, Quartar
o [H11] | [\_340
oIl Ton
11 7” schluffig, lagenweise schwach kiesig, graubraun,
Z 1 — halbfest, sehr schwach feucht, schwer zu TA BKIS HE2
N bohren, Quartar
o0 4.00
4.56 el . .
Tonstein, sehr stark verwittert

schluffig, dunkelgrau, halbfest, sehr schwach
feucht, schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura Bkl4 HE3
alpha3)

r'l"onstein

stark verwittert, grau, graubraun, halbfest

- fest, sehr schwach feucht, schwer - sehr Bkl4 HE3

schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura
alpha3)

5.50

Anlage
2.3

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 3
MaRstab 1:50
Bearbeiter Dr. J. Hdnig .
Gezeichnet ¢ Feicke -
PTO],-NT. 2-18-052 Instltalnidu[‘n dr
Datei 2-18-052-01anl2.3.bop Baugrunduntersuchungen m

Dettinger Strae 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund
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Aufschlussart

Nutzung

Lage

kein Weiterkommen

Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) Acker, Wiese s. Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 085.58
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 165.26
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser
OK Ausbau = 302.62 mNN —
0.00 SEBA-Kappe —
4.00 Vollrohr, PVC —
2.00 Filterrohr o
0.00 Bodenkappe — B S 4
—
302,08 mNN
Verfiillung
- \i Oberboden, Schiuff
. | schwach tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig,
Com it s e humos, schwach durchwurzelt, dunkelbraun, weich OU BkI1 HE1
pactonit Fwy ¢ i ”
- — - steif, feucht, leicht zu bohren, Quartar
Pellets | 0.40
B 0,41-00,8 m 22— | Ton
: — |\ schluffig, vereinzelt, Fe-Mn-Konkretionen, braun,
o e ‘ steif, feucht, leicht - mittelschwer zu bohren, TA BkIS HE2
1.33 (300.75) @ | o oo |\ Quartar
(12.02.19) o : _0.95
1.47 (300.61) wr/| o | Ton
23.01.19 o schluffig, schwach kiesig, braun, graubraun, steif
MPVWV1 0,520m |, : - halbfest, sehr schwach feucht - schwach feucht, TA BKIS HE2
o : mittelschwer - schwer zu bohren, Quartéar
2.30
o]
o]
o]
MP B1-9 0,5-3,0 m e
o]
Filterkies | ° Tonstein, sehr stark verwittert
dunkelgrau, graubraun, halbfest, sehr schwach
2 feucht, schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura Bkl4 HE3
o alpha3)
o]
o]
o]
o]
o 4.60
° Tonstein, stark verwittert
dunkelgrau, halbfest - fest, trocken, schwer -
° sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura Bkl4 HE3
o alpha3)
5.46
5.60

Anlage
2.4

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 4

MaRstab 1:50
Bearbeiter D, J. Honig . B‘
Gezeichnet . Feicke
Datei 2-18-052-01anl2.4.bop Baugrunduntersuchungen

Detti StraRe 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 75230 KirchheimiTeck  Telofax: 0 70 21/95 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 34 091.23
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 110.38
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 5
302,64 mNN
Verfiillung
i 2 Oberboden, Schluff
o — schwach tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt,
N\ dunkelbraun, weich, feucht - stark feucht, leicht zu bohren, OU BKI1 HE1
0.62 (302.02) wr — [N\ Quartar
15.1.19 A : 025
oo — Ton
B0,5-1,0m I schiuffig, hellbraun, steif, feucht, leicht - mittelschwer TM BKkl4 HE2
.. |! zubohren, Quartar
= aa|! 140
e
|
— .
MP VwV 10,5-2,0 m ee 201
— - |1
_— I/ Ton
B1,5-25m — |1} schluffig, feinsandig, hellbraun, weich - steif, feucht TA BkI5 HE2
MP BS 1-9 0.5-3,0 m . : - stark feucht, mittelschwer zu bohren, Quartéar
Compactonit - —
Pellets - |
.
— .|
— == ) 3.50
ae | |
— |
ee | |
— |
ee |
weo|,| Ton
aa schluffig, lagenweise, schwach kiesig, graubraun, steif TA BKkI5 HE2
— — : - halbfest, sehr schwach feucht, schwer zu bohren, Quartar
el
- o |
—aa |l
2|
- ol
5.80 — 20
Kalkstein

grau, trocken, schwer - sehr schwer zu bohren, Arietenkalk

(Schwarzjura alpha3)
5.80

kein Weiterkommen

Anlage
2.5

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 5

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig
Gezeichnet . Feicke w
Proj.-Nr. Institut fiir Hydr

T ——
Datei 2-18-052-01anl2.5.bop Baugrunduntersuchungen

Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0

Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

Aufschlussart

Nutzung Lage

Verfiillung

Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) Acker,Wiese s. Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 101.61
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 052.16
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 ITE
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser

BS 6

MP VwV 10,5-2,0 m

Compactonit -
Pellets

B15-20m

MP BS 1-90,5-20m

300,97 mNN
2t ||/ Oberboden, Schiuff
— = |\ schwach sandig, schwach tonig, schwach humos, schwach durchwurzelt, (OU Bkl1 HE1

— braun, weich - steif, sehr leicht - leicht zu bohren, Quartar
ee - | 1N\_0.30
_ | Ton

TM BKl4 HE2

leicht - mittelschwer zu bohren, Quartar

ae schluffig, schwach feinsandig, ockerbraun, steif - halbfest, feucht,
\0.80

2.00

— ..|' Ton
- schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, hellbraun, hellgrau, steif, schwach TA BkI5 HE2
T~ sa feucht - feucht, mittelschwer zu bohren, Quartér
— — 1.40
ee Ton

TA BkI5 HE2

schluffig, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht - schwach feucht,

schwer zu bohren, Quartar
2.00

Projekt Hochdorf Anlage
ErschlieBung BG "Mittleres Feld" 2.6
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 6

MaRstab 1:50

Dr. J. Honig

Gezeichnet . Feicke

Proj.-Nr. Institut fiir Hydr -w-
T it U |

Datei 2-18-052-01anl2.6.bop Baugrunduntersuchungen

Dettinger Strae 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60

Bearbeiter
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BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund u

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 152.27
HEHIECE Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang e 53 95 181.99
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 7
305,04 mNN
Verfiillung
22 ||/ Oberboden, Schluff
:ML |\, schwach tonig, humos, schwach durchwurzelt, dunkelbraun, weich - steif, (OU Bkl1l HE1
— feucht - stark feucht, leicht zu bohren
4t ee 0.35
— Ton
__© schluffig, hellbraun, steif, feucht, mittelschwer zu bohren, Quartér TA BKIS HE2
- A 0.60
__ O
B 1,0-1,5m -
e e O
L0
MP VwV 10,5-2,0 m -
o
Compactonit - ae
Pellets e Ton
— schluffig, lagenweise, schwach kiesig, dunkelgrau, graubraun, steif, TA BKkI5 HE2
MP BS1-90,5-3,0 m aa trocken, schwer - sehr schwer zu bohren, Quartar
— 0
=2 @
o
_ " 4.80
Tonstein, stark verwittert
feingeschichtet, dunkelgrau, fest, trocken, schwer - sehr schwer zu Bkl6 HE3
5.20 bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)

5.20
kein Weiterkommen

Projekt Hochdorf Anlage
ErschlieBung BG "Mittleres Feld" 2.7
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 7

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig
Gezeichnet . Feicke w
Proj.-Nr. Institut fiir Hydr

O ——
Datei 2-18-052-01anl2.7.bop Baugrunduntersuchungen

Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0

Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 161.08
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 5395 117.17
Zeitraum 15.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 8
304,48 mNN
Verfiillung
< fg— \) Oberboden, Schluff
— — schwach tonig, schwach sandig, humos, durchwurzelt, dunkelbraun, weich OU Bkl1 HE1
_ aa \ steif, feucht, leicht zu bohren, Quartar
'\__0.20
— Ton
;u | schluffig, braun, steif, feucht, mittelschwer zu bohren, Quartar TM Bkl4 HE2
0.60
— |, \_0.60
aa |
_— |
=
— |, Ton
MP VwV 1 0,5-2,0 m aa | schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, gelbbraun, steif, schwach feucht - TA BkI5 HE2
se | feucht, mittelschwer - schwer zu bohren, Quartar
ao®e ||
— |
Compactonit - = |,
Pellets yaval :
— o
MP BS 1-9 0,5-3,0 m __ o
PO Ton
= © schluffig, lagenweise kiesig, hellbraun, hellgraue Schlieren, halbfest, TA BkI5 HE2
22 — trocken, schwer zu bohren, Quartar
aa O
- 4.75
4.80 .
Kalkstein
grau, fest, trocken, schwer - sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura [Bkl6 HE3
alpha3)
4.80

kein Weiterkommen

Projekt Hochdorf

ErschlieBung BG "Mittleres Feld"

Anlage
2.8

Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 8

NV

22.01.2019

MaRstab 1:50

Bearbeiter  py. J. Honig

Gezeichnet . Feicke

Proj.-Nr. 2-18-052 \nsmatnqduan dr

Datei 2-18-052-01anl2.8.bop |Baugrunduntersuchungen
Datum Dettinger Strae 146

Telefon: 0 70 21/98 40-0

73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60




-w-
BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund u

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 165.99
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 054.87
Zeitraum 16.01.2019 Neigung | N 2 ITE
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] | .
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser

BS 9

301,67 mNN

Verfiillung
' Oberboden, Schluff

e * 2 schwach tonig, schwach sandig, humos, durchwurzelt, dunkelbraun, (OU Bkl1l HE1

weich, stark feucht, leicht zu bohren, Quartar
- |'N_o=20
— (| Schluff

e schwach tonig, schwach sandig, braun, steif - halbfest, schwach TM Bkl4 HE2

— | feucht, leicht - mittelschwer zu bohren, Quartéar
2 @

— 0.60
— N Ton

aa schluffig, vereinzelt, Fe-Mn-Konkretionen, braun, griinbraun, TA BkI5 HE2

steif - halbfest, schwach feucht, mittelschwer zu bohren, Quartar

(16.1.19)

MP VwV 10,5-2,0 m as==l 1\ o0
Come%i%i%’%le N Ton
: ‘
Pelle ae | schluffig, hellbraun, hellgrau, steif, schwer zu bohren, Quartar TA BKIS HE2
2.30 (299.37 ~ — |l 230
(16.1.19) T Kalkstein
< zerbohrt, mit Tonzwischenlagen, graubraun, grau, weich (bindige Bkl4 - 6 HE3
MP BS 1-9 0.5-3.0 m U Anteile), stark feucht - nass, schwer - sehr schwer zu bohren,
T < Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)

2.90

Tonstein, stark verwittert

tonig, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer zu bohren, [Bkl4 HE3

Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)

3.85
390 Kalkstein
grau, trocken, sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura Bkl6 HE3
alpha3)
3.90

kein Weiterkommen

Anlage
2.9

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 9

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Honig .

Gezeichnet . Feicke
Institut fir Hydr
Datei 2-18-052-01anl2.9.bop Baugrunduntersuchungen
Dettinger Strae 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60




-w-
BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund u

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 223.72
HEHIECE Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang e 53 95 197.59
Zeitraum 16.01.2019 Neigung N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser

BS 10

306,90 mNN

Verfiillung

Oberboden, Schluff

e __ ||
ML \g schwach tonig, humos, schwach durchwurzelt, dunkelbraun, weich - steif, (OU Bkl1l HE1

feucht - stark feucht, leicht zu bohren, Quartar

s 0.40
— "1 Ton
== — || schluffig, vereinzelt Fe-Mn-Konkretionen, braun, steif, feucht, leicht T™ Bkl4 HE2
B0,5-1,0m — |1 - mittelschwer zu bohren, Quartar
= 1.10
1.38 (305.52) -
(16.1.19) = Ton

_ schluffig, graubraun, halbfest, schwach feucht, mittelschwer - schwer TA BkI5 HE2

zu bohren, Quartar
VwV 2 0,5-2,0 m

2.20

Compactonit - e
Pellets —

Ton

[
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
B 3,0-40m ..|!| schluffig, feingeschichtet, graubraun, steif - halbfest, trocken - TA BkI5 HE2
[
|
[
|
|
|
|
[
|
[
|
\

sehr schwach feucht, schwer zu bohren, Quartar

5.80 —
kein Weiterkommen

5.80

Projekt Hochdorf Anlage
ErschlieBung BG "Mittleres Feld" 2.10
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 10

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig

Gezeichnet . Feicke w
PTO],'NT. Institut fir Hydr
T ———
Datei 2-18-052-01anl2.10.bop Baugrunduntersuchungen
Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

Aufschlussart

Nutzung Lage

MP VwV 2 0,5-2,0 m

Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) Acker, Wiese s. Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 34 241.64
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 067.94
Zeitraum 16.01.2019 Neigung N 2 Bem
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 1 2
302,98 mNN
Verflllung
- g Oberboden, Schluff
. schwach tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt, OU BKI1 HE1
= dunkelbraun, weich, feucht - stark feucht, leicht zu bohren,

I y— Quartar

— _ \"\_ o030

e Ton

B 0,5-1,0m — |\ schluffig, braun, steif, feucht, leicht - mittelschwer zu TM Bkl4 HE2
ea — : bohren, Quartar
— 0.50

Ton

TA BkI5 HE2

schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, hellbraun, steif, feucht,

o \mittelschwer zu bohren, Quartar
Compactonit - — = 1.40
Pellets 5 Ton
schluffig, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht - schwach TA BkI5 HE2
2.30 (300.68) 9 \gLfeucht, schwer zu bohren, Quartar
(16.01.19) — 1.95
2.62 (300.36) e Kies
(16.01.19) — — \schluffig, sandig, grau, graubraun, weich (bindige Anteile), GU* Bkl4 HE2
= stark feucht, schwer zu bohren, Quartar
2e 4 2.40
_ sa Ton
schluffig, lagenweise, schwach kiesig, hellbraun, graubraun,
— s halbfest, sehr schwach feucht - schwach feucht, schwer TA BKIS HE2
e — zu bohren, Quartar
3.80 — |\ 330
Ton

schluffig, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer
zu bohren, Quartar

3.75

Kalkstein

grau, fest, trocken, schwer - sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Bkl6 HE3

(Schwarzjura alpha3)
3.80

TA BkI5 HE2

kein Weiterkommen

Anlage
2.11

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 12

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig
Gezeichnet . Feicke w
Proj.-Nr. Institut fiir Hydr

O ———
Datei 2-18-052-01ani2.11.bop Baugrunduntersuchungen

Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0

Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

NW
U

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 285.37
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 210.85
Zeitraum 16.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 1 3
308,18 mNN
Verfullung
-~ 2 Oberboden, Schluff
- schwach tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt,
— dunkelbraun, weich, feucht - stark feucht, leicht zu bohren, OU BkI1 HE1
e ' Quartar
'\_0.25
- Ton
_ |\ schluffig, humos, schwach durchwurzelt, braun, dunkelbraun, TM Bkl4 HE2
— ‘ steif, feucht, leicht zu bohren, Quartar
== 11\ 050
— Ton
an © schluffig, braun, graubraun, steif, schwach feucht - feucht, TA BkI5 HE2
ea mittelschwer zu bohren, Quartar
WY 1.40
MP VwV 2 0,5-2,0 m _ 5
— o Ton
o schluffig, lagenweise schwach kiesig, graubraun, halbfest, TA BkI5 HE2
e) sehr schwach feucht, schwer zu bohren, Quartar
Compactonit - o
Pellets o —
— 88 3.30
Tonstein, sehr stark verwittert
dunkelgrau, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer  [Bkl4 HE3
zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
5.50
Tonstein, stark verwittert
dunkelgrau, fest, trocken, schwer - sehr schwer zu bohren, Bkl6 HE3
6.00 Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)

6.00

Projekt Hochdorf

ErschlieBung BG "Mittleres Feld"

Anlage
2.12

Darstellung

Schichtenprofil

und Schichten-

beschreibung BS 13

Institut fur Hydr
o m
Baugrunduntersuchungen

MaRstab 1:50

Bearbeiter  py. J. Honig

Gezeichnet . Feicke

Proj.-Nr. 2-18-052

Datei 2-18-052-01anl2.12.bop

Datum 22.01.2019 7553 Kuchneim Tock

Telefon: 0 70 21/98 40-0
Telefax: 0 70 21/98 40-60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 304.86
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 072.46
Zeitraum 16.01.2019 Neigung | N 2 ITE
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 14
304,14 mNN
Verfillung
2a _ || Oberboden, Schluff
_Mu |, tonig, humos, schwach durchwurzelt, braun, dunkelbraun, OU BklI1 HE1
— steif, feucht, leicht zu bohren, Quartar
aa 0.40
e Schluff
I ‘ tonig, schwach humos, braun, dunkelbraun, halbfest, ausgetrocknet, |TM Bkl4 HE2
ae— |\ leicht zu bohren, Quartar
s 0.65
- | Ton
- |\ schiuffig, braun, steif - halbfest, schwach feucht, leicht TA BkI5 HE2
e | - mittelschwer zu bohren, Quartar
— | 0.90
MP VwV 20,5-2,0 m s o |
_ eel|
Compactonit - sel
Pellets = || Ton
B1525m ee— || schluffig, helloraun, steif, feucht, mittelschwer zu bohren, TA BkI5 HE2
T seee || Quartar
aall
sl
|
= 3.30
[
[ . . .
3.70 (300.44) <y | Kalkstein, mit Tonzwischenlagen
16.1.19 | zerbohrt, dunkelgrau, graubraun, trocken - sehr schwach Bkl4 - 6 HE3
| feucht, schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
4.50 445
Kalkstein

grau, fest, trocken, schwer - sehr schwer zu bohren, Arietenkalk
(Schwarzjura alpha3)
4.50

kein Weiterkommen

Anlage
2.13

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 14

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig . B‘
Gezeichnet . Feicke w
Proj.-Nr. Institut far Hydr

T ———
Datei 2-18-052-01anl2.13.bop Baugrunduntersuchungen

Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0

Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




-w-
BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund u

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 356.16
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 229.66
Zeitraum 16.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 15
311,37 mNN
Verfiillung
o Oberboden, Schluff
My, schwach tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt, OU BkI1 HB-E
- dunkelbraun, weich, stark feucht, leicht zu bohren, Quartar
rry 0.40
— [\ Ton
oo = schluffig, schwach durchwurzelt, schwach humos, braun, dunkelbraun, (TM Bkl4 HE2
— | halbfest, sehr schwach feucht, leicht zu bohren, Quartar
— —|(!'\_o0.50
rary I
B1,0-15m - . :
- : Ton
MP VWV 2 0.5-2.0 m o ‘ schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, hellbraun, steif, feucht, TA BklI5 HE2
” = | Mmittelschwer zu bohren, Quartar
_ 2@ ‘
s i
e |' 270
] . Ton
Compactonit - o schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, graubraun, halbfest, schwach TA BklI5 HE2
Pellets _ — feucht, mittelschwer - schwer zu bohren, Quartar
3.20
PN
& &
= Ton
s schluffig, lagenweise, schwach kiesig, graubraun, halbfest TA BklI5 HE2
— ,04 - fest, trocken, schwer zu bohren, Quartar
ea—
e 5.00
Tonstein
dunkelgrau, halbfest - fest, trocken - sehr schwach feucht,
schwer - sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura Bkl4 HE3
alpha3)
6.00 6.00

Anlage
2.14

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 15

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig .

Gezeichnet . Feicke
Institut fir Hydr
Datei 2-18-052-01anl2.14.bop Baugrunduntersuchungen
Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

Aufschlussart

Nutzung

Lage

- stark feucht, leicht zu bohren, Quartar
0.20

Nschwach tonig, humos, durchwurzelt, dunkelbraun, weich - steif, feucht

aa Ton
__aa schluffig, schwach sandig, schwach humos, braun, dunkelbraun, halbfest,
ool sehr schwach feucht, leicht zu bohren, Quartér
_ eafl\ 050
aa|l
2 @ ‘
(17.1.19) _ Ton
- | schluffig, vereinzelt, Fe-Mn-Konkretionen, ockerbraun, braun, steif,
o aa |1 feucht mittelschwer zu bohren, Quartar
MP VwV 2 0,5-2,0 m 2oaa ||
— ! 2.20
2008 |
- | Ton
B 2,5-3,0m e % : schluffig, dunkelbraun, rostbraun, steif, schwach feucht - feucht,
Compactonit|- BN | mittelschwer zu bohren, Quartar
Pellets ==__ |1 3.00
e Ton
- schluffig, vereinzelt, Fe-Mn-Konkretionen, dunkelbraun, rostbraun,
e halbfest, sehr schwach feucht - schwach feucht, mittelschwer - schwer
e zu bohren, Quartar
- 3.20
__saa Ton
ee schluffig, grau, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer
4.10 (303.60) — s  zu bohren, Quartar
(17.1.19) 4.10
S Ton
ee % schluffig, hellbraun, graubraun, weich, nass, leicht zu bohren, Quartar
oo 4.40
- Ton
ea ; schluffig, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer zu bohren,
aa Quartar
— 5.35
5.60 z Z Tonstein, stark verwittert

graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer - sehr schwer zu
bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
5.60

kein Weiterkommen

Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) Acker, Wiese s. Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 366.40
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 146.91
Zeitraum 17.01.2019 Neigung | N 2 ITE
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 16
307,70 mNN
Verfiillung
= ta— |1/ Oberboden, Schluff

OU BkI1 HE1

TM Bkl4 HE2

TA BkI5 HE2

TA BkI5 HE2

TA BkI5 HE2

TA BkI5 HE2

TA BkI5 HE2

TA BkI5 HE2

Bkl4 HE3

Projekt Hochdorf

ErschlieBung BG "Mittleres Feld"

Anlage
2.15

Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 16

NV

22.01.2019

MaRstab 1:50

Bearbeiter  py. J. Honig

Gezeichnet . Feicke

Proj.-Nr. 2-18-052 \nsmatnidurL.—. dr m
Datei 2-18-052-01anl2.15.bop|Baugrunduntersuchungen

Datum Dettinger Strae 146

Telefon: 0 70 21/98 40-0

73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60




U
BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund u
UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 411.34
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 063.74
Zeitraum 17.01.2019 Neigung | N 2 ITE
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 17
306,84 mNN
Verfiillung
=t | 1/ Oberboden, Schiuff
—— schwach tonig, humos, schwach durchwurzelt, dunkelbraun, weich - steif, (OU Bkl1 HE1
feucht, leicht zu bohren, Quartar
2o |\IN_0.25
— Ton
seaa || schluffig, schwach humos, braun, dunkelbraun, halbfest, schwach feucht, (TM Bkl4 HE2
— |1 leicht zu bohren, Quartar
ee— |1]\L040
. _ Il Ton
Compactonit - 22"||| schluffig, vereinzelt, Fe-Mn-Konkretionen, gelbbraun, ockerbraun, TA BkI5 HE2
Pellets — steif - halbfest, schwach feucht, mittelschwer zu bohren, Quartar
— 1.50
MP VwV 2 0,5-2,0 m J;l;&u
.. Ton
— schluffig, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, schwer zu bohren, TA BkI5 HE2
‘4: Quartar
2.85 S 2'80|k
Kalkstein
grau, fest, sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3) BkI6 HE3
2.85

kein Weiterkommen

Projekt Hochdorf Anlage
ErschlieBung BG "Mittleres Feld" 2.16
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 17

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig
Gezeichnet . Feicke w
Proj.-Nr. Institut fiir Hydr

T ——
Datei 2-18-052-01anl2.16.bop Baugrunduntersuchungen

Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0

Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

NW
U

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 437.50
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 243.16
Zeitraum 16.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
OK Ausbau = 314.48 mNN — .
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser 0.00 SEBA-Kappe —
5.00 Vollrohr, PVC —
2.00 Bodenkappe —
0.00 Filterrohr, PVC —
= BS 18
313,52 mNN
Verfiillung
Compactonit . — || Oberboden, Schluff
- Mig=| | schwach tonig, schwach sandig, humos, schwach
Pellets 0.50 .t aall durchwurzelt, dunkelbraun, steif, feucht, leicht OU BkI1 HE1
* - zu bohren, Quartar
° o 0.50
o |
o L0 |
- |
o] — o ‘
134(312.18) g | © o |
(12.02.19) o _ |
1.45 (312.07) !/ o e
23.01.19 - |,
MP VWV 20,520 m | o — , Ton
L schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, hellbraun, steif,
e — el schwach feucht - feucht, mittelschwer zu bohren, TA BKIS HE2
o — ! Quartar
e e ‘
o] @ e — ‘
© — — |1
o ::‘—l |
o] — — ||
. i o e |
Filterkies | |
—aa|! 360
2 — ae
o]
Ton
schluffig, hellgrau, hellbraun, halbfest, trocken TA BklI5 HE2
- sehr schwach feucht, schwer zu bohren, Quartéar
B 4,0-5,0 m
5.80
6.04 .
- Tonstein

stark verwittert, dunkelgr

(Schwarzjura alpha3)

6.90

kein Weiterkommen

trocken, schwer - sehr schwer zu bohren, Arietenkalk

au, halbfest - fest,

Anlage
2.17

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 18

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Honig . B‘
Gezeichnet . Feicke w
Proj.-Nr. Institut far Hydr

T ————
Datei 2-18-052-01anl2.17.bop Baugrunduntersuchungen

Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0

Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)

4.75

Kalkstein

grau, fest, sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
4.80

kein Weiterkommen

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 35 449.31
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 158.52
Zeitraum 17.01.2019 Neigung | N 2 Bem.:
Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser B S 19
308,50 mNN
Verfiillung
i \‘ Oberboden, Schluff
—— 1! schwach tonig, humos, schwach durchwurzelt, dunkelbraun, steif - halbfest, (OU BKI1 HE1
schwach feucht, leicht zu bohren, Quartér
oo [\\N_0.25
— Ton
sa2ae || schluffig, humos, dunkelbraun, steif, feucht, leicht zu bohren, Quartar TM Bkl4 HE2
— |1 0.40
2o ||
. [
a1
— || Ton
MP VwV 2 0,5-2,0 m — aa |l schluffig, vereinzelt Fe-Mn-Konkretionen, hellbraun, steif - halbfest, TA BKIS HE2
B1520m e || schwach feucht - feucht, mittelschwer - schwer zu bohren, bei 2,5
o wa— || m stark feucht bis nass, Quartar
eall
— [
2.50 (306.00) ~» ee |
(17.1.19) == || 270
__ |1 Ton
==|, schluffig, schwach kiesig, Fe-Mn-Konkretionen, graubraun, steif, feucht, TA BklI5 HE2
aa mittelschwer - schwer zu bohren, Quartar
) — [\"\__3.00
Comapctonit - on Kies
Peletts N schluffig, gelbgrau, steif (bindige Anteile), feucht, schwer zu bohren, GU* Bkl4 HE2
— "\ Quartar
— " [!I\_3.05
= : Ton
T schluffig, graubraun, steif - halbfest, schwach feucht - feucht, schwer TA BklI5 HE2
aa : zu bohren, Quartar
= 4.50
z Tonstein, sehr stark verwittert
4.80 , grau, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht - schwach feucht, schwer Bkl4 HE3

Bkl6 HE3

Projekt Hochdorf

ErschlieBung BG "Mittleres Feld"

Anlage
2.18

Darstellung

Schichtenprofil

und Schichten-

beschreibung BS 19

NV

22.01.2019

MaRstab 1:50

Bearbeiter  py. J. Honig

Gezeichnet . Feicke

Proj-Nr. 2-18-052

Datei 2-18-052-01anl2.18.bop

Datum Dettinger StraR3e 146

Institut fir Hydr
o m
Baugrunduntersuchungen

Telefon: 0 70 21/98 40-0

73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60




BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

UL Kleinbohrung (DIN EN ISO 22475-1) | NU2U"9 | Acker, Wiese Lage | s Lageplan
Bohrdurchmesser 60/50 mm Versiegelung nein rechts 35 34 934.09
ileinels Rammkernsonde/MRZB Sondierbohrgerat | Re1€OrMP| Hang el 53 95 124.85
Zeitraum 17.01.2019 Neigung | N 2 ITE

Bohrkernaufnahme|[ 1 141w PID [ppm] -

Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196

B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09

Bl = Bodenluft Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser

OK Ausbau =309.42 mNN —
0.00 SEBA-Kappe —
3.00 Vollrohr, PVC —

2.00 Filterrohr, PVC — B S 20

0.00 Bodenkappe —

Verfiillung
. “Mm&=|1/ Oberboden, Schluff
Compactonit - ——— "1 schwach tonig, humos, schwach durchwurzelt, dunkelbraun, weich - steif, (OU Bkl1 HE1
Pellets 0.50 aa feucht, leicht zu bohren, Quartar
: . —__|IN_0.25
—_aaly ToOn
© aa — schluffig, vereinzelt Fe-Mn-Konkretionen, gelbbraun, ockerbraun, steif
e - halbfest, sehr schwach feucht - schwach feucht, mittelschwer zu TM Bkl4 HE2
o e bohren, Quartéar
o — e 0.60
o _ Ton
. anan schluffig, Fe-Mn-Konkretionen, gelbbraun, ockerbraun, steif, schwach TA BkI5 HE2
1MP VWV 2 0,5-2,0 m :flegght - feucht, mittelschwer zu bohren, Quartar
o ® @ o a .
B1520m |o - Ton
o — schluffig, hellbraun, hellgrau, halbfest, sehr schwach feucht, schwer TA BkI5 HE2
) . - zu bohren, Quartar
Filterkies, PVC | o DO == 2.10
O — — __ Ton
2.70 (306.28) O I L schluffig, feingeschichtet, graubraun, halbfest, sehr schwach feucht, TM Bkl4 HE2
(17.1.19) o I schwer zu bohren, Quartar
2.99 (305.99 §k o |11 — 2.70
(17.1.19) o IN11f — == Kies
1l . schluffig, graubraun, weich (bindige Anteile), stark feucht - nass, GU* Bkl4 HE2
el schwer zu bohren, Quartar
o 111 2.90
oIl Ton
o 111 Lschluffig, feingeschichtet, graubraun, halbfest, Quartar
o 111 3.50
41530483 wr | © | Tonstein, verwittert
23.1.19 ° [ tonig, graubraun, dunkelgrau, halbfest - fest, stark feucht - nass, Bkl4 HE3
N schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
4.63 (304.35) w | © 4.40
(12.024180 Tonstein, stark verwittert
tonig, dunkelgrau, halbfest, sehr schwach feucht, schwer zu bohren, Bkl4 HE3
Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
4.60
Kalkstein
zerbohrt, mit Tonzwischenlagen, grau, graubraun, steif (bindige Anteile), [(Bkl4 - 6 HE3

nass, schwer - sehr schwer zu bohren, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
4.80

kein Weiterkommen

Projekt Hochdorf
ErschlieBung BG "Mittleres Feld"
Darstellung

Schichtenprofil und Schichten-
beschreibung BS 20

MaRstab 1:50
Bearbeiter  py. J. Hénig .

Gezeichnet . Feicke
Institut fir Hydr
Datei 2-18-052-01anl2.19.bop Baugrunduntersuchungen
Detti Strale 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 22.01.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax. 0 70 21/98 40.60




Aufschlussart Aufschlussbohrung (DIN EN ISO 22475-1) Nutzung - Lage s. Lageplan
Bohrdurchmesser 178 mm Versiegelung i rechts e
Methode ram (Schappe) Reliefformtyp ) hoch il el
Zeitraum 28.01.2019 Neigung ) Bem.:
Bohrkernaufnahme Dr. J. Honig
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft OK Ausbat = 300.38 MNN — Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser

0.00 SEBA-Kappe —

6.70 Vollrohr, d = 50 mm —

1.90 Filterrohr, SW 1,0 mm, d =50 mm —
0.00 Bodenkappe —

= BK1

| 299,38 mNN
Betonring
|
j/l? | Oberboden, Schluff
L — | tonig, durchwurzelt, humos, steif
— [\\_0.30
B 8 ‘
) 1] s |
Ton - Abdichtung — ‘
il e
— ||
[ eepo ‘
160 [HH . }
Gegenfilter < |
Kérnung 0,7-1,25m | o . aaaa } Ton
B19-20m | o ] schluffig, hellbraun, ab 3,50 m braun, steif, Quartar
° o ||
o _ }
o 28 88
7” ‘
o 72 ‘
8 J_&i ‘
o e ||
o |l
Ao \
o B
8 sa —
° 1l 400
o  ae
o] 8 8 ——
o a8 B 8
e — || Ton
. Filterkies | o ea schluffig, hellbraun, hellgrau, halbfest, Quartar
Kérnung 2,0-3,15 mm | 3 T .
o] -
B 5,3-5,4m P
5.60 (293.78) w7 | an 570
o] -
12.02.1 ; .
(12.02.19) o[ Kalkstein
o |11 zerbohrt, grau, fest, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
o [ == 6.10
o |11/ 40 Ton _ |
R — schluffig, braun, hellbraun, halbfest, Arietenkalk
o ||| ==__ (Schwarzjura alpha3)
o 6.70
I .
o 1 B Kalkstein
o i1 - grau, fest, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
o | 2 < ||\ 6.80
T Tonstein
Dl sz feinsandig, stark verwittert, dunkelgrau, halbfest
7.60 © ) - fest, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
7.60
THEEREIE 2 3
=| =| O ) = 9.
S-S Wiz 3
<18/ g8 O = _=
>
3 2 o 2|73
—_ Pt
A I e =) ® 9
SIS, <8 @ = 2~
) g 8 (('/)) T m (D 8
Ot N[ T o :
- g S. o @
“ =
~ O =
® = =
o = |3
S5 |z
8%t > 3 g
e 333 =
é‘,’,’ gé—s @ Q— =
38 23T
@ W
75 558 ')
2> 3% %3 A
252 =)
gg 8% - 5 >
= IR > 5
S° — N a
[N)
s [CE ® |8
28 =
IS 1
oo
::

OU BkI1 HE1

TA BkI5 HE2

TA BkI5 HE2




Aufschlussart
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Aufschlussbohrung (DIN EN ISO 22475-1) - s. Lageplan
Bohrdurchmesser Versiegelun rechts .
178 mm e nicht bekannt
Methode Reliefformt hoch .
ram (Schappe) oo nicht bekannt
Zeitraum Neigun Bem.:
28.01.2019 gung -
Bohrkernaufnahme .
Dr. J. HOnig
Probenart: Bodengruppen nach DIN 18 196
B = Boden Bodenklassen nach DIN 18 300:2012-09
Bl = Bodenluft OK Ausbat = 308.28 MNN Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09
W = Wasser 0.00 SEBA-Kappe —
3.00 Vollrohr —
2.00 Filterrohr o
0.00 Bodenkappe —
= BK 2
| 307,28 mNN
Betonring
|
22—  Oberboden
L M Schluff, tonig, durchwurzelt, humos, steif OU BKI1 HE1
. _0.30
Ton - Abdichtung ||[[] s
= ==|| Ton
e schluffig, hellbraun, halbfest, Quartéar TA BKIS HE2
1.60 i j
Gegenfilter > 0
Kérnung 0,7-1,25 mm 1.80 o — 2.00
e Il
- — Ton
- : : : s schluffig, braun, halbfest, Quartar TA BKIS HE2
o |l I|—== 2.60
o |1 11]ee—
N1
. . . o I 1]ee
Filterkies, Kornurg_g_,gggo-g_ﬁ 11 e
(12.02.19) o | oa Ton
o [l I|aa schluffig, hellbraun, hellgrau, ocker, gebandert, halbfest, Quartar TA BKIS HE2
] Sy
S IR
4.00 °pnj——
— . 4.30
= Tonstein
. sehr stark verwittert, dunkelgrau, halbfest - fest, Arietenkalk (Schwarzjura |[Bkl4 HE3
alpha3)
- _ 5.60
Ton | Kalkstein BKI6 - 7 HE3
. durch Tonlage zweigeteilt, grau, fest, Arietenkalk (Schwarzjura alpha3)
: 6.40
— Tonstein
— feinsandig, schiefrig, dunkelgrau, fest, Arietenkalk (Schwarzjura Bkl6 HE3
- alpha3)
7.50 — 7.50




BWU - Boden -

Wasser *

Untergrund

T
GOLLER

Tiefe (m)
0-1

Projekt Hochdorf,

ErschlieRung BG ,Mittleres Feld®

Anlage

2.20.2

Darstellung

Fotodokumentation BK 1

MaRstab -

Bearbeiter Dr. J. Ho6nig

Gezeichnet gk

Proj.-Nr. 2-18-052

Datei 2-18-052.01anl2.20.2.cdr

Datum 01.04.2019

Dettinger Stralle 146
73230 Kirchheim/Teck

Institut fiir Hydrogeologie “
und Umweltgeologie
Baugrunduntersuchungen

Telefon: 0 70 21/98 40-0
Telefax: 0 70 21/98 40-60




BWU - Boden - Wasser - Untergrund m

Projekt Hochdorf, Anlage
ErschlieRung BG ,Mittleres Feld® 2212
Darstellung

Fotodokumentation BK 2

MaRstab -
Bearbeiter Dr. J. H@nig

Gezeichnet gk -w-
i Institut fiir Hydrogeologie

Proj.-Nr. 2-18-052 und Umweltgeologiem

Datei 2-18-052.01anl2.21.2.cdr| Baugrunduntersuchungen

Dettinger Stralle 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 01.04.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60




BWU - Boden - Wasser - Untergrund

ANLAGE 3

Geologische Schnitte
M1 :400/100 und M 1:1:000/100



mNN
1 308

OK Ausbau = 308.28 mNNp
0.00 SEBA-Kapper

3.00 Vollrohr

2.00 Filterrohrr

0.00 Bodenkappe

T

BK 2

i 307,28 mNN

BS 16

307,70 mNN

Verfillung

307

BS 8

306

best. Geléne
304,48 mNN

305

BS5

304

OK Ausbau = 300.38 mNN

1

302,64 mNN

303

0.00 SEBA-Kappe

T

6.70 Vollrohr, d = 50 mmr

Decklehm, Verwitterungston

0.62 (302.0

302
1.90 Filterrohr, SW 1,0 mm, d = 50 mmf

T

0.00 Bodenkappe

BK 1

kein Weiterkommen

BS 19

308,50 mNN

45
— 4.75
4.80

m

299,38 mNN

Verfillung

299

298

297

296

295

294

293

]
]
]
..
]
]
]
]

292

4.75

5.35]
[[ 5.60
5.60 kein Weiterkommen
| 6.40
| 7.50

4.80
kein Weiterkommen

5.75
5.80

kein Weiterkommen

in Hochdorf

Projekt ErschlieRung Baugebeit "Mittleres Feld"

Anlage
3.1

Darstellung

Geologischer Schnitt A

10fach tberhoht

MaBstab 1:1.000/100
Bearbeiter Dy, J. Honig
Gezeichnet  Chr. Scheck
Proj.-Nr. 2-18-052

Datei 2-18-052-01anl3.1.bop
Datum 04.04.2019

Institut fir Hydrogeologie I
und Umweltgeologie m
Baugrunduntersuchungen

Dettinger StraBe 146
73230 Kirchheim/Teck

Telefon: 0 70 21/98 40-0
Telefax: 0 70 21/98 40-60




mNN
299

298

297

296

295

294

293

292

OK Ausbau = 300.38 mNN

0.00 SEBA-Kappe

6.70 Vollrohr, d = 50 mm

1.90 Filterrohr, SW 1,0 mm, d = 50 mm

BK 1

0.00 Bodenkappe

BS 1

1
) best. Gelande
Verfullung v
5 — = avay = — — oo Mu 0.15%e == — =ee

[ 0.30— S _ ®®_  ea 777;iu sy s :O | — iu—ifi
NI e P 1 = - PUPS I— 0.85 . EReo
lela  __ aa — aa __ aa .. I Y e 1.15 2% ,,aa —
$Li£uuﬁ:_&u — L 22— fifimf*‘jj‘*jjf :71&177”
$u:ﬁif:—ufu’iff;*u — ae ae _ — ::—2.007:*;7141
e — °  J— - Decklehm/Verwitterungston .. = — | T | = " — ae
= Aa . = S ey e A e e P I O

_ H 7 aa aa t ee e — g — e g% ee— | —  [I""350 — o o

- ’_";_!L _ agma e s 73_9; e ___ oe _ ee  aa uuiiiu | — Lo o . seas o

2a = = = e a — _ 7“—“” L 2o oo aea— 99 ee ea  laa a6 08 __ — — u‘ﬂ_&7
P i—ij  — |he " 2s  aa oa e T aa Muiaa—i _ = b
T = = A |aw= [ — — = _ _ FZan - = I o | — —2-5.00
T — Eris0aaei || eeeape — __ —*% e ea kein Weiterkommen
. aa 360 (20338 | R —
_ _ (12.02719 510
Schichten des Schwarzen Jura alpha
7.60

Projekt ErschlieRung Baugebeit "Mittleres Feld" | Anlage
in Hochdorf 3.2
Darstellung

Geologischer Schnitt B

4fach Uberhoht

MaRstab 1:400/100
Bearbeiter Dr. J. Honig
Gezeichnet  Chr. Scheck
Proj.-Nr. 2-18-052
Datei

Datum 04.04.2019

Institut fir Hydrogeologie
und Umweltgeologie m
Baugrunduntersuchungen

Dettinger StralRe 146

Telefon: 0 70 21/98 40-0

73230 Kirchheim/Teck ~ Telefax: 0 70 21/98 40-60




mNN
305

304

303

BS 8

304,48 mNN

BS 7

305,04 mNN

best. Gelande

BS 9

301,67 mNN

kein Weiterkommen

kein Weiterkommen

Decklehm /Verwitterungston

kein Weiterkommen

Schichten des Schwarzen Jura alpha

Projekt ErschlieRung Baugebeit "Mittleres Feld" | Anlage
in Hochdorf 3.3
Darstellung

Geologischer Schnitt C

4fach tUberhoht

MafBstab 1:400/100

Bearbeiter Dr. J. H6nig

Gezeichnet  Chr. Scheck w

Proj.-Nr. Institut fir Hydrogeologie
! 2-18-052 und Umweltgeologie u
Datei Baugrunduntersuchungen

2-18-052-01anl3.3.bop
Dettinger StraBe 146 Telefon: 0 70 21/98 40-0
Datum 04.04.2019 73230 Kirchheim/Teck  Telefax: 0 70 21/98 40-60




mNN
308

307

306

305

304

303

302

I T T

OK Ausbau = 308.28 mNN
0.00 SEBA-Kappe
3.00 Vollrohr

BS 13

308,18 mNN

2.00 Filterrohr

BK 2

7 307,28 mNN

0.00 Bodenkappe

0

best. Gelande

Verfillung

BS 14

Decklehm/Verwitterungston

304,14 mNN

Schichten des Schwarzen Jura alpha

4.45
4.50

kein Weiterkommen

Projekt ErschlieRung Baugebeit "Mittleres Feld"
in Hochdorf

Anlage
3.4

Darstellung

Geologischer Schnitt D

4fach tUberhoht

MaBstab 1 :400/100
Bearbeiter Dr. J. H6nig
Gezeichnet Chr. Scheck
Proj-Nr.  2.18-052

Datei 2-18-052-01ani3.4.bop
Datum 04.04.2019

Institut fir Hydrogeologie
und Umweltgeologie m
Baugrunduntersuchungen

Dettinger StraBe 146
73230 Kirchheim/Teck ~ Telefax: 0 70 21/98 40-60

Telefon: 0 70 21/98 40-0




mNN
313

312

311

OK Ausbau = 314.48 mNN
0.00 SEBA-Kappe

5.00 Vollrohr, PVC

2.00 Bodenkappe

0.00 Filterrohr, PVC B S 18

5

= 313,52 mNN

Verfiillung

I

OK Ausbau = 309.42 mNN

0.00 SEBA-Kappe

3.00 Vollrohr, PVC

2.00 Filterrohr, PVC BS 20

0.00 Bodenkappe

BS 19

310
309

308
I 307
306

305

304

308,98 mNN

308,50 mNN

Verfiillung'T

best. Gelande
\/

o
N
al

g N
o
S

Decklehm/Verwitterungston

6.90

kein Weiterkommen

o Nl |
Sol |o

| 4.50

[ 475
4.80

kein Weiterkommen

kein Weiterkommen

Schichten des Schwarzen Jura alpha

Projekt ErschlieRung Baugebeit "Mittleres Feld" | Anlage
in Hochdorf 3.5
Darstellung

Geologischer Schnitt E

4fach tUberhoht

MaBstab 1:400/100
Bearbeiter Dr. J. Honig B
Gezeichnet  Chr. Scheck w

Proj.-Nr. Institut fir Hydrogeologie
! 2-18-052 und Umweltgeologie m
Datei 2-18-052-01anl3.5.bop Baugrunduntersuchungen
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BWU - Boden - Wasser - Untergrund

ANLAGE 4

Versuchsprotokolle bodenmechanischer Laborversuche



W

BWU - Boden - Wasser - Untergrund “‘
Entnahmestelle: BS1 BS 2 BS 3 BS 4 BS 5 BS 5 BS 6
Tiefe [m]: 15-2,0 0,5-1,0 15-2,0 0,4-09 0,5-1,0 15-25 15-2,0
Bodenart: T,u T,u T,u T,u u,t T,,fs T,u
Entnahme am: 15.01.19 | 15.01.19 | 15.01.19 | 15.01.19 | 15.01.19 | 15.01.19 | 15.01. 19
durch: ma ma ma ma ma ma ma
Ausgefihrt am: 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19
durch: th th th th th th th
Behalter-Nr.: 801 802 803 804 805 806 807
Feuchte Probe+Behalter mF+mB [g]: 112,53 108,76 110,18 112,78 110,38 107,87 110,08
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 103,92 98,46 100,73 102,87 100,44 96,58 101,51
Behélter mB [g]: 62,50 58,70 60,11 62,52 60,30 57,84 60,09
Wasser mW=mF-mD [g]: 8,61 10,30 9,45 9,91 9,94 11,29 8,57
Trockene Probe mD [g]: 41,42 39,76 40,62 40,35 40,14 38,74 41,42
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 20,79% 25,91% 23,26% 24,56% 24,76% 29,14% 20,69%
Entnahmestelle: BS 7 BS 9 BS 10 BS 10 BS 12 BS 14 BS 15
Tiefe [m]: 1,0-15 15-2,0 0,5-1,0 3,0-4,0 0,5-1,0 15-25 1,0-15
Bodenart: T,u T,u T,u T,u T,u T,u T,u
Entnahme am: 15.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01. 19
durch: ma ma ma ma ma ma ma
Ausgefihrt am: 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19
durch: th th th th th th th
Behalter-Nr.: 808 809 810 811 812 813 814
Feuchte Probe+Behalter mF+mB [g]: 110,37 109,61 110,52 111,65 111,10 110,46 112,05
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 98,92 100,78 99,48 103,05 101,77 101,52 102,87
Behalter mB [g]: 60,37 59,62 60,51 61,72 61,05 60,44 61,96
Wasser mW=mF-mD [g]: 11,45 8,83 11,04 8,6 9,33 8,94 9,18
Trockene Probe mD [g]: 38,55 41,16 38,97 41,33 40,72 41,08 40,91
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 29,70% 21,45% 28,33% 20,81% 22.91% 21,76% 22.,44%
Entnahmestelle: BS 16 BS 18 BS 18 BS 19 BS 20 BK 1 BK 1
Tiefe [m]: 25-3,0 15-25 4,0-5,0 15-2,0 15-2,0 | 1,90-2,00 | 5,30-5,40
Bodenart: T,u T,u T,u T,u T,u u,t T,u
Entnahme am: 17.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01.19 | 16.01. 19
durch: ma ma ma ma ma ma ma
Ausgefihrt am: 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02.19 | 15.02. 19
durch: th th th th th th th
Behalter-Nr.: 815 819 816 817 818 820 821
Feuchte Probe+Behalter mF+mB [g]: 112,20 111,01 110,06 111,12 112,31 111,67 111,87
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 102,09 102,69 100,80 102,62 102,94 101,03 104,23
Behalter mB [g]: 62,16 61,02 60,04 61,07 62,27 61,54 61,76
Wasser mW=mF-mD [g]: 10,11 8,32 9,26 8,5 9,37 10,64 7,64
Trockene Probe mD [g]: 39,93 41,67 40,76 41,55 40,67 39,49 42,47
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 25,32% 19,97% 22.72% 20,46% 23,04% 26,94% 17,99%

Projekt Hochdorf, Anlage
ErschlieBung BG "Mittleres Feld" 4.1

Darstellung

Bestimmung des natirlichen
Wassergehalts (DIN EN ISO 17 892-1)
Maf3stab
Bearbeiter  Dr. J. Ht)nig
Gezeichnet T Hajiyev . . -w-
i 2-18-052 ey ()
Datei 2.18-052-01ANL4.1.123 Baugrunduntersuchungen
Daum  15.02.2019 73230 Kirchheim ok Telefa. 0 70 219 40-60




BWU - Boden - Wasser - Untergrund

NW
U

Entnahmestelle: BS 2
Tiefe [m]: 05-1,0 Enthommen am: 15.01. 19 durch: ma
Bodenart: T,uU Ausgefuhrt am: 18.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 116 121 122 123
Schlagzahl: 27
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 26,87 19,23 19,44 19,56
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 21,55 18,29 18,65 18,60
Behélter mB [g]: 13,84 13,73 14,44 13,84
Wasser mW=mF-mD [g]: 5,32 0,94 0,79 0,96
Trockene Probe mD [g]: 7,71 4,56 4,21 4,76
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 69,00% 20,61% 18,76% 20,17%
9
Nat. Wassergehalt wN [%]: 25,91%
FlieRgrenze wL [%]: 69,53%
Ausrollgrenze wP [%]: 19,85%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 49,69%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 0,88
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
oh) as
- a5 25 /
8 %0 LI 1
1,25t 4
ke /
Q —_—
g 2% /
i3
60 % /
| 0 30 /
: s
N
3 17
= T = 2 /
o 50 I /
; Sand-Ton-
% = 0,755+—— Gemische [ST] /
— = 10 /
z 2 4
- Lo 5 swicoperamn 1 Tone mit organischen Beimengungen
S 40 c S ] und organogene Tone [OT] oder
o) fE = Sand-Schiuff- [uL] [OU],[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
B g O Gemische [SU] ‘ ‘ | | | |
2 N
b 0.5] 0 10 20 30 40 60 70 80 90 100
= '
=30 FlieRgrenze wL [%]
)
o
> Projekt Hochdorf, Anlage
025 g ErschlieRung BG "Mittleres Feld" 4.2
20 = Darstellung
Bestimmung der Zustands-
o grenzen (DIN 18 122-1)
10 MalRstab
o Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘B - -
g Gezeichnet T, Ha“yev . ) . -w-
= Proj-NL_ 2.18-052 iy A I
0 Dateij 2-18-052-01ANL4.2.123 Baugrunduntersuchungen
i E lefon: / -
Dawm  19.02.2019 75230 Kirchheim/Teck __Telsfax: 0 70 2196 40-60
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NW
U

Entnahmestelle: BS 3
Tiefe [m]: 15-2,0 Enthommen am: 15.01. 19 durch: ma
Bodenart: T,uU Ausgefuhrt am: 19.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 116 112 113 114
Schlagzahl: 30
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 29,14 19,29 19,44 19,56
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 23,38 18,63 18,60 18,73
Behélter mB [g]: 13,84 14,54 13,75 13,75
Wasser mW=mF-mD [g]: 5,76 0,66 0,84 0,83
Trockene Probe mD [g]: 9,54 4,09 4,85 4,98
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 60,38% 16,14% 17,32% 16,67%
Nat. Wassergehalt wN [%]: 23,26%
FlieRgrenze wL [%]: 61,49%
Ausrollgrenze wP [%]: 16,71%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 44,78%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 0,85
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
oh) as
b O E % g % /
8 >
70 - 5] €
1,25t 4 L
o /
Q —_—
g &% /
i3
<
\ /
_ o 30 /
: s
N
= = E /
o 50 g o2 /
; Sand-Ton-
% = 0,755+—— Gemische [ST] /
| = 10 V.
z 2 4
- Lo 5 swicoperamn 1 Tone mit organischen Beimengungen
S 40 c S ] und organogene Tone [OT] oder
o) fE = Sand-Schiuff- UL [OU],[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
B g Gemische [SU] [‘ ] ‘ ! | | | |
3 N °
=2 05— 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% 30 FlieRBgrenze wL [%]
)
o
> Projekt Hochdorf, Anlage
025 g ErschlieRung BG "Mittleres Feld" 4.3
20 = Darstellung
Bestimmung der Zustands-
o grenzen (DIN 18 122-1)
10 MalRstab
=) Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘B - -
g Gezeichnet T, Ha“yev . ) . -w-
= Proj-NL_ 2.18-052 iy A I
0 Datei 2-18-052-01ANL4.3.123 Baugrunduntersuchungen
i E lefon: / -
Dawm  20.02.2019 75230 Kirchheim/Teck __Telsfax: 0 70 2196 40-60
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Entnahmestelle: BS5
Tiefe [m]: 15-25 Enthommen am: 15.01. 19 durch: ma
Bodenart: T,u,fs Ausgefuhrt am: 19.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 103 108 110 115
Schlagzahl: 21
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 30,57 19,21 19,46 19,62
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 24,52 18,40 18,58 18,76
Behélter mB [g]: 14,81 14,06 13,77 13,81
Wasser mW=mF-mD [g]: 6,05 0,81 0,88 0,86
Trockene Probe mD [g]: 9,71 4,34 4,81 4,95
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 62,31% 18,66% 18,30% 17,37%
Nat. Wassergehalt wN [%]: 29,14%
FlieRgrenze wL [%]: 61,23%
Ausrollgrenze wP [%]: 18,11%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 43,12%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 0,74
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
e 25
- a5 a5 /
$ >0 LI -
70 - © E
1,25 D
ol «  /
Qo —
s &9 /
=]
60 % /
_ o 30 /
' S
N
S . y
~ 50 g o 20
T @ /
; Sand-Ton-
% = 0,75—— Gemische [ST] /
= S 10 /]
z 2 4
- Lo 5 swicoperamn 1 Tone mit organischen Beimengungen
S 40 c S ] und organogene Tone [OT] oder
§ % s gand_sﬁhlu"_ uL] [OUL[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
) 5 O emische [SU] ) | ‘ ‘ ‘ ‘
2 N
=2 0.5 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
= '
=30 FlieRgrenze wL [%]
o
a8
> Projekt Hochdorf, Anlage
025 g ErschlieRung BG "Mittleres Feld" 4.4
20 = Darstellung
Bestimmung der Zustands-
o grenzen (DIN 18 122-1)
10 Mafstab
=) Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘0 - -
2 Gezeichnet T, Ha“yev f ) | -w-
= i Institut fur Hydrogeologie
Proj.-Nr. 2-18-052 und Um‘veltgeologiem
0 Datei 2-18-052-01ANL4.4.123 Baugrunduntersuchungen
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Dawm  20.02.2019 75230 Kirchheim/Teck __Telsfax: 0 70 2196 40-60




BWU - Boden - Wasser - Untergrund

NW
U

Entnahmestelle: BS 7
Tiefe [m]: 1,0-15 Enthommen am: 15.01. 19 durch: ma
Bodenart: T,uU Ausgefuhrt am: 19.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 303 302 304 307
Schlagzahl: 29
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 28,86 19,23 19,41 19,12
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 22,20 18,17 18,29 18,09
Behélter mB [g]: 14,04 13,74 13,73 13,77
Wasser mW=mF-mD [g]: 6,66 1,06 1,12 1,03
Trockene Probe mD [g]: 8,16 4,43 4,56 4,32
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 81,62% 23,93% 24,56% 23,84%
Nat. Wassergehalt wN [%]: 29,70%
FlieRgrenze wL [%]: 82,84%
Ausrollgrenze wP [%]: 24,11%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 58,73%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 0,90
80 60 ] ] D
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
oh) as
= a5 25 /
8 >0 E N
70 - 5] €
1,25t %
ke /
Q —_—
g 2% /
i3
60 % /
| 0 30 /
: s
N
g - B )
~ 50 2 o 20
T ® /
; Sand-Ton-
% = 0,755+—— Gemische [ST] /
— = 10 /
z 2 4
- Lo 5 swicoperamn 1 Tone mit organischen Beimengungen
o 40 c 0 R T und organogene Tone [OT] oder
o) fE = Sand-Schiuff- [uL] [OU],[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
B g O Gemische [SU] ‘ ‘ | | | |
2 N
b 0.5] 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
= '
=30 FlieRgrenze wL [%]
)
o
> Projekt Hochdorf, Anlage
025 g ErschlieRung BG "Mittleres Feld" 4.5
20 - Darstellung
Bestimmung der Zustands-
o grenzen (DIN 18 122-1)
10 MalRstab
o Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘0 - -
g Gezeichnet T, Ha“yev . ) . -w-
= Proj-NL_ 2.18-052 iy A I
0 Datei 2-18-052-01ANL4.5.123 Baugrunduntersuchungen
i E lefon: / -
Dawm  20.02.2019 75230 Kirchheim/Teck __Telsfax: 0 70 2196 40-60
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Entnahmestelle: BS 9
Tiefe [m]: 15-2,0 Enthommen am: 16.01. 19 durch: ma
Bodenart: T,uU Ausgefuhrt am: 20.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 103 108 110 115
Schlagzahl: 28
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 28,13 19,23 19,42 19,56
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 22,95 18,33 18,49 18,60
Behélter mB [g]: 14,81 14,06 13,77 13,81
Wasser mW=mF-mD [g]: 5,18 0,90 0,93 0,96
Trockene Probe mD [g]: 8,14 4,27 4,72 4,79
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 63,64% 21,08% 19,70% 20,04%
Nat. Wassergehalt wN [%]: 21,45%
FlieRgrenze wL [%]: 64,36%
Ausrollgrenze wP [%]: 20,27%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 44,09%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 0,97
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
oh) as
- a5 25 /
8 >0 E N
70 - 5] €
1,25t 4 ®
ke /
Q —_—
g &% /
i3
60 % /
S
N
g - B )
~ 50 2 o 20
T ® /
; Sand-Ton-
% = 0,755+—— Gemische [ST] /
| = 10 V.
z 2 4
- Lo 5 swicoperamn 1 Tone mit organischen Beimengungen
S 40 c S ] und organogene Tone [OT] oder
D g s Sand-Schiuff- uL] [OUL[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
B g O Gemische [SU] ‘ ‘ | | | |
2 N
b 0.5] 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
= '
=30 FlieRgrenze wL [%]
)
o
> Projekt Hochdorf, Anlage
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=) Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘B - -
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= Proj-NL_ 2.18-052 iy A I
0 Datei 2-18-052-01ANL4.6.123 Baugrunduntersuchungen
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Entnahmestelle: BS 10
Tiefe [m]: 3,0-4,0 Enthommen am: 16.01. 19 durch: ma
Bodenart: T,uU Ausgefuhrt am: 20.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 116 112 113 114
Schlagzahl: 25
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 26,72 19,34 19,44 19,64
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 22,31 18,52 18,47 18,59
Behélter mB [g]: 13,84 14,54 13,75 13,75
Wasser mW=mF-mD [g]: 4,41 0,82 0,97 1,05
Trockene Probe mD [g]: 8,47 3,98 4,72 4,84
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 52,07% 20,60% 20,55% 21,69%
Nat. Wassergehalt wN [%]: 20,81%
FlieRgrenze wL [%]: 52,07%
Ausrollgrenze wP [%]: 20,95%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 31,12%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 1,00
80 60
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
oh) as
- a5 25 /
8 >0 R T
70 - 5] €
1,25t 4
o /
Q —_—
g 2% /
i3
© ./
A @ 30 /
B
N
3 17
e = ©
— S o 20 /|
T ® /
; Sand-Ton-
% = 0,755+—— Gemische [ST] /
— = 10 /
z 2 /
72 - — — — — . . .
= o S Zuischenbereich _/ Tone mit organischen Beimengungen
&) c 0 R T und organogene Tone [OT] oder
o) fg = Sand-Schiuff- [uL] [OU],[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
E g Gemische [SU] ‘ ‘ ! | | | |
g Nl
b 0.5] 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% FlieRBgrenze wL [%]
)
o
> Projekt Hochdorf, Anlage
025 g ErschlieRung BG "Mittleres Feld" 4.7
= Darstellung
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=) Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘B - -
g Gezeichnet T, Ha“yev . ) . -w-
= Proj-NL_ 2.18-052 iy A I
0 Dateij 2-18-052-01ANL4.7.123 Baugrunduntersuchungen
i E lefon: / -
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Entnahmestelle: BS 16
Tiefe [m]: 25-3,0 Enthommen am: 17.01.19 durch: ma
Bodenart: T,uU Ausgefuhrt am: 21.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 103 108 110 115
Schlagzahl: 26
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 31,41 19,26 19,41 19,61
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 25,41 18,37 18,45 18,62
Behélter mB [g]: 14,81 14,06 13,77 13,81
Wasser mW=mF-mD [g]: 6,00 0,89 0,96 0,99
Trockene Probe mD [g]: 10,60 4,31 4,68 4,81
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 56,60% 20,65% 20,51% 20,58%
Nat. Wassergehalt wN [%]: 25,32%
FlieRgrenze wL [%]: 56,87%
Ausrollgrenze wP [%]: 20,58%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 36,29%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 0,87
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
oh) as
o g5 3t )
8 >0 R T
70 - 5] €
1,25t 4
o /
Q —_—
g &% /
o [ J
60 % /
_ o 30 /
: s
N
3 17
e = ©
— S o 20 /|
T ® /
; Sand-Ton-
% = 0,755+—— Gemische [ST] /
— = 10 /
z 2 /
72 - — — — — . . .
= o S Zuischenbereich _/ Tone mit organischen Beimengungen
&) c 0 R T und organogene Tone [OT] oder
o) fE = Sand-Schiuff- UL [OU],[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
B g Gemische [SU] [‘ ] ‘ ! | | | |
& N ogg—
b 0.5] 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% FlieRBgrenze wL [%]
)
o
> Projekt Hochdorf, Anlage
025 g ErschlieRung BG "Mittleres Feld" 4.8
= Darstellung
Bestimmung der Zustands-
o grenzen (DIN 18 122-1)
10 MalRstab
o Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘B - -
g Gezeichnet T, Ha“yev . ) . -w-
= Proj-NL_ 2.18-052 iy A I
0 Dateij 2-18-052-01ANL4.8.123 Baugrunduntersuchungen
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Entnahmestelle: BS 18
Tiefe [m]: 4,0-5,0 Enthommen am: 16.01. 19 durch: ma
Bodenart: T,uU Ausgefuhrt am: 21.02. 19 durch: th
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr.: 116 112 113 114
Schlagzahl: 26
Feuchte Probe + Behélter mF+mB [g]: 28,19 19,17 19,32 19,51
Trock. Probe + Behéalter mD+mB [g]: 22,22 18,38 18,43 18,58
Behélter mB [g]: 13,84 14,54 13,75 13,75
Wasser mW=mF-mD [g]: 5,97 0,79 0,89 0,93
Trockene Probe mD [g]: 8,38 3,84 4,68 4,83
Wassergehalt w=mW/mD [%]: 71,24% 20,57% 19,02% 19,25%
Nat. Wassergehalt wN [%]: 22,72%
FlieRgrenze wL [%]: 71,52%
Ausrollgrenze wP [%]: 19,61%
Plastizitatszahl Ip = wL-wP [%]: 51,91%
Konsistenzzahl Ic = (wL-wN)/Ip: 0,94
80 60
ausgepragt plastische Tone [TA]
2 2
oh) as
2 E GE. ®
% 50 £e fe /
Q@ £Q ge
1,25t 4
o /
Q —_—
g 2% /
i3
60 % /
| 0 30 /
: s
_ 5
(=)
S, = @ /
~ 50 2 o 20
T ® /
; Sand-Ton-
% = 0,755+—— Gemische [ST] /
- 5 10 /
z 2 4
- Lo 5 swicaroneraen 1 :/ Tone mit organischen Beimengungen
S 40 c S ] und organogene Tone [OT] oder
D g s Sand-Schiuff- uL] [OUL[UM] ausgepragt plastische Schiuffe [UA]
B g Gemische [SU] ‘ ‘ ! | | | |
g Nl
b 0.5] 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% 30 FlieRBgrenze wL [%]
)
o
> Projekt Hochdorf, Anlage
025 g ErschlieRung BG "Mittleres Feld" 4.9
= Darstellung
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=) Bearbeiter  Dr, J. HOnig
‘B - -
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BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund

BWU Boden - Wasser - Untergrund
Dettinger StralBe 146

73230 Kirchheim u.Teck

Tel.: 07021/9840-0 Fax: 07021/9840-60

Bericht: 2-18-052-01
Anlage: 4.10
Datei: 2-18-052-01anl4.10.2.prc

Bearbeiter: Dr. J. Honig

Proctorkurve omisiz7-p 100y

Datum: 26.02.2019

Prifungsnummer: 2-18-052
Entnahmestelle: BS1 -9

Tiefe: 0,5-3,0m

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: T, u

Probe entnommen am: 15.01.19
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Wassergehalt [%]

100 % der Proctordichte p , = 1.613 g/cm?

Optimaler Wassergehalt w, = 23.3%

98.0 % der Proctordichte p = 1.581 g/lcm3

min/max Wassergehalt w = 22.0 / 24.3 %

97.0 % der Proctordichte p , = 1.565 g/cm?

min/max Wassergehaltw =216/ - %
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Homogenbereiche nach DIN 18 300:2016-09



BWU - Boden ‘- Wasser - Untergrund m
Homogenbereich fiir Erdarbeiten nach DIN 18 300:2016-09 El E2 E3
Kurz-  [Einheit Ortstibliche Bezeichnung [[Oberboden Decklehm/Verwitter{ Tonstein,
zeichen Bestimmungsmethode ungston Kalkstein
Obere Schichtgrenze [m u. GOK] 0 0,15-0,40 2,30-5,80
Untere Schichtgrenze [m u. GOK] 0,15 - 0,40 2,30-5,80 Bohrende
Umweltrelevante Einstufung
Bodengruppe(n) DIN 18 196 oU T™,TA z
Bodenklasse(n) DIN 18 300:2012-09 (zuriickgezogen) 1 4,5 6,7
Frostempfindlichkeitsklasse(n) ZTV E-StB 09 F2 F2,F3 F1
Boden Benennung und Beschreibung nach DIN EN ISO 14 688-1
Massenanteil Steine, Blécke [M-%] |Aussortieren, Vermessen bzw. Sieben, Wiegen, auf [Steine (Co)
und grofRe Blocke Aushubmasse bezogen Blocke (Bo)
gr. Blocke (LBo)
Schatzung nach Feldansprache Steine (Co) 0 0 0
Blécke (Bo) 0 0 0
gr. Blocke (LBo) |0 0 0
Plastizitat nach Feldansprache mittel bis n.z.
ausgepragt
Konsistenz nach Feldansprache
KorngréRRenverteilung [mm]  |KorngréRenanalyse nach DIN 18 123
Schétzung nach Feldansprache 0-0,063 0-0,063
Lagerungsdichte ID [ Lockerste und dichteste Lagerung nach DIN 18 126
Sondierungen nach DIN EN ISO 22 476
Schétzung nach Feldansprache n.z. n.z. n.z.
Wassergehalt W, [M-%] [Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1 n.b. 17,99 - 29,70 n.b.
Schatzung nach Feldansprache 15-35
Plastizitatszahl Ip [%] Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122-1 n.b. 31,12-51,91 n.b.
Schétzung nach Feldansprache 5-15 n.b.
Konsistenzzahl Ic [ Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122-1 n.b. 0,74-1,00
Schétzung nach Feldansprache 0,75- 1,25 >1,25
Undrénierte Scherfestigkeit |c, [kN/m?] | Fltigelscherversuch nach DIN 4094-4
Einaxialer Druckversuch nach DIN 18 136
Triaxialversuch nach DIN 18 137-2
Taschenpenetrometer
Schatzung nach Feldansprache 10- 30 50 - 150 >450
Organischer Anteil \ [M-%] |Gluhverlust nach DIN 18 128
Schétzung nach Feldansprache 5-20 <5 <5
Dichte p [g/cm?] |Dichtebestimmung nach DIN EN ISO 17 892-2 oder DIN 18 125-2
Schétzung nach Feldansprache 16-1,8 19-21 23-25
Anmerkungen |nz: nicht zutreffend  nb: nicht bestimmbar  (a): nichtbindige Anteile  (b): bindige Anteile
Projekt Hochdorf, ErschlieBung BG Mittleres Feld
Datei 2-18-052-01anl5.xls

Anlage 5: Homogenbereiche flir Erdarbeiten nach DIN 18 300:2016-09
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QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

BWU GbR - Boden-Wasser-Untergrund

Dettinger Str. 146

73230 Kirchheim / Teck

GewerbestraBe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 275/3022 Datum: 24.01.2019
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : BWU GbR - Boden-Wasser-Untergrund
Projekt . Hochdorf, Mittleres Feld
Projekt-Nr. : 2-18-052
Entnahmestelle
Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe . Boden
Entnahmedatum : 15.01.2019 Probeneingang : 21.01.2019
Originalbezeich. : MP VwV 1 Probenbezeich. : 275/3022

Probenehmer

. Herr Hammer, BWU

Untersuch.-zeitraum

© 21.01.2019 — 24.01.2019

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV +DepV)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Priifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 82,3 DIN EN 14346 : 2017-09
Gliihverlust [Masse %] 6,0 DIN EN 15169 :2007-05
TOC [Masse %] 0,62 DIN EN 13137 :2001-12
Arsen [mg/kg TS] 12 EN ISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 16 EN ISO 11885 :2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,15 EN ISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 49 EN ISO 11885 :2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 22 EN ISO 11885 :2009-09
Nickel [mg/kg TS] 45 EN ISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,03 DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <0,4 EN ISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 79 EN ISO 11885 :2009-09
Aufschlufd mit Kdnigswasser EN 13657 :2003-01
EOX [mg/kg TS] <0,5 DIN 38409 -17 :1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40 [mg/kg TS] <50 DIN EN 14039 :2005-01
Extrahierb. lipoph. St. [Masse %] <0,02 LAGA-RL KW/04 :2004-11
Cyanid (ges.) [mg/kg TS] < 0,25 DINENISO 17380:2013-10

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele

USt.-ID: DE 251 867 896

BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538

Dipl.-Ing. (FH)

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00



QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Parameter Einheit Messwert Methode
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] <0,01
PCB 101 [mg/kg TS] <0,01
PCB 118 [mg/kg TS] <0,01
PCB 138 [mg/kg TS] <0,01
PCB 153 [mg/kg TS] <0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (7): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
0-Xylol [mg/kg TS] <0,1
Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] <0,1
Styrol [mg/kg TS] <0,1
¥ BTXE: [mg/kg TS] n.n. HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] <0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] <0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] <0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Chloroform [mg/kg TS] <0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] <0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] <0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] <0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(Kk)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] <0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
¥ PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05

Analysenbericht Nr. 275/3022; Seite 2 von 3



@ B \/ l | Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat (vwv + DepV)

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Methode
Eluatherstellung DIN EN 12457-4 ; 2003-01
pH-Wert [-] 7,85 DIN 38 404 - C5 :2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 134 DIN EN 27 888 : 1993
Arsen [ug/] <3 DINEN SO 17294-2 :2017-01
Antimon g/l <3 DIN ENISO 17294-2 201701
Barium [ug/l 7 DINEN SO 17294-2 :2017-01
Blei g/l <5 DIN EN SO 172942 2201701
Cadmium [ug/ <0,2 DINENISO 17294-2 :2017-01
Chrom (gesamt) [ng/l] <5 DINENISO 17294-2 :2017-01
Kupfer [ug/] <5 DINEN SO 17294-2 :2017-01
Molybdan [ug/] <5 DINEN SO 172942 :2017-01
Nickel [ug/] <5 DINENISO 17294-2 :2017-01
Selen [ug/] <4 DINENISO 17294-2 :2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 DINENISO 12846 :201208
Thallium [no/l] <1 DINENISO 17294-2 :2017-01
Zink [ug/ <10 DINEN SO 172942 :2017-01
Phenolindex [ug/l] <10 DIN EN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [pg/l] <5 EN ISO 14403 :2012-10
Cyanid (If.) [ug/l] <5 EN ISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] <2 EN ISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 EN ISO 10304 :2009-07
geldsten Feststoffe [mg/1] 82 DIN 38409-1:1987-01
DOC [mg/l] 6,1 DIN EN 1484 :1997-08
Fluorid [mg/l] 0,59 EN ISO 10304-1 :2009-07

Markt Rettenbach, den 24.01.2019

| Onlinedokument ohne Unterschrift
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 275/3022; Seite 3 von 3



@ B V | l Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Probenbegleitprotokoll (gemal’ DIN 19747:2009-07-30)

Nummer der Feldprobe: MP vwv 1
Tag und Uhrzeit der Probenahme:
Probenahmeprotokoll-Nr: ...l

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe)

Nummer der Laborprobe: 275/3022.
Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 21.01.2019
Probenahmeprotokoll: Oja  ®nein
Ordnungsgemalfe Probenanlieferung: ja.
Probengefal:PE-Eimer Transportbedingungen (z. B. Kihlung)..........c.coooviiiiiiiii.

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein

GroRe der Laborprobe: Volumen [ | ]:5. oder Masse [Kg]: -coovivieniinninnnn,

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)

Sortierung: Oja ® nein separierte Stoffgruppen:

Teilung / Homogenisierung:
O fraktionierendes Teilen
® Kegeln und Vierteln
O Cross-Riffling
O Sonstige:
Ruckstellprobe:
® Ja O Nein:

Herstellung der Prifprobe

Vorkleinerung: ® ja O nein Feinkleinerung: ® ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]: Teilmassen [ 0,3 kg ]
® Backenbrecher ® Kugelmiihle
O Schneidemihle O Morsermuhle
O Bohrmeisel / Meisel ® Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige: O Endfeinheit mm
Trocknung:
¢} //—
® 105° C O Lufttrocknung: A ——
i
21.01.2019 Jonathan Schwarz

Datum Bearbeiter



Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH
Anschrift: Gewerbestr. 10

87733Markt Rettenbach

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele
Telefon/Telefax: 08392/9210

eMail: bvu@bvu-analytik.de
Priufbericht — Nr.: 275/3022

Prufbericht Datum: 24.01.2019

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [lja X nein
Auftraggeber: BWU GbR - Boden-Wasser-Untergrund
Anschrift: Dettinger Str. 146

73230 Kirchheim / Teck

Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeflihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt
X ja [ teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt [ nein Llja

Parameter/Normen:

[] Behordlicher Nachweis (iber die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei.
Das Untersuchungsinstitut ist fur die im Bericht aufgefliihrten Untersuchungsmethoden
nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert [X]

nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert [_]
Behorde

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefihrt [ ] ja X nein
Parameter:
Untersuchungsinstitut:

Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 [] Notifizierung Fachmodul Abfall []

Markt Rettenbach, 24.01.2019

Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle
(Laborleiter)




QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

BVU GmbH - GewerbestraBe 10 - 87733 Markt Rettenbach

BWU GbR - Boden-Wasser-Untergrund

Dettinger Str. 146

73230 Kirchheim / Teck

GewerbestraBe 10
87733 Markt Rettenbach
Tel. 08392/921-0

Fax 08392/921-30
bvu@bvu-analytik.de

Analysenbericht Nr. 275/3023 Datum: 24.01.2019
Allgemeine Angaben
Auftraggeber : BWU GbR - Boden-Wasser-Untergrund
Projekt . Hochdorf, Mittleres Feld
Projekt-Nr. : 2-18-052
Entnahmestelle
Art der Probenahme : PN 98 Art der Probe . Boden
Entnahmedatum : 15.01.2019 Probeneingang : 21.01.2019
Originalbezeich. : MP VwV 2 Probenbezeich. : 275/3023

Probenehmer

. Herr Hammer, BWU

Untersuch.-zeitraum

© 21.01.2019 — 24.01.2019

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (vwV +DepV)

Parameter Einheit Messwert Methode
Erstellen der Priifprobe aus Laborprobe DIN 19747:2009-07
Trockensubstanz [%] 82,2 DIN EN 14346 : 2017-09
Gliihverlust [Masse %] 6,4 DIN EN 15169 :2007-05
TOC [Masse %] 0,66 DIN EN 13137 :2001-12
Arsen [mg/kg TS] 18 EN ISO 11885 :2009-09
Blei [mg/kg TS] 25 EN ISO 11885 :2009-09
Cadmium [mg/kg TS] 0,22 EN ISO 11885 :2009-09
Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 52 EN ISO 11885 :2009-09
Kupfer [mg/kg TS] 27 EN ISO 11885 :2009-09
Nickel [mg/kg TS] 60 EN ISO 11885 :2009-09
Quecksilber [mg/kg TS] 0,04 DIN EN ISO 12846 :2012-08
Thallium [mg/kg TS] <0,4 EN ISO 11885 :2009-09
Zink [mg/kg TS] 103 EN ISO 11885 :2009-09
Aufschlufd mit Kdnigswasser EN 13657 :2003-01
EOX [mg/kg TS] <0,5 DIN 38409 -17 :1984-09
MKW (C10 — C22) [mg/kg TS] <30 DIN EN 14039 :2005-01
MKW (C10 — C40 [mg/kg TS] <50 DIN EN 14039 :2005-01
Extrahierb. lipoph. St. [Masse %] <0,02 LAGA-RL KW/04 :2004-11
Cyanid (ges.) [mg/kg TS] < 0,25 DINENISO 17380:2013-10

Sitz der Gesellschaft Markt Rettenbach Bankverbindung: Geschaftsfiihrer:
Amtsgericht Memmingen HRB 12942 Sparkasse MM-LI-MN Engelbert Schindele

USt.-ID: DE 251 867 896

BLZ 73150000, Kto.-Nr. 10820538

Dipl.-Ing. (FH)

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14583-01-00



QBVU

Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK

Parameter Einheit Messwert Methode
PCB 28 [mg/kg TS] <0,01
PCB 52 [mg/kg TS] <0,01
PCB 101 [mg/kg TS] <0,01
PCB 118 [mg/kg TS] <0,01
PCB 138 [mg/kg TS] <0,01
PCB 153 [mg/kg TS] <0,01
PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01
¥ PCB (7): [mg/kg TS] n.n. DIN EN 15308 :2016-12
Benzol [mg/kg TS] <0,1
Toluol [mg/kg TS] <0,1
Ethylbenzol [mg/kg TS] <0,1
m,p-Xylol [mg/kg TS] <0,1
0-Xylol [mg/kg TS] <0,1
Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] <0,1
Styrol [mg/kg TS] <0,1
¥ BTXE: [mg/kg TS] n.n. HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Vinylchlorid [mg/kg TS] <0,01
Dichlormethan [mg/kg TS] <0,01
1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] <0,01
cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
trans-Dichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Chloroform [mg/kg TS] <0,01
1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] <0,01
Tetrachlormethan [mg/kg TS] <0,01
Trichlorethen [mg/kg TS] <0,01
Tetrachlorethen [mg/kg TS] <0,01
¥ LHKW: [mg/kg TS] n.n. HLUG, HB. AL B7,4 : 2000
Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04
Acenaphthylen [mg/kg TS] <0,04
Acenaphthen [mg/kg TS] <0,04
Fluoren [mg/kg TS] <0,04
Phenanthren [mg/kg TS] <0,04
Anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04
Pyren [mg/kg TS] < 0,04
Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04
Chrysen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(Kk)fluoranthen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04
Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] <0,04
Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] <0,04
Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] < 0,04
¥ PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] n.n. DIN ISO 18287 :2006-05

Analysenbericht Nr. 275/3023; Seite 2 von 3



@ B \/ l | Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat (vwv + DepV)

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat

Parameter Einheit Messwert Methode
Eluatherstellung DIN EN 12457-4 ; 2003-01
pH-Wert [-] 7,95 DIN 38 404 - C5 :2009-07
elektr. Leitfahigkeit [uS/cm] 142 DIN EN 27 888 : 1993
Arsen [ug/] <3 DINEN SO 17294-2 :2017-01
Antimon g/l <3 DIN ENISO 17294-2 201701
Barium [ug/l 7 DINEN SO 17294-2 :2017-01
Blei g/l <5 DIN EN SO 172942 2201701
Cadmium [ug/ <0,2 DINENISO 17294-2 :2017-01
Chrom (gesamt) [ng/l] <5 DINENISO 17294-2 :2017-01
Kupfer [ug/] <5 DINEN SO 17294-2 :2017-01
Molybdan [ug/] <5 DINEN SO 172942 :2017-01
Nickel [ug/] <5 DINENISO 17294-2 :2017-01
Selen [ug/] <4 DINENISO 17294-2 :2017-01
Quecksilber [ug/ <0,15 DINENISO 12846 :201208
Thallium [no/l] <1 DINENISO 17294-2 :2017-01
Zink [ug/ <10 DINEN SO 172942 :2017-01
Phenolindex [ug/l] <10 DIN EN ISO 14402:1999-12
Cyanid (gesamt) [pg/l] <5 EN ISO 14403 :2012-10
Cyanid (If.) [ug/l] <5 EN ISO 14403 :2012-10
Chlorid [mg/l] <2 EN ISO 10304: 2009-07
Sulfat [mg/l] <5 EN ISO 10304 :2009-07
geldsten Feststoffe [mg/1] 80 DIN 38409-1:1987-01
DOC [mg/l] 11,1 DIN EN 1484 :1997-08
Fluorid [mg/l] 0,63 EN ISO 10304-1 :2009-07

Markt Rettenbach, den 24.01.2019

| Onlinedokument ohne Unterschrift
Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele
(Laborleiter)

Analysenbericht Nr. 275/3023; Seite 3 von 3



@ B V | l Bioverfahrenstechnik und
Umweltanalytik GmbH

Probenbegleitprotokoll (gemal’ DIN 19747:2009-07-30)

Nummer der Feldprobe: MP vwv 2
Tag und Uhrzeit der Probenahme:
Probenahmeprotokoll-Nr: ...l

Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe)

Nummer der Laborprobe: 275/3023.
Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 21.01.2019
Probenahmeprotokoll: Oja  ®nein
Ordnungsgemalfe Probenanlieferung: ja.
Probengefal:PE-Eimer Transportbedingungen (z. B. Kihlung)..........c.coooviiiiiiiii.

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein

GroRe der Laborprobe: Volumen [ | ]:5. oder Masse [Kg]: -coovivieniinninnnn,

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)

Sortierung: Oja ® nein separierte Stoffgruppen:

Teilung / Homogenisierung:
O fraktionierendes Teilen
® Kegeln und Vierteln
O Cross-Riffling
O Sonstige:
Ruckstellprobe:
® Ja O Nein:

Herstellung der Prifprobe

Vorkleinerung: ® ja O nein Feinkleinerung: ® ja O nein
Teilmassen [ 3 kg ]: Teilmassen [ 0,3 kg ]
® Backenbrecher ® Kugelmiihle
O Schneidemihle O Morsermuhle
O Bohrmeisel / Meisel ® Endfeinheit 0,15 mm
O Sonstige: O Endfeinheit mm
Trocknung:
¢} //—
® 105° C O Lufttrocknung: A ——
i
21.01.2019 Jonathan Schwarz

Datum Bearbeiter
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Bohrprotokolle Fa. Goller Bohrtechnik



Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH
Anschrift: Gewerbestr. 10

87733Markt Rettenbach

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele
Telefon/Telefax: 08392/9210

eMail: bvu@bvu-analytik.de
Priufbericht — Nr.: 275/3023

Prufbericht Datum: 24.01.2019

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [lja X nein
Auftraggeber: BWU GbR - Boden-Wasser-Untergrund
Anschrift: Dettinger Str. 146

73230 Kirchheim / Teck

Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeflihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt
X ja [ teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt [ nein Llja

Parameter/Normen:

[] Behordlicher Nachweis (iber die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei.
Das Untersuchungsinstitut ist fur die im Bericht aufgefliihrten Untersuchungsmethoden
nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert [X]

nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert [_]
Behorde

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefihrt [ ] ja X nein
Parameter:
Untersuchungsinstitut:

Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 [] Notifizierung Fachmodul Abfall []

Markt Rettenbach, 24.01.2019

Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle
(Laborleiter)




Kusterdinger Str. 18
72138 Kirchentellinsfurt

Projekt

Hochdorf, Rosswaélderstralle

Gesamtblatt

Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG

Bohrtechnik - Brunnenbau - Bohrungen aller Art
Tel: 07121/68213
Fax 07121/68858

Bohrmannschaft:
Gerateflhrer

Ober BWU, Herr Honig Bohrhelfer

vom 28.01.2019 bis 29.01.2019

Bohrungsnummer BK1 | BK2

Endtiefe in m 7,6 7,5 15,1
Bohrungsdurchmesser in mm 178 | 178

Hilfsverrohrung in m 7,6 7.5 15,1
Vorschachten 0,5 0,5
Aufmeifleln in Std 0,0
Aufbohren Durchm. in mm

Aufbohren in m 0,0
Ungestdrte Proben 0,0
Kernkisten vorhalten 7,6 7,5 15,1
Kernkisten liefern 0,0
|Pegelausbaudurchmesser DN 50 | DN 50

Filterrohre in m 56 | 20 7,6
Aufsatzrohre in m 20 | 20 4,0
Filterkies in m 5,8 2,2 8,0
|Gegenfilter in m 0,2 0,2 04
Tonabdichtung in m 1,6 1,6 3.2
Zementation in m 0,0
PVC-Bodenkappe 1.0 1,0 2,0
Holzboden 0,0
Sebakappe 1.0 1,0 2,0
Passavantkapppe TWD 0,0
Hydrantenkappe 0,0
Strallenkappe 0,0
Stahlrohr 1,0 1,0 2,0
Betonring 1,0 1,0 2,0
Bohren Bodenklasse 6 + 7 0,0
Aufbohren Bodenkl. 6 + 7 0,0
SPT-Teste 0,0
Kubelproben (1 Liter) 0,0
Wasserproben 0,0
Klarpumpen 0,0
Grundwasserstand in m trocken | trocken

Kolonnenstunden 0,0
Verfillen mit Zement 0,0
Verfillen mit Compactonit 0,0
Verfullen mit Bohrgut/Kies 3.5 3.5
Kaltasphalt/Deckschicht 0,0

Anlage 1



GOLLER! BOHRTECHNIKE™TYN"

Bohrtechnik + Brunnenbau « Erdwérme « Geologische Bohrungen + Bohrungen aller Art
Kusterdinger Str.18 - 72138 Kirchentellinsfurt - Tel. 07121 / 6 82 13 - Fax 6 88 58

TAGESBERCHT PNV ANNEEAZ

Projekt foctkaer €
Ot StraBe Rosswas &é""{?% Nome
Stundennachweis Name Arbeitsheginn Arbeitsende Fahrzeit  [Ruhepavsen/Wartezeit| Gesamtstunden
S ntors 0 X4 -7y 22 5
Alre ¢ 4 23
Bohrung-Nr. vonm bis m Verr.-0 Verr.-lfm. Fels von - bis | Felshohrung-0 | Bohrung-lfm
G T |\0,Pun | Z Gun| 7ZE /G Pere Pl S
An diesem Tag erhohrte Meter gesamt: |75, 7es|
. Bohrungsnummer
Materialverbrauch / Proben G~
Proben Menge Ausbaumaterial
Ungestdrte Bodenprobe (UP) Ausbaudurchmesser 2
Becherprobe (1 Iir) Filterrohr 5,64
Eimerprabe (5 ir.) Schlitzweite 7 Pevrpes
Eimerprobe (10 I.) Aufsatzrohr Z,00
Wasserprobe (WP) | Sebakappe ¥ Y _
Kernkisten vorhalten < / Bodenkappe,/Holzbaten »x |/
Kemkisten liefern Stahlrohr Moy f 426-4, g hzeeA ”
Klarpumpen Betonschutzring M|/ FpCpex Gl /
Standart-Penetration Test (SPT) Passovantkappe
Filterkies b's |7 &
Wetterbedingungen U * Kigskéirnung Jgdo
%:/ \:é % **ﬁ‘ Gegenfiltersand L. 5 |7 e
i i Tonkugeln L S 0; P
Zementation
Temperatur °C Ton/Zementverfillung
Wasserstand =
Bemerkungen, Anordnungen, Kolonnenstunden
KA~ FoCorgeet Ceet Stz gpen /
e g
< R et [l trr LC-Y [ Se
BKZ —(/crscctecrety foe T/ 2 s A i
~Was$wm<gfﬁf@%o; Cx. 5. Qe ok
— Porlir goels Eeolbieges

Unterschrift Bohrgeritefiihrer / = W Unterschrift Bauiiberwachung




GOLLER:BOHRTECHNIKEIY N
Bohrtechnik « Brunnenbau + Erdwiéirme « Geologische Bohrungen = Bohrungen aller Art
Kusterdinger Str.18 - 72138 Kirchentellinsfurt - Tel. 07121 / 6 82 13 - Fax 6 88 58

TAGESBER| CHT [N PRI TS

Projekt ootz oo &
Ort Strafle o 95&%«;4/&»5’ faiei Nome
Stundennachweis Name Arbeitsbeginn Arbeitsende Fahrzeit  |[Ruhepausen/Wartereit| Gesamtstunden
St cor evz &2 — =
K octotace et & % -7 2 < é
Al ye 7 = —z oo Ve
Bohrung-Nr. von m bis m Verr.-0 Verr.-lim, Fels von - bis | Felshohrung-@ | Bohrung-lfm

An diesem Tag erbohrte Meter gesamt:

Bohrungsnummer
Materialverbrauch / Proben Bi7
Proben Menge Ausbaumaterial
Ungestdrte Bodenprobe (UP) Ausbaudurchmesser 24
Becherprobe (1 Iir.) Filterrohr 2, 8|
Eimerprobe (5 Iir.) Schlitzweite 7, Precen
Eimerprobe (10 Ifr.) Aufsatzrohr 2, Cued J
Wasserprobe (WP) Sebakappe '54 /
Kernkisten vorhalren Bodenkappe/Hotzhoden., X /.
Kernkisten liefern Stohlrohr > (telide 5 Fezohrt” B
Klarpumpen Betonschutzring X / W, Beer GOK )
Standart-Penetration Test (SPT) Passavantkappe
Filterkies Y7 7, 8cer
Wetterbedingungen Sz * Kieskérnung S
g/// | \\\g ‘ % ele*ae' Gegenfiltersand bE | Z Een
Tonkugeln (2.6 | &2 &ret
-Tementation '
Temperotr ____ °( Ton Zegg@Bterfillung it Y AT A &, 8 |, /| i
Wasserstand —

Bemerkungen, Anordnungen, Kolonnenstunden

BrZ2 —Kecw basse

P

KT ~(ce.ce (lasste [/

—

Unterschrift Bohrgerditefilhrer 4= W Unterscheift Bauiberwachung



Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Kusterdinger Strafte 18
72138 Kirchentellinsfurt
Tel. 07121/68213, Fax 07121/68858

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis
far Bohrungen
Baugrundbohrung

Archiv-Nr. 051/2019
Aktenzeichen:

Anlage: 2.1
Bericht:

1 Objekt BV ErschlieBung Baugebiet"Mittleres Feld"

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 Bohrung Nr. BK 1
Ort: Hochdorf, Rosswiéldestr.

Zweck: Grundwassermessstelle

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelénde

3 Lageskizze (unmafistablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: BWU, Institut fiir Hydrogeologie und Umweltgeologie, Dettinger Str. 146, 73230 Kirchheim Teck
Fachaufsicht: BWU, Institut fiir Hydrogeologie und Umweltgeologie, Dettinger Str. 146, 73230 Kirchheim Teck

5 Bohrunternehmen: Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG, Kusterdinger Strae 18, 72138 Kirchentellinsfurt

gebohrt von: 28.01.2019
GeratefGhrer:Hummel
Geratefuhrer:
Geréatefuhrer:

bis: 29.01.2019

Tagesbericht-Nr:
Qualifikation: Bohrgerétefiihrer nach DIN 4021 DIN EN ISO 22475-1
Qualifikation:
Qualifikation:

Projekt-Nr: 051/2019

6 Bohrgerat Typ: GEOTEC ROTOMAX XL-GEO
Bohrgerat Typ:

Baujahr:
Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Probenibersicht: Art - Behalter

Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Kernkisten

4 nach Aufnahme Schichtenverzeichnis ausgeleert

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.11 Art BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhallung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m " : Spal- Aulden Innen Tiefe
von bis Art Losen Art emm | Antrieb | “Hige | ‘gmm | o mm m Bemerkungen
0,00 7,60 BK ram Schap DR 178 7,60
9.3 Bohrkronen 9.4 Gerétefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
11 Ne 2 uben/innen. L Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefuhrer Grund
2 | Nr: 2 Aullen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Auflen/Innen: / 1
4 | Nr: 2 Auflen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aullen/Innen: / 3
6 | Nr: 2 Auflen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hdéchster gemessener Wasserstandm Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung ks Sperrschicht Olbee}IroPr
. "] ; érnung ; ' Uber/unte
Nr | vonm bis m i Art vonm bis m mm vonm bis m Art IAnsatzpunk
5.60 7.60 50 Feinsand 1.60 1.80 0.00 -0.45 Beton
Filterkies 1.80 7.60 -0.45 0.00 Beton
0.00 1.60 Ton
11 Sonstige Angaben EQE':“;‘ER: 3223""“””‘
Kusierdinger Strafe 18
- 72138 Kirchentniinsfurt
Tel. 07121 6 62 13
GiNhes Y Fax 07121 - 6 83 58
o www.golier-bohrtechnik.d !
Datum: 31.01.2019 Firmenstempel: ) Unterschrift, % 4‘@8‘(5«%9}




Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Kusterdinger Stral’e 18

Anlage 21

. . Bericht:
72138 Kirchentellinsfurt
Tel. 07121/68213, Fax 07121/68858 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BV ErschlieBung Baugebiet"Mittleres Feld"
Datum:
Bohrung Nr. BK 1 Blatt 3 28.01.2019-
29.01.2019
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "o Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Ton schluffig
b)
0.60
c) weich d) e) hellbraun
f) 9 h) i)
a) Ton schluffig
b)
3.40
¢) halbfest d) ¢€) braun
f) 9 h) i)
a) Ton schluffig
b)
4.00
¢) halbfest d) €) dunkel braun
f) 9 h) i)
a) Ton schluffig
b)
5.70
¢) halbfest d) €) hellbraun
f) 9) h) i)




Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Kusterdinger Strafle 18

Anlage 2.1

. . Bericht:
72138 Kirchentellinsfurt
Tel. 07121/68213, Fax 07121/68858 Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BV ErschlieBung Baugebiet"Mittleres Feld"
Datum:
Bohrung Nr. BK 1 Blatt 4 28.01.2019-
29.01.2019
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserflhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 6™ Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kalkstein
b)
6.20
c) d) e) grau
f) 9) h) i)
a) Ton schluffig
b)
6.70
c) fest d) e) dunkel braun
f) 9) h) i)
a) Kalkstein
b)
6.90
c) d) e) grau
f) 9) h) i)
a) Tonstein stark verwittert
b)
7.60
C) d) e) schwarz
Endtiefi
f) 9) h) i)




Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Kusterdinger Stralle 18
72138 Kirchentellinsfurt
Tel. 07121/68213, Fax 07121/68858

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 051/2019 Anlage: 2.3
far Bohrungen Aktenzeichen: Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt BV ErschlieBung Baugebiet"Mittleres Feld”  Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 Bohrung Nr. BK 2
Ort: Hochdorf, Rosswildestr.

Zweck: Grundwassermessstelle

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hoéhe des a) zu NN m

Ansatzpunktes b) zu m  [m] unter Gelénde

3 Lageskizze (unmafistablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: BWU, Institut fiir Hydrogeologie und Umweltgeologie, Dettinger Str. 146, 73230 Kirchheim Teck
Fachaufsicht: BWU, Institut fiir Hydrogeologie und Umweltgeologie, Dettinger Str. 146, 73230 Kirchheim Teck

5 Bohrunternehmen: Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG, Kusterdinger Strafte 18, 72138 Kirchentellinsfurt

gebohrt von: 28.01.2019 bis: 29.01.2019
Geratefuhrer:Hummel
Geratefuhrer:

Geratefthrer:

Tagesbericht-Nr:
Qualifikation; Bohrgerétefithrer nach DIN 4021 DIN EN ISO 22475-1
Qualifikation:
Qualifikation:

Projekt-Nr: 051/2019

6 Bohrgeréat Typ: GEOTEC ROTOMAX XL-GEO
Bohrgerat Typ:

Baujahr:
Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenibersicht: Art - Behalter

Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Kernkisten

4 nach Aufnahme Schichtenverzeichnis ausgeleert

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhutlung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen B
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = druckend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckiuft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \ = Vibro
9.1.2.3 Spdulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m E : Spul- Aullen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art emm | Antrieb | hige | ‘gmm | omm m Bemerkungen
0,00 7,50 BK ram Schap DR 178 7,50
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
1] Ne RCIEI G ! Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Aullen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Aullen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aullen/Innen; / 3
6 | Nr: 2 Aulen/Innen: / 4
10 Angaben liber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hoéchster gemessener Wasserstandm Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung e Sperrschicht OKbPe/iIrothr
: [} . érnung . In Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art vonm bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
2.00 4.00 50 Feinsand 1.60 1.80 0.00 -0.45 Beton
Filterkies 1.80 4.00 -0.45 0.00 Beton
0.00 1.60 Ton
11 Sonstige Angaben gg;&f'}z‘ 5.‘:’.'&3"‘””"‘
Kusterdinger StraBa 18
72138 Kircheatailingfurt
Tel. 07121 -6 82 13
Fax 07121 . 6 83 58
www.golier-bohrtechnik.d .
Datum: 31.01.2019 Firmenstempel: fJnterschrift: / / %‘m%d




Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Kusterdinger Stralle 18

Anlage 2.3

. . Bericht:
72138 Kirchentellinsfurt
Tel. 07121/68213, Fax 07121/68858 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BV ErschlieBung Baugebiet"Mittleres Feld"
Datum:
Bohrung Nr. BK 2 Blatt 3 28.01.2019-
29.01.2019
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
Punkt "6 Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) g h) i)
a) Ton schluffig
b)
0.60
c) weich d) ) hellbraun
f) 9) h) i)
a) Ton schluffig
b)
1.80
c) halbfest d) €) hellbraun
f) 9) h) i)
a) Ton schluffig
b)
2.70
¢) halbfest d) €) dunkel braun
f) 9) h) D)
a) Ton schiuffig
b)
4.30
c) fest d) e) hellbraun
f) 9 h) i)




Goller Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Kusterdinger Stralle 18

Anlage 2.3

. ) Bericht:
72138 Kirchentellinsfurt
Tel. 07121/68213, Fax 07121/68858 Az
Schichtenverzeichnis
far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BV ErschlieBung Baugebiet"Mittleres Feld"
Datum:
Bohrung Nr. BK 2 Blatt 4 28.01.2019-
29.01.2019
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
-m Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt 15" Obliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton
b)
5.60
c) fest d) e) schwarz
f) 9) h) 0)
a) Kalkstein
b)
6.20
c) d) e) grau bis braun
f) 9 h) i)
a) Tonstein stark verwittert
b)
7.40
c) d) €) schwarz
f) 9) h) i)
a) Kalkstein
b)
7.50
c) d) €) grau
Endtief
f) 9 h) i)
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