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1 AUFGABENSTELLUNG

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ,Mittleres Feld“ sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, sudlich des Feldwegs Eichenhdfe
und nordlich der RoRwalder Strale (K 1207) in Hochdorf gemischte und gewerbli-
che Nutzungen sowie einen grof¥flachigen Einzelhandelsbetrieb anzusiedeln. Im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens fiir die Ausweisung eines Mischgebiets
(MI), eines Sondergebiets fur einen grol¥flachigen Einzelhandelsbetrieb (SO), vier
eingeschrankter Gewerbegebiete (GEe) und vier Gewerbegebiete (GE) im etwa
5,9 ha grofien Plangebiet ,Mittleres Feld hat die Gemeinde Hochdorf, Kirchheimer
Stralde 53 in 73269 Hochdorf, diese schalltechnische Untersuchung beauftragt.

Fir diese Untersuchung wird die Computer-Software SoundPLAN [1] eingesetzt und
das Verfahren einer detaillierten Schallimmissionsprognose angewandt. Auf der
Grundlage eines zu erstellenden, dreidimensionalen digitalen Berechnungsmodells
sind Schallausbreitungsberechnungen zur Ermittlung der kinftigen Gerauscheinwir-
kungen nach RLS-90 [2] (StralRenverkehr) sowie nach DIN ISO 9613-2 [3] (Anlagen
und Betriebe) durchzuflhren.

Die ermittelten Gerauschimmissionen sind nach DIN 18005-1 (Schallschutz im Stad-
tebau) [4] flr den StralRenverkehr sowie in Verbindung mit der TA Larm (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm) [5] fir Anlagen und Betriebe zu beurteilen.

Folgende Rahmenbedingungen sind zusatzlich zu beachten:

- Sudlich der RoRwalder Strale (K1207) befinden sich bestehende gewerbliche
Nutzungen in einem etwa 17,3 ha groRen Gebiet. Durch die rechtskraftigen Be-
bauungsplane ,Stock“ mit Erweiterungen und Anderungen, ,Stock-Dammbach®
und ,Buhl mit Anderung sind dort eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) und
Gewerbegebiete (GE) ausgewiesen.

- Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ,Obeswiesen® im westlich unmittelbar
an das Gebiet ,Mittleres Feld“ angrenzenden, etwa 2,3 ha groRen Gebiets sud-
lich des Obeswiesenwegs und nordlich der RoRwalder Strale (K 1207) sollen
vier allgemeine Wohngebiete (WA) ausgewiesen werden.

Bei Uberschreitung schalltechnischer Anforderungen sind MaRnahmen im Plange-
biet ,Mittleres Feld* flr die zulassigen Nutzungen aufzuzeigen: immissionsseitiger
Schallschutz vor Verkehrsgerauschen sowie, aufgrund des Heranrlickens, selbst-
schitzende Malinahmen vor den baurechtlich maximal zuldssigen Emissionen des
gewerblichen Bestands studlich der Ro3walder Stral3e.
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2 AUSGANGSDATEN

21
Planungsgrundlagen

Diese Untersuchung basiert auf folgenden, von schreiberplan (Prof. Schreiber Sperl-
Schreiber PartG mbB) in Stuttgart (SPS) und der Gemeinde Hochdorf (GHD) uber-
mittelten sowie erganzend im Internet (www) frei zuganglichen Datengrundlagen:

Planungs- und Datengrundlage mit Datum |erhalten am von
Stadtebaulicher Entwurf (Geltungsbereiche) 25.06.2018|19.07.2018 per E-Mail |SPS
Strukturkonzept 26.10.2017 .
Stadtebaulicher Vorentwurf 01.08.2018 | 20-08:2018 per E-Mail | SPS
Georeferenziertes Kataster Hochdorf 15.11.2017)20.12.2018 per E-Mail |SPS
Erlauterungen zum stadtebaulichen Vorent- August .

wurf (,Mittleres Feld I und ,Mittleres Feld II) 201g  |20-12:2018 per E-Mail | SPS
Bebauungsplane sidliche Gewerbeflachen:

-Buhl 30.06.2006

- Buhl 1. Anderung 17.11.2006

-Stock 1 > 1973

- Stock 1 2. Anderung 17.12.1989 | via Download gemaf SPS
- Stock 2 23.02.1979 | E-Mail vom 07.01.2019
-Stock 6 16.11.1990

- Stock 7 1. Anderung 08.10.1999

- Stock 8 Sidlich Porschestr. 31.01.1992

- Stock-Dammbach 26.07.2002

Bebauungsplane westliche Umgebung:

- Riedéacker - Renzacker 13.01.1967 | via Download Uber

- Briickle ) 19.02.1993 | webappviewer (arcgis) |www
- Mdhlacker I, 1. Anderung = 2001 |Landkreis Esslingen

- MozartstralRe-Ost 23.07.2004

Vorentwurf Neubau Lebensmittelmarkt .

(im spateren Sondergebiet ,Mittleres Feld®) 02.03.201809.01.2019 per E-Mail | GHD
Stadtebaulicher Entwurf mit vorgesehenen .
Wohneinheiten und moglichen Betrieben 29.07.201901.08.2019 per E-Mail  |SPS
Ubersichtsplan mit Details zum .
stdlichen gewerblichen Bestand 23.10.2019|23.10.2019 per E-Mail |GHD
Stadtebaulicher Entwurf

Stadtebaulicher Entwurf mit Flachennutzungen| 07.08.2019|07.11.2019 per E-Mail |SPS
Stadtebaulicher Entwurf mit Strukturplanung

Vorentwurf zum Flachennutzungsplan

1. Fortschreibung, 5. Anderung, Gemeinde- 05.11.2019|07.11.2019 per E-Mail |SPS
verwaltungsverband Reichenbach/Fils

Stadtebaulicher Entwurf Langsschnitt 13.08.2019 .
Stadtebaulicher Entwurf Querschnitte 07.11.2019 | 09-03.2020 per E-Mail | SPS
Vorentwurf zum Bebauungsplan mit Satzung

- Uber ortliche Bauvorschriften ,Obeswiesen* | 24.06.2020 |25.06.2020 per E-Mail |SPS
- Uber ortliche Bauvorschriften ,Mittleres Feld“ | 23.06.2020
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Plan 01a

Plan 01b

Diese Grundlagen werden erganzt durch eine Besichtigung des Untersuchungsge-
biets mit Fotodokumentation am 13.12.2019 und die Verkehrsuntersuchung vom Juli
2020 [6].

Darlber hinaus erfolgten Teilnahmen der BS Ingenieure zur Konkretisierung bezlg-
lich des Bebauungsplanverfahrens und der mafRgebenden Untersuchungsinhalte:

Termin, Ort Besprechung| Teilnehmer
Zwischen- Gemeinde Hochdorf, Geoteck Ingenieure,
ergebnisse |schreiberplan, BS Ingenieure

Selbstschiit- | LBBW Immobilien Kommunalentwicklung,
19.05.2020 Rathaus Hochdorf | zende Mal- | Gemeinde Hochdorf, Geoteck Ingenieure,
nahmen schreiberplan, BS Ingenieure

13.12.2019 Rathaus Hochdorf

2.2
Ortliche Gegebenheiten und Gebietsausweisungen

Das Plangebiet ,Mittleres Feld” befindet sich im Osten der Gemeinde Hochdorf stid-
lich stdlich des Feldwegs Eichenhdfe und noérdlich der RoRwalder Strafle. Nordlich
und westlich des Obeswiesenwegs (,Brickle, sldliche ,Riedacker - Renzacker)
und stdwestlich der RoRwalder Strale ab der Bebauung Mozartstralle (,Muhl-
acker | - 1. Anderung®) erstrecken sich allgemeine Wohngebiete (WA) in Richtung
der Ortsmitte. Unmittelbar stidlich an der RoRRwalder Strale erweitert das Mischge-
biet (MI) ,MozartstraBe-Ost* das Grundstiick MozartstraRe 26 nach Osten. Ostlich
davon besteht noch Raum fir ein weiteres Vorhaben innerhalb dieses Mischgebiets.
Sudlich der RoRwalder Stralle, Uber den Ostring am Kreisverkehr erschlossen, er-
strecken sich die bestehenden Gewerbegebiete (GE) ,Stock” mit Erweiterungen und
Anderungen, ,Stock-Dammbach“ und ,Bihl“ mit Anderung, von denen die nordwest-
lichen Bereiche nordlich der Max-Eyth-Strale und westlich der Steinbeisstralle als
eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) ausgewiesen sind.

Innerhalb des Plangebiets ,Mittleres Feld“ ist die Ausweisung eines Mischgebiets
(MI), eines Sondergebiets fir einen grof¥flachigen Einzelhandelsbetrieb (SO), vier
eingeschrankter Gewerbegebiete (GEe) und vier Gewerbegebiete (GE) vorgesehen.
Die Aufstellung des Bebauungsplans ,Obeswiesen® flr das westlich angrenzende
Gebiet sudlich des Obeswiesenwegs und noérdlich der RoRwalder Stralle dient der
Ausweisung vier allgemeiner Wohngebiete (WA).

Im Untersuchungsgebiet herrscht eine bewegte Topografie von etwa 285 m - 315 m
U. NN. Jeweils von Westen nach Osten betrachtet steigt das Gelandeniveau im Su-
den von etwa 285 m in der sudlichen Mozartstrale auf etwa 308 m sudlich der Por-
schestralde, entlang der Roliwalder Stralle von etwa 295 m . NN. auf etwa 311 m
0. NN. und im Norden von etwa 300 m U. NN. in der Albert-Schweitzer-Strale auf
etwa 315 m 0. NN. auf dem Feldweg Eichenhdfe. Fir das Plangebiet ,Mittleres
Feld“ sind Bezugshdéhen von 304 m 0. NN. im Sudwesten bis 311 m . NN. im
Nordosten vorgesehen, fir das westlich unmittelbar angrenzende Gebiet ,Obeswie-
sen“ Bezugshdhen von 299 m . NN. im Westen bis 303,5 m . NN. im Osten.

Die ortlichen Gegebenheiten stellt Plan 6394-01a anhand eines Lageplans mit einer
Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.

Die ortlichen Gegebenheiten stellt Plan 6394-01b anhand eines Lageplans mit einer
Ubersicht zum Plangebiet ,Mittleres Feld* dar.
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2.3
Emissionen

2.31
StraBenverkehr

Durch den Straflenverkehr auf der Rof3walder Strafle (K 1207) und auf dem Ostring
ergeben sich beurteilungsrelevante Gerauscheinwirkungen in den Plangebieten
,Mittleres Feld* und ,Obeswiesen®.

Deren schalltechnische Betrachtung erfolgt anhand der Emissionsansatze in Kapitel
2.3.1.2, welche als Grundlage fir eine Beurteilung nach DIN 18005-1 [4] dienen.

2311
Berechnungsverfahren

Die Emissionspegel der maligebenden Strallenabschnitte werden nach RLS-90 [2]
ermittelt. Dazu dient der Mittelungspegel bei freier Schallausbreitung in 25 m Ab-
stand von der StraRenachse und mit einer mittleren Hohe von 2,25 m (mittlerer Ab-
stand zwischen dem Grund und der Verbindungslinie zwischen Emissions- und Im-
missionsort) als Grundlage. Dieser bericksichtigt die stiindliche Verkehrsstarke und
den mittleren Lkw-Anteil mit einem zuldssigen Gesamtgewicht Uber 2,8t am Ge-
samtverkehr jeweils als Mittelwert fur alle Tage des Jahres. Darlber hinaus werden
die schalltechnischen Einfliisse unterschiedlicher zuldssiger Héchstgeschwindigkei-
ten, StralRenoberflachen, Steigungen und Gefélle > 5 % sowie Absorptionseigen-
schaften reflektierender Flachen einbezogen.

2.3.1.2
StraBenverkehrskennwerte

Die Ermittlung der StralRenverkehrskennwerte fir die mafRgebenden StralRenab-
schnitte erfolgte auf der Grundlage der Verkehrsuntersuchung flir die Bebauungs-
plane ,Obeswiesen“ und ,Mittleres Feld“ vom August 2020 [6] fur das Prognosejahr
2035. Berucksichtigt werden dabei die Gesamtverkehrsbelastungen sowohl des
allgemeinen als auch des auf die Plangebiete ,Obeswiesen® und ,Mittleres Feld®
bezogenen Verkehrsaufkommens entsprechend der dort beabsichtigten Nutzungen.

Aus dem prognostizierten Gesamtverkehrsaufkommen werden nach RLS-90 [2] die
Emissionen fiir die mafligebenden Stralenabschnitte wahrend der Beurteilungszei-
ten tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) wie folgt bestimmt:

Lm,E Lm,E
tags | nachts

StralRenabschnitt DTV | an pT PN | VPkw | Vikw

RoRwalder StralRe (K 1207)
westlich der Mozartstralte 9550 79| 50| 2,7 | 50| 50 | 61,3| 524

Ostlich der Mozartstralle,
westlich der Planstralle ,Obeswiesen®

dstlich der PlanstralRe ,Obeswiesen®,
westlich des Kreisverkehrs am Ostring

9.700| 7,7 | 51 |10,7| 50 | 50 | 61,5| 55,7

9.150| 7,7 | 50 | 57 | 50 | 50 | 61,1| 53,7
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Anhang A

Plan 02a

: Lme | Lme
StraRenabschnitt DTV | an | pT | PN | VPw| Vikw tags | nachts

Ostlich des Kreisverkehrs am Ostring

- innerorts 5900| 76 | 53 | 44 | 50 | 50 | 59,4 | 51,2
- auBerorts 5.900 | 7,6 | 53 | 44 | 70| 70 | 61,6| 53,5
Gemeindestralle

Ostring Nord | 2.950 | 6,8 | 84 |10,0] 30 | 30 | 550/ 47,1

Es bedeuten:

DTV Durchschnittlicher taglicher Verkehr (Mittelwert aller Tage des Jahres) in Kfz/24h
an Nachtanteil in %

pt Schwerverkehrsanteil (> 2,8 t) tags in %
PN Schwerverkehrsanteil (> 2,8 t) nachts in %
v zulassige Hochstgeschwindigkeit in km/h, Index: Art des Kraftfahrzeugs

Lme Emissionspegel in dB(A)

Fir alle betrachteten StralRenabschnitte wird von einem schalltechnischen Einfluss
wie bei nicht geriffelten Gussasphalten, Asphaltbetonen oder Splittmastixasphalten
ausgegangen und keine Korrektur fir die StralRenoberflache angesetzt. Potenzielle
Korrekturen fur Steigungen und Gefélle > 5 % sowie Absorptionseigenschaften re-
flektierender Flachen werden vom Berechnungsprogramm auf der Grundlage des
dreidimensionalen Gelandemodells bestimmt und automatisiert bertcksichtigt.

Die schalltechnischen Parameter der maligebenden Strallenverkehrsabschnitte
sind in Anhang A dokumentiert.

Die maflgebenden Strakenverkehrsabschnitte stellt Plan 6394-02a anhand eines
Lageplans mit einer Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.

2.3.2
Anlagen und Betriebe in der Umgebung

2.3.21
Rechtskraftiger Bestand sudlich der RoBwalder Strale (K 1207)

Die schutzbedurftigen Nutzungen ,Mittleres Feld* ricken an ein etwa 17,3 ha gro-
Res Gebiet mit gewerblichem Bestand stidlich der Roldwalder Strale heran. Durch
rechtskraftige Bebauungspldne sind dort die eingeschrankten Gewerbegebiete
(GEe) und Gewerbegebiete (GE) ,Stock“ mit Erweiterungen und Anderungen,
,Stock-Dammbach* und ,Bihl* mit Anderung ausgewiesen.

Die Gerauscheinwirkungen dieser Anlagen und Betriebe im kiinftigen Mischgebiet
(MI), Sondergebiet fir einen grof¥flachigen Einzelhandelsbetrieb (SO) und den kiinf-
tigen vier eingeschrankten Gewerbegebieten (GEe) und vier Gewerbegebieten (GE)
sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,Mittleres Feld“ nach DIN 18005-1
[4] in Verbindung mit der TA Larm [5] zu beurteilen. Aufgrund der rechtskraftigen
Bebauungsplane sind dabei die baurechtlich maximal zuldssigen Emissionen zu
bertcksichtigen. Fur deren Mall setzen insbesondere das westliche allgemeine
Wohngebiet (WA) ,Muhlacker| - 1. Anderung‘, das nordwestliche allgemeine
Wohngebiet (WA) ,Briickle®, das westliche Mischgebiet (Ml) ,Mozartstralte-Ost* und
das Betriebswohnen in den eigenen gewerblichen Bereichen den Rahmen.
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Anhang B

Plan 03a

2.3.2.2
Anlagen- und Betriebsparameter

In Anlehnung an DIN 18005-1 [4] wird fUr die Ermittlung der baurechtlich maximal
zulassigen Emissionen des gewerblichen Bestands stdlich der RoRRwalder Stralte
von Flachenschallquellen bei ungehinderter Schallausbreitung ausgegangen. Die
Flachenschallquellen werden dabei in einer mittleren H6he von 2 m Uber Gelande
eingegeben sowie entsprechend keine Gebaude und Abschirmungen in diesen ein-
geschrankten Gewerbegebieten (GEe) und Gewerbegebieten (GE) bericksichtigt.

Tags (6:00 - 22:00 Uhr) werden, entsprechend DIN 18005-1 [4], folgende flachenbe-
zogene Schallleistungspegel vereinheitlicht angesetzt:

Lw" = 60 dB(A)/m? fiur die eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe)
Lw" = 60 dB(A)/m? fiir die Gewerbegebiete (GE)

Nachts sind die flachenbezogenen Schallleistungspegel aufgrund der 6rtlichen Rah-
menbedingungen (vgl. Kapitel 2.3.2.1) deutlich differenzierter zu betrachten. Anhand
einer realitatsorientierten, fir die Umgebung ungunstigen Betrachtung auf der siche-
ren Seite werden nachts (22:00 - 6:00 Uhr) folgende flachenbezogene Schallleis-
tungspegel angesetzt:

Lw" = 45 dB(A)/m? fiur die eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe)
Lw" = 46 - 55 dB(A)/m? fur die Gewerbegebiete (GE)

Die baurechtlich maximal zulassigen Emissionen des gewerblichen Bestands sind
mit weiteren schalltechnischen Parametern in Anhang B dokumentiert.

Die Flachenschallquellen und maflgebenden Immissionsorte stellt Plan 6394-03
anhand eines Lageplans mit einer Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.
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3 SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN

3.1
DIN 18005-1 (Schallschutz im Stadtebau)

Anwendungsbereich

Bei der Beurteilung von Gerauschimmissionen in der Bauleitplanung wird die
DIN 18005-1 [4] herangezogen. Dabei sind nach dem Baugesetzbuch [7] und der
Baunutzungsverordnung [8] den verschiedenen Baugebieten in Abhangigkeit der
baulichen Nutzung schalltechnische Orientierungswerte zuzuordnen.

Orientierungswerte

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets oder der Bauflache verbundene
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Gerauschbelastungen zu erfiillen:

Bauliche Nutzung Orientierungswert aulRen
tags nachts

in dB(A) in dB(A)
Allgemeines Wohngebiet 55 45 bzw. 40
Mischgebiet 60 50 bzw. 45
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutz-
bediirftig sind, je nach Nutzungsart: 45 bis 65 35-65
Einzelhandelsbetrieb 60’ 50 bzw. 452
Gewerbegebiet 65 55 bzw. 50

Von den zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Gewerbelarm sowie
fur Gerausche vergleichbarer offentlicher Betriebe gelten. Die Orientierungswerte
sollten bereits auf den Rand der Bauflachen oder Uberbaubaren Grundsttcksflachen
in den jeweiligen Baugebieten oder Flachen sonstiger Nutzung bezogen werden.

Beurteilungspegel

Auf den Beurteilungspegel beziehen sich die Orientierungswerte in der jeweiligen
Beurteilungszeit. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel der zu beurteilen-
den Gerausche unter Beriicksichtigung von Zuschlagen berechnet. Die Beurtei-
lungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Indust-
rie, Gewerbe etc.) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung und Akzeptanz
der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fir sich allein
mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die entsprechenden Einrichtungen sind so zu betreiben, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen durch eine erhebliche Belastigung der Nachbarschaft oder der Allge-
meinheit vermieden werden oder unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen
auf ein Mindestmal® beschrankt werden (§ 22 Abs. 1, BImSchG [9]). Immissions-
richt- und -grenzwerte markieren fir die Beurteilung die Schwelle oberhalb derer in
der Regel mit erheblichen Belastigungen zu rechnen ist.

" in Anlehnung an die TA Larm [5] fiir Mischgebiete
2 in Anlehnung an die TA Larm [5] fiir Mischgebiete
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Beurteilungszeiten

Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Orientierungswerten
erfolgt in der Regel fir folgende Zeiten:

Zeitbereich tags nachts
Werktag, Sonn-/Feiertag 6:00 Uhr - 22:00 Uhr 22:00 Uhr - 6:00 Uhr

Hinweis zu Anlagen und Betrieben

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Anlagen und Betrieben (sofern
die projektspezifischen Einrichtungen nicht aus der TA Larm [5] ausgenommen sind)
werden nach DIN ISO 9613-2 [3] berechnet und nach TA Larm [5] beurteilt. Die Ori-
entierungswerte der DIN 18005-1 [4] fir Gewerbegebiete, Mischgebiete und allge-
meine Wohngebiete entsprechen den Immissionsrichtwerten der TA Larm [5].

3.2
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)

Anwendungsbereich

Zur Prufung der Gerauscheinwirkungen von genehmigungs- und nicht genehmi-
gungspflichtigen Anlagen nach BImSchG [9] dient, sofern dort nicht ausdricklich
ausgenommen, die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (TA Larm) [5] zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft sowie der Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche.

Immissionsrichtwerte

Die Beurteilung von Anlagen und Betrieben nach TA Larm [5] ist von der jeweiligen
Gebietsnutzung der maf3geblichen Immissionsorte abhangig. Folgende Immissions-
richtwerte gelten auferhalb sowohl bestehender als auch bau- und planungsrecht-
lich méglicher Gebaude vor schutzbedirftigen Raumen nach DIN 4109 [10]:

Bauliche Nutzung Immissionsrichtwert aulen

tags nachts

in dB(A) in dB(A)
Gewerbegebiet 65 50
Mischgebiet 60 45
Allgemeines Wohngebiet 55 40

Einzelne, kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte um nicht
mehr als 30 dB am Tage bzw. 20 dB in der Nacht tberschreiten.

Beurteilungspegel

Auf den Beurteilungspegel beziehen sich die Immissionsrichtwerte in der jeweiligen
Beurteilungszeit. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel des zu beurteilen-
den Gerauschs, Gerausch charakterisierenden Zuschlagen sowie gebietsabhangig
aus Zuschlagen fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit berechnet.

Beurteilungszeiten

Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Immissionsrichtwer-
ten erfolgt fur folgende Zeitbereiche:
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Zeitbereich tags nachts

Beurteilungszeit| Dauer | Beurteilungszeit Dauer
Werktag, Sonn-/Feiertag| 6:00 - 22:00 Uhr| 16 h |22:00 - 6:00 Uhr| 1 h (lauteste Stunde)

Tageszeiten mit erhohter Empfindlichkeit

In Wohngebieten ist folgender Zuschlag fur die erhdhte Stérwirkung wahrend der
empfindlichen Zeiten morgens und abends wie folgt zu berlcksichtigen:

Zeitbereich tags nachts
Beurteilungszeit Zuschlag Beurteilungszeit Zuschlag
6:00 - 7:00 Uhr

20:00 - 22:00 Uhr

6:00 - 9:00 Uhr
Sonn-/Feiertag 13:00 - 15:00 Uhr 6 dB - -
20:00 - 22:00 Uhr

Werktag 6 dB - -

In Gewerbegebieten und Mischgebieten ist ein solcher Zuschlag nicht zu bertick-
sichtigen.

3.3
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)

In Kapitel 7 der DIN 4109-1 in der Fassung vom Juli 2016 (DIN 4109-1:2016-07)
[10] werden die Anforderungen an die erforderliche Luftschallddmmung von Aulen-
bauteilen zum Schutz gegen AulRenlarm behandelt. Fir deren Festlegung werden
auf der Grundlage der mafRgeblichen Aufienlarmpegel nach DIN 4109 [10] Larmpe-
gelbereiche ermittelt. Dies erfolgt unabhangig von der Einhaltung der Orientie-
rungswerte fur die jeweilige bauliche Nutzung nach DIN 18005-1 [4].

Durch Bekanntmachung [11] im Jahr 2017 wurde die DIN 4109 in der Fassung vom
Juli 2016 [10] als technische Baubestimmung nach der Landesbauordnung fiir Ba-
den-Wirttemberg [12] baurechtlich eingefihrt.

MafRgeblicher AuRenlarmpegel

MalRgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere Anforderung
ergibt. Die Ermittlung des mafRgeblichen AuRenlarmpegels nach DIN 4109 [10] folgt

- far den Tag aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr - 22:00 Uhr)

- fur die Nacht aus dem zugehdérigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr - 6:00 Uhr) plus
Zuschlag zur Berlicksichtigung der erhdhten nachtlichen Stérwirkung aufgrund
eines groReren Schutzbediirfnisses in der Nacht.?

Nach DIN 4109 [10] sind bei Stralenverkehr die Beurteilungspegel fiur die beiden
Zeitbereiche nach der 16. BImSchV [13] zu bestimmen, wobei zur Bildung des
malfigeblichen AuRenlarmpegels zu den errechneten Werten 3 dB zu addieren sind.
Dadurch wird bericksichtigt, dass die Dammwirkung von Bauteilen bei Gerauschen
von Linienschallquellen bei in der Praxis Ublichen Schalleinfallsrichtungen geringer
ausfallt als bei (Labor-)Prifmessungen im diffusen Schallfeld.

3 Dies entspricht dem Stand der Technik nach der gegenwartig noch nicht baurechtlich eingefiihrten,
aktualisierten Ausgabe DIN 4109-2:2018-01.
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Nachweis der Luftschallddmmung

Entsprechend der Bekanntmachung im Jahr 1990 Uber die Einfihrung technischer
Baubestimmungen [14] fir die ehemalige DIN 4109 in der Fassung vom November
1989 bedarf es eines Nachweises der Luftschallddmmung von Aufienbauteilen,
wenn der malfigebliche Aulienlarmpegel gleich oder héher ist als

- 61dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsradumen, Unter-
richtsrdumen und ahnlichen Rdumen

- 66 dB(A) bei Blroraumen und ahnlichen Raumen.

In DIN 4109 [10] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt,
Menschen in Aufenthaltsraumen vor unzumutbaren Belastigungen und Schalliiber-
tragungen zu schitzen. Fir AuRenbauteile von Aufenthaltsraumen - bei Wohnungen
mit Ausnahme der Kichen, Flure, Bader, Toiletten- und Nebenrdume - sind unter
Berlcksichtigung der Art des Raumes und der Raumnutzung nach DIN 4109-1 [10]
diese Anforderungen an die Luftschallddmmung von Aufienbauteilen einzuhalten:

.MalRgeb- Raumarten
Larm- licher” Bettenrdume in | Aufenthaltsraume in Wohnungen, | Biirorau-
pegel- | AuBenlarm- | Krankenanstalten| Ubernachtungsraume in Beherber- | me* und
bereich pegel und Sanatorien | gungsstatten, Unterrichtsrdume u. &. | Ahnliches
dB(A) erforderliches R’wres des Auf3enbauteils in dB
I bis 55 35 30 -
Il 56 bis 60 35 30 30
[l 61 bis 65 40 35 30
\ 66 bis 70 45 40 35
\% 71 bis 75 50 45 40
VI 76 bis 80 > 50 45
Vil >80 > * 50
*  An AuBRenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende Aulenlarm aufgrund der in den
Raumen ausgelibten Tatigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet,
werden keine Anforderungen gestellt.
** Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

In der vorliegenden Untersuchung zum Schutz gegen Aul3enlarm werden nur die
Anforderungen an die Luftschallddmmung von Auflienbauteilen gemaR DIN 4109-1
[10], Kapitel 7, behandelt. Der weitergehende Nachweis fir die Eignung der Bauteile
nach DIN 4109 [10], ist nicht Bestandteil dieser Untersuchung und gegebenenfalls
von einem weiterflihrenden Fachplaner durchzufiihren.

Liftungseinrichtungen

Da bauliche MaRRnahmen an Auflenbauteilen zum Schutz gegen Auflenldrm nur
wirksam sind, wenn Fenster und Tiren bei der Gerauscheinwirkung geschlossen
bleiben, missen zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in
Aufenthaltsraumen gegebenenfalls Liftungseinrichtungen vorgesehen werden.

Gemal VDI 2719 [15] ist bei Auliengerduschpegeln von uber 50 dB(A) eine schall-
dammende, eventuell fensterunabhangige Luftungseinrichtung notwendig. In jeder
Wohnung ist dann wenigstens ein Schlafraum oder ein zum Schlaf geeigneter Raum
mit entsprechenden Liftungseinrichtungen vorzusehen. Zur Liftung von Raumen,
die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die StoRluftung verwendet werden.
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4 GERAUSCHIMMISSIONEN

41
StraBenverkehr

411
Berechnungsverfahren

Die Gerauscheinwirkungen im Plangebiet ,Mittleres Feld“ werden anhand von Aus-
breitungsberechnungen mit dem Programm SoundPLAN [1] fur Straenverkehrsge-
rausche nach RLS-90 [2] ermittelt. Dazu dient ein dreidimensionales Berechnungs-
modell, welches die Topografie, die Bebauung in der Umgebung des Plangebiets
sowie die maRRgebenden Stralenabschnitte mit ihren Emissionscharakteristika ab-
bildet. Auf dem Ausbreitungsweg werden Reflexionen und Pegelveranderungen
aufgrund physikalischer Einfllisse berlicksichtigt.

Das Programm SoundPLAN [1] arbeitet mit einem dynamischen Suchverfahren.
Von jedem Immissionsort werden Suchstrahlen in dynamisch bestimmten Winkeln
ausgesandt, um die einwirkenden Emissionsbeitrage zu ermitteln. Von verschiede-
nen Parametern abhangig, werden die Linienschallquellen automatisch so lange in
Teilsegmente zerlegt, bis die bendtigten lterationskriterien erreicht werden.

Die Ermittlung der Beurteilungspegel durch Stralenverkehrsgerausche fur die Zeit-
bereiche tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) erfolgt nach RLS-90
[2] anhand folgender Parameter:

Lr = Lme + Ds+ Dem + D + K

Es bedeuten:

Lr Beurteilungspegel in dB(A)

Lme Emissionspegel

Ds Pegelénderung fir den Einfluss des Abstandes und der Luftabsorption

Dam Pegelanderung zur Berlcksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung

Ds Pegelénderung durch topografische und bauliche Gegebenheiten

K Zuschlag fur Stérwirkung lichtzeichengeregelter Kreuzungen und Einmiindungen
Rasterlarmkarten

Zur Betrachtung des unglinstigsten Falls werden Rasterlarmkarten erstellt. Diese
dienen der flachenhaften Visualisierung der Gerduschimmissionen im Plangebiet
.Mittleres Feld“. Daflr werden im Rechengebiet in einer konstanten relativen Héhe
Uber Gelande ein flachendeckendes Raster an Immissionsorten erzeugt und die
Beurteilungspegel fir alle Rasterpunkte berechnet. Diese Berechnungen erfolgen
bei freier Schallausbreitung ohne Bertcksichtigung der Planbebauung.

Rasterlarmkarten dienen der Visualisierung der Schallausbreitung und bericksichti-
gen die Reflexionen an den Gebaudefassaden. Falls das anzuwendende Regelwerk
vorsieht, dieses Reflexionsverhalten an den Immissionsorten anders zu behandeln,
kénnen sich Abweichungen dieser Darstellung im Vergleich zu den dann mal3ge-
benden Ergebnissen einer Einzelpunktberechnung ergeben.
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Anhang A

Plan 02a

Plan 02b

Einzelpunktberechnung

Zur Berechnung der Gerauschimmissionen auf3en vor schutzbedurftigen Raumen
nach DIN 4109 [10] werden Einzelpunktberechnungen mit vollstandig bebautem
Mischgebiet innerhalb des Plangebiets ,Mittleres Feld* gemal dem Planungsstand
vom 07.08.2019 durchgefihrt.

41.2
Beurteilung StraRenverkehrsgerausche nach DIN 18005-1

Zur Ermittlung der Gerauschimmissionen erfolgte die Berechnung der Beurteilungs-
pegel im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Mittleres Feld“ auf der Grundlage
der Ausgangsdaten nach Kapitel 2.3.1 anhand der Emissionen von der Rofliwalder
Stralle (K 1207) und vom Ostring fur die Zeitbereiche tags (6:00 - 22:00 Uhr) und
nachts (22:00 - 6:00 Uhr).

Die schalltechnischen Parameter der maligebenden Stral’enverkehrsabschnitte
sind in Anhang A dokumentiert.

Die maflgebenden Stralkenverkehrsabschnitte stellt Plan 6394-02a anhand eines
Lageplans mit einer Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.

Die Beurteilungspegel der maligebenden Stralenverkehrsgerdausche stellt Plan
6394-02b anhand eines Lageplans mit Rasterlarmkarten (2.0G) tags/nachts dar.

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 [4], deren Einhaltung winschenswert ist,
betragen flr Mischgebiete (MI) tags/nachts 60/50 dB(A), fur Gewerbegebiete (GEe,
GE) tags/nachts 65/55 dB(A).

Unter Bericksichtigung der konkreten Umgebungssituation (Bestandsbebauung,
Topografie), jedoch innerhalb des Plangebiets bei freier Schallausbreitung ohne
Planbebauung als Worst-Case-Betrachtung, sind im kinftigen Mischgebiet, Sonder-
gebiet und in den kinftigen Gewerbegebieten ,Mittleres Feld insgesamt betrachtet
tags/nachts 47 - 65/39 - 57 dB(A) zu erwarten. Die starksten StralRenverkehrsgerau-
sche gehen von der sidlichen RolRwalder Stralte (K 1207) aus und verringern sich
in Richtung Norden, wo im Nordosten nahe des Feldwegs Eichenhdfe die gerings-
ten Einwirkungen auftreten, vgl. Plan 6394-02b.

Bei freier Schallausbreitung wird die Erwartung auf angemessenen Schutz vor Ge-
rauschbelastungen nach DIN 18005-1 [4] in den klnftigen gewerblichen Gebieten
innerhalb der Baufelder erreicht. Im Mischgebiet und im Sondergebiet flr einen
grol¥flachigen Einzelhandelsbetrieb ,Mittleres Feld® ist dies im stdlichen Bereich,
insbesondere nachts, nicht der Fall. Dort sind somit Schallschutzmalinahmen (vgl.
Kapitel 4.1.3) erforderlich, fir welche als Anforderungen an die Schallddmmung der
Aullenbauteile schutzbedirftiger Raume Larmpegelbereiche nach DIN 4109 [10]
(vgl. Kapitel 4.1.4) ausgewiesen werden. Gegebenenfalls ergibt sich aus diesen
Anforderungen eine Nachweispflicht fir die Schallddmmung der Auflenbauteile der
schutzbedurftigen Rdume im Rahmen des Bauantrags.

Gegenwartig werden Beurteilungspegel von tags/nachts 70/60 dB(A) als Schwellen
einer larmbedingten Gesundheitsgefahrdung herangezogen. Durch die ermittelten
Verkehrsgerausche werden diese Werte in allen Gebieten (Mischgebiet, Sonderge-
biet fur einen groRflachigen Einzelhandelsbetrieb, eingeschrankte Gewerbegebiete
und Gewerbegebiete) des Plangebiets ,Mittleres Feld® nicht berschritten.

BS Ingenieure | Ludwigsburg Seite 15 von 31
6394 | LSU | Hochdorf - Bebauungsplan ,Mittleres Feld® | 28. Oktober 2020



41.3
SchallschutzmaBnahmen

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte der
DIN 18005-1 [4] oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler
Begrindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere
Belange Uberwiegen, sollte nach DIN 18005-1 [4] mdglichst ein Ausgleich durch
andere geeignete MalRnahmen (z. B. geeignete Gebadudeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche SchallschutzmafRnahmen - insbesondere fir Schlafraume) vor-
gesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Bei der Abwagung des aktiven, emissionsseitigen Larmminderungspotenzials im
Nahbereich der Verkehrsemittenten oder auf dem Schallausbreitungsweg bis zu den
kinftigen schutzbedurftigen Gebauden im Plangebiet mit beabsichtigter bis zu vier-
geschossiger Bebauung, gestalten sich folgende Kriterien vorrangig maf3gebend:

- Die stadtebaulich verengende Wirkung einer Schallschutzwand entlang der
RoRwalder Strale (K 1207) entlang der gegenuber liegenden gewerblichen
mehrgeschossigen Bestandsbebauung.

- Aufgrund des Uber StralRenniveau gelegenen Gelandeniveaus der kinftigen
Wohngebiete und der damit verbundenen Immissionshdhen bereits der Erdge-
schosse und insbesondere der Obergeschosse der kiinftigen Planbebauung stellt
sich die Realisierung einer hohen Schallschutzwand oder eines Schallschutz-
walls als unwirtschaftlich und stadtebaulich unvertraglich dar. Dabei sind auch die
Betroffenheiten der Personenzahl und FlachengréRen als gering einzuschatzen.

- Im Bebauungsplan ,Mittleres Feld* sind keine Festsetzungen fir MalRnahmen in
den Bereichen aulierhalb dessen Geltungsbereichs maoglich.

Somit begriinden gewichtige Belange bei der Abwagung, dass von den Orientie-
rungswerten der DIN 18005-1 [4] abgewichen werden kann und andere geeignete
Maflinahmen vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern sind.

Aufgrund des Heranrlickens der Planbebauung an den bestehenden Verkehrsweg
sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgerausche zur Schaffung immissionsvertraglicher Verhalt-
nisse somit auf der planerischen Seite mittels architektonischer Selbsthilfe vorzuse-
hen. Bei der Gebaudeplanung empfiehlt sich dazu grundsatzlich eine Positionierung
schutzbediirftiger Radume (nach DIN 4109 [10] z. B. Wohn-, Schlaf-, Bettenrdume)
an die vom Larm abgewandten Gebaudeseiten.

Falls dies nicht oder nur in einem unzureichenden Mal} gelingt, muss ein ausrei-
chender Schallschutz durch bauliche Malnahmen an der Planbebauung sicherge-
stellt werden. Dazu sind bei Verkehrsgerauschen nach Abwagung (vgl. Aufzahlung
oben) an den Aufenbauteilen auch passive, immissionsseitige Schallschutzmal}3-
nahmen (z. B. Schallschutzfenster) zulassig, die auf einen vertraglichen Innenraum-
pegel abzielen.

Zur Bemessung solchen passiven Schallschutzes wird die DIN 4109 [10] herange-
zogen, die die Anforderungen an die Schallddmmung der Aul3enbauteile schutzbe-
durftiger Rdume entsprechend der jeweiligen Raumnutzungen stellt. Auf der Grund-
lage der Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche werden nach DIN 4109 [10] die
hierflir bendtigten mal3geblichen AuRRenlarmpegel ermittelt sowie diesen Larmpe-
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Plan 02b

Plan 02¢c

gelbereiche (vgl. Kapitel 4.1.4) zugeordnet. Um diese Anforderungen planungsrecht-
lich abzusichern, sind die Larmpegelbereiche im Bebauungsplan auszuweisen.

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass gemaf VDI 2719 [15] bei Aultengerausch-
pegeln von Uber 50 dB(A) nachts in Schlafrdumen eine schallddmmende, eventuell
fensterunabhangige Luftungseinrichtung notwendig ist. In jeder Wohnung ist dann
wenigstens ein Schlafraum oder ein zum Schlaf geeigneter Raum mit entsprechen-
den Liftungseinrichtungen vorzusehen. Zur Liftung von Raumen, die nicht zum
Schlafen benutzt werden, kann die StoRliftung verwendet werden.

Beurteilungspegel nachts von Uber 50 dB(A) sind innerhalb des Plangebiets bei
freier Schallausbreitung ohne Planbebauung als Worst-Case-Betrachtung wie in
Plan 6394-02b (2.0G) anhand von Lageplanen mit Rasterlarmkarten tags/nachts
dargestellt, wie folgt zu erwarten:

- im Westen im sudlichen kunftigen Mischgebiet (etwa 35 - 40 m Tiefe vom sudli-
chen Beginn des Mischgebiets an der RoRRwalder Stralle aus) bis nach Osten in
den sidlichen Gewerbegebieten (etwa 35 - 20 m Tiefe vom stidlichen Beginn der
Gewerbegebiete an der RoRwalder Stralle aus).

Entsprechende Nachweise sind im Rahmen der Bauantrage zu fuhren.

Falls als dauerhaft anzusehende Veranderungen bei den Verkehrsgerauschen oder
aufgrund fortgeschrittener Bebauung ein solches Vorgehen rechtfertigen, kann ent-
sprechend der Befreiungsklausel des Bebauungsplans ,Mittleres Feld“ anhand
nachgewiesener geringerer Gerauschimmissionen als in der Worst-Case-Betrach-
tung des Bebauungsplans flur die potenzielle Bemessung von Schallschutzmal3-
nahmen abgewichen werden.

4.1.4
Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Fir die Ermittlung der Larmpegelbereiche nach DIN 4109 [10] werden die malRgeb-
lichen AuRenlarmpegel der Verkehrsgerausche aus den resultierenden Aufienlarm-
pegeln auf der Grundlage der Beurteilungspegel der Strallenverkehrsgerausche
innerhalb des Plangebiets bei freier Schallausbreitung ohne Planbebauung als
Worst-Case-Betrachtung gebildet.

Die ermittelten Larmpegelbereiche stellt Plan 6394-02¢c (2.0G) anhand von
Lageplanen mit Rasterlarmkarten tags/nachts dar.

Aufgrund der Verkehrsgerausche der RoRwalder Stralle (K 1207) und des Ostrings
ergeben sich die grofdten Larmpegelbereiche (LPB) von tags und nachts LPB IV im
Suden des Plangebiets. In Richtung Norden nehmen die Larmpegelbereiche ab. Die
geringsten Larmpegelbereiche mit tags und nachts LPB | treten im Nordosten nahe
des Feldwegs Eichenhdfe auf, vgl. Plan 6394-02c.

Zum Schutz des Nachtschlafes sind die Larmpegelbereiche der Zeitbereiche tags
(6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) zu betrachten. MaRRgeblich ist die
Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere Anforderung ergibt. Im gesam-
ten Plangebiet ,Mittleres Feld® ist dies nachts der Fall.

Fir Aufenthaltsrdume ohne potenzielle Schlafnutzung genutgt die Bertcksichtigung
der Larmpegelbereiche des Zeitbereichs tags (6:00 - 22:00 Uhr).
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Eines Nachweises, dass die Anforderungen an das bewertete Schallddmmmal der
Auflenbauteile schutzbedurftiger Rdume durch die vorgesehene Konstruktion ein-
gehalten werden, bedarf es (vgl. Kapitel 3.3)

- ab Larmpegelbereich Il  bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungs-
raumen, Unterrichtsraumen und ahnlichen Raumen

- ab Larmpegelbereich IV bei Burordumen und ahnlichen Raumen.

Aufgrund der im Plangebiet ,Mittleres Feld* beabsichtigten schutzbedurftigen Rau-
me aus diesen Nutzungskategorien, sind die stdlichen im Rahmen der Worst-Case-
Betrachtung bei freier Schallausbreitung innerhalb des Plangebiets ohne Planbe-
bauung ermittelten Larmpegelbereiche als Anforderungen flir Vorkehrungen zum
Schutz vor AuRenlarm im Bebauungsplan auszuweisen.

Da es sich bei den dargestellten flachenhaften Berechnungsergebnissen um eine
Worst-Case-Betrachtung handelt, welche die kinftigen Entwicklungen noch nicht
berlcksichtigt, soll in die Festsetzungen des Bebauungsplans eine Befreiungsklau-
sel aufgenommen werden. Demnach soll zum Zeitpunkt eines Bauantrags anhand
nachgewiesener geringerer Gerauschimmissionen als in der Worst-Case-Betrach-
tung des Bebauungsplans flur die potenzielle Bemessung von Schallschutzmal3-
nahmen abgewichen werden koénnen, falls als dauerhaft anzusehende Veranderun-
gen bei den Verkehrsgerauschen oder aufgrund fortgeschrittener Bebauung dies
rechtfertigen.

Im Rahmen eines Bauantrags ist dann nach DIN 4109 [10] durch einen Fachplaner
nachzuweisen, dass die sich durch die zu beriicksichtigenden Larmpegelbereiche
ergebenden Anforderungen an die erforderliche Luftschallddmmung der Aulenbau-
teile fur schutzbedurftige Raume mit den vorgesehenen Fassadenkonstruktionen
eingehalten werden.

Fur das im Plangebiet ,Mittleres Feld“ gelegene sudliche Mischgebiet und stidliche
Sondergebiet dienen die fur die kinftigen Nutzungen im Rahmen der Worst-Case-
Betrachtung bei freier Schallausbreitung ohne Planbebauung ermittelten Larmpe-
gelbereiche von tags und nachts LPB Il - IV als Anforderungen flir Vorkehrungen
zum Schutz vor Aulenlarm, fir die stdlichen Gewerbegebiete die ermittelten Larm-
pegelbereiche von tags und nachts LPB IV. Fur die darin gelegenen Vorhaben sind
somit SchallschutzmaRnahmen erforderlich und es ist im Rahmen des Bauantrags
durch einen Fachplaner nachzuweisen, dass die sich durch die zu berticksichtigen-
den Larmpegelbereiche nach DIN 4109 [10] ergebenden Anforderungen an die er-
forderliche Luftschallddmmung der Auf3enbauteile fur schutzbedurftige Rdume mit
den vorgesehenen Fassadenkonstruktionen eingehalten werden.

Stand der Technik zum Schallschutz von Fenstern

Bereits durch den Stand der Technik in Verbindung mit den einschlagigen Vorschrif-
ten kommen hochwertige Fenster zum Einsatz. Handelslbliche Standardverglasun-
gen nach dem Stand der Technik bzw. nach den Anforderungen der gesetzlichen
Vorschriften zur Energieeinsparung weisen bereits ein bewertetes Schallddmmmaf}
von Rw = 30 - 34 dB(A) auf. Dies entspricht der Fenster-Schallschutzklasse 2.

Bei Wohnnutzungen mit Ublicher Raumgeometrie und Fassadenkonstruktion im
Larmpegelbereich Il (Anforderung an das erforderliche bewertete Schallddmmmalf
des gesamten Aulenbauteils: R'wges =35 dB) ist unter diesen Voraussetzungen
kein Mehraufwand flr einen erhdhten Schallschutz der Fenster zu erwarten. Das-
selbe gilt bei Birordumen im Larmpegelbereich IV (ebenso R’y ges = 35 dB).
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Fir den Fall, dass eine Fensterkonstruktion weitere Bauteile wie Rollladenkéasten
oder Luftungseinrichtungen enthalt, ist darauf zu achten, dass die Fenstergesamt-
konstruktion die Anforderung an das erforderliche bewertete Schalldammmal erfillt.
In diesem Fall kann ein Aufwand fur erhdhten Schallschutz nicht von vornherein
ausgeschlossen werden. Dies gilt auch bei von obiger Beschreibung deutlich abwei-
chenden Raumverhaltnissen sowie hochverglasten Auflienbauteilen.

4.2
Anlagen und Betriebe

4.21
Berechnungsverfahren

Berechnungssoftware

Die Gerauscheinwirkungen an den malfigeblichen schutzbedirftigen Immissionsor-
ten werden anhand von Ausbreitungsberechnungen mit dem Programm Sound-
PLAN [1] fGr Anlagen und Betriebe nach DIN ISO 9613-2 [3] ermittelt. Dazu dient ein
dreidimensionales Berechnungsmodell, welches die Topografie, die Bebauung so-
wie die relevanten Schallquellen mit ihren Emissionscharakteristika abbildet. Auf
dem Ausbreitungsweg werden Reflexionen und Pegelminderungen aufgrund physi-
kalischer Einflisse bertcksichtigt (beispielsweise Abschirmung, Bodendampfung,
Distanz etc.). Das Programm SoundPLAN [1] arbeitet mit einem dynamischen
Suchverfahren. Von jedem Immissionsort werden Suchstrahlen in dynamisch be-
stimmten Winkeln ausgesandt, um die einwirkenden Emissionsbeitrage zu ermitteln.
Von verschiedenen Parametern abhangig, werden Linien- und Flachenschallquellen
automatisch so lange in Teilsegmente zerlegt, bis die bendtigten Iterationskriterien
erreicht werden.

Ausbreitungsberechnung fir Anlagen- und Betriebsgerausche

Nach TA Larm [5] sind die Immissionen mittels Ausbreitungsberechnung nach
DIN I1SO 9613-2 [3] tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) wie folgt
zu ermitteln:

LfT(DW) = Lwa + Dc - Adiv - Aaim - Agr - Abar - Amisc
Es bedeuten:

Lrow)  Aquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A)
Lwa Oktavband-Schallleistungspegel der Punktschallquelle in dB(A)

Dc Richtwirkungskorrektur in dB

Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Schallausbreitung in dB
Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Agr Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Anmisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird der aquivalente Dauerschalldruckpegel
auf die Bezugszeit von 16 Stunden am Tage und eine Stunde in der Nacht (lauteste
Stunde) bezogen. Gegebenenfalls werden Zuschlage fir Ton- und Informationshal-
tigkeit, Impulshaltigkeit sowie gebietsabhangig flr Tageszeiten mit erhéhter Emp-
findlichkeit bertcksichtigt. Die berechneten Beurteilungspegel sind mit den zulassi-
gen Immissionswerten aus den schalltechnischen Anforderungen zu vergleichen.
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Rasterldrmkarten

Zur Betrachtung des ungunstigsten Falls werden Rasterlarmkarten erstellt. Diese
dienen der flachenhaften Visualisierung der Gerduschimmissionen im Plangebiet
.Mittleres Feld®. Daflr werden im Rechengebiet in einer konstanten relativen Héhe
Uber Gelande ein flachendeckendes Raster an Immissionsorten erzeugt und die
Beurteilungspegel fur alle Rasterpunkte berechnet. Diese Berechnungen erfolgen
bei freier Schallausbreitung ohne Bertlicksichtigung der Planbebauung.

Rasterlarmkarten dienen der Visualisierung der Schallausbreitung und bericksichti-
gen die Reflexionen an den Gebaudefassaden. Falls das anzuwendende Regelwerk
vorsieht, dieses Reflexionsverhalten an den Immissionsorten anders zu behandeln,
kénnen sich Abweichungen dieser Darstellung im Vergleich zu den dann mafge-
benden Ergebnissen einer Einzelpunktberechnung ergeben.

Einzelpunktberechnung

Zur Berechnung der Gerauschimmissionen auf’en vor schutzbedirftigen Raumen
nach DIN 4109 [10] werden Einzelpunktberechnungen mit vollstandig bebautem
Plangebiet ,Mittleres Feld“ gemalR dem Planungsstand vom 07.08.2019 durchge-
fuhrt. Gemal TA Larm [5] liegt ein Immissionsort 0,50 m vor gedffnetem Fenster.

4.2.2
Beurteilungsverfahren nach TA Larm beruhend auf DIN 18005

Bei der Beurteilung von Gerauschimmissionen in der Bauleitplanung werden als
Grundlage die DIN 18005-1 [4] und die darin enthaltenen Orientierungswerte heran-
gezogen, deren Einhaltung oder Unterschreitung winschenswert ist, um die mit der
Eigenart des betreffenden Baugebiets oder der Bauflache verbundene Erwartung
auf angemessenen Schutz vor Gerauschbelastungen zu erfiillen (vgl. Kapitel 3.1).
Dies ermoglicht eine Abwagung uber die Zumutbarkeit von Umwelteinwirkungen
und das Mal} der gebotenen Riicksichtnahme.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans dient dann aber die TA Larm [5] als Grund-
lage zur Prufung der Gerauscheinwirkungen von genehmigungs- und nicht geneh-
migungspflichtigen Anlagen und Betrieben zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft sowie der Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
rausche.

Zwar verhalten sich die Orientierungswerte der DIN 18005-1 [4] und die Immissions-
richtwerte der TA Larm [5] im Grunde auf einem vergleichbaren Niveau (vgl. Kapitel
3.1 und 3.2). Neben den Immissionsrichtwerten sind aber weitere Anforderungen
der TA Larm [5] maligebend. Eine Abwagung uber die Zumutbarkeit von Umwelt-
einwirkungen und das Mal} der gebotenen Ricksichtnahme gestaltet sich daher
nach TA Larm [5], unter anderem zur Einhaltung der Vorsorgepflicht oder durch die
Grundpflichten des Betreibers, Vorsorge zur Emissionsbegrenzung nach dem Stand
der Technik zur LA&rmminderung zu treffen, grundsatzlich restriktiver.

Insofern beruht die weitere Beurteilung fir das Bebauungsplanverfahren zwar auf
der Grundlage der DIN 18005-1 [4], wird aber zur Uberpriifung der grundsétzlichen
Realisierbarkeit des allgemeinen Wohngebiets (WA) ,Mittleres Feld“ bereits nach
TA Larm [5] gefuhrt.
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Plan 03b

4.2.3
Beurteilung gewerblicher Bestand siidlich der RoBwalder StraBe

Beurteilungspegel

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach TA Larm [5] flr die Zeiten tags
und nachts auf der Grundlage der Ausgangsdaten gemaR Kapitel 2.3.2.2 zu den
baurechtlich maximal zulassigen Emissionen des gewerblichen Bestands sudlich
der Roldwalder Stral3e.

Die Betrachtung des unglnstigsten Falls bei freier Schallausbreitung ohne Bertick-
sichtigung der Planbebauung zeigt anhand von Rasterlarmkarten fir das mafge-
bende 2.0G, dass im allersidlichsten Bereich des Mischgebiets ,Mittleres Feld®
ausschlie8lich nachts Richtwertliberschreitungen zu erwarten sind. Die entspre-
chenden Bereiche in der sudlichen Halfte des Sondergebiets (SO) spielen diesbe-
zuglich insofern keine Rolle, als dass dort eine Nachtnutzung ausgeschlossen wer-
den kann.

Fur das kinftige Mischgebiet (Ml) sind aufgrund des Heranriickens daher selbst-
schitzende MalRnahmen im Plangebiet ,Mittleres Feld“ (vgl. Kapitel 4.2.4) vor den
baurechtlich maximal zuldssigen Gerduscheinwirkungen des gewerblichen Be-
stands erforderlich.

Die Beurteilungspegel durch die baurechtlich maximal zulassigen Emissionen des
gewerblichen Bestands stellt Plan 6394-03b anhand eines Lageplans mit Raster-
larmkarten (2.0G) tags/nachts dar.

4.2.4
Selbstschiitzende MaBRnahmen heranriickendes ,,Mittleres Feld*

Das kiinftige Mischgebiet (MI) ,Mittleres Feld” riickt in den schalltechnischen Einwir-
kungsbereich des gewerblichen Bestands sudlich der Rofliwalder Stral’e heran,
wodurch selbstschitzende MalRnahmen im Plangebiet erforderlich werden.

Im Anwendungsbereich der TA Larm [5] kommen daflir nur mit diesem Regelwerk
vereinbare Gestaltungsmittel oder bauliche Vorkehrungen (vgl. Urteil BVerwG 4 C
8.11 vom 29.11.2012 [16]) fur die 0,50 m vor gedffnetem Fenster auRenliegenden
Immissionsorte infrage. Passiver Schallschutz, beispielsweise Schallschutzfenster,
die auf einen vertraglichen Innenraumpegel bei geschlossenen Aufienbauteilen ab-
zielen, kann nur bei Anwendung solcher Regelwerke in Betracht kommen, die diese
Mdglichkeit zulassen. Dies ist bei der TA Larm [5] nicht der Fall.

Im Rahmen der Betrachtung zu den erforderlichen selbstschiitzenden Malinahmen
im Plangebiet ,Mittleres Feld“ wird eine Einzelpunktberechnung zur Berechnung der
Gerauschimmissionen auf’en vor schutzbedurftigen Raumen nach DIN 4109 [10]
mit sldlich bebautem Mischgebiet gemall dem Planungsstand vom 07.08.2019
durchgefihrt.

Unsere Kennzeichnungen der kinftigen Mischbebauung und der maR3geblichen Im-
missionsorte beruhen dazu mit der ersten Ziffer auf einer Einteilung der Quartiere,
mit der zweiten Ziffer auf den darin geplanten Gebauden und mit der dritten Ziffer
auf den Immissionsorten der Gebaude von der Westfassade gegen den Uhrzeiger-
sinn bis zur Ostfassade. Die Quartiere und Gebaude werden dabei von Stiden nach
Norden betrachtet:
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Anhang C

Plan 03c

1
3
2
\ 1

Zum Beispiel lautet der Immissionsort im Quartier 5 am Gebaude 1 an der
- Westfassade (erster Gebaude-Immissionsort) Nr. 511
- Ostfassade im Nordabschnitt (letzter Gebaude-Immissionsort) Nr. 515.

An folgenden Fassaden im Plangebiet ,Mittleres Feld” sind Buronutzungen zulassig
(hier darf entsprechend den Auslegungshinweisen zur TA Larm auch nachts der
unkritische Immissionsrichtwert tags herangezogen werden), andernfalls sind
selbstschutzende MaRnahmen mit den genannten Anforderungen erforderlich:

Anforderung, falls keine Blironutzung
(siehe unten)

Quartier 5 Gebaude 1 |- Sudfassade (1)

Kinftige Mischnutzung | Fassadenabschnitt

Anforderung:

(1) keine schutzbedurftigen Rdume nach DIN 4109 [10] vorsehen oder alternativ
schutzbedirftige Raume mit Vorsatzkonstruktionen versehen wie Prallscheiben
oder geschlossene Vorbauten (z. B. Laubengang, Loggia, Wintergarten)

Alternative selbstschitzende MalRnahmen sind grundsatzlich méglich, sofern sie
eine gleichwertige Verbesserung bewirken.

Zum Schutz der Wohnnutzungen im westlich benachbarten Gebiet ,Obeswiesen®
vor den Gerauscheinwirkungen des grofflachigen Einzelhandelsbetrieb und der
gewerblichen Nutzungen ist es erforderlich, dass die Mischbebauung zuerst errich-
tet wird (Quartiere 5 - 6).

Die Beurteilungspegel an den malfigeblichen Immissionsorten sind den Immissions-
richtwerten der TA Larm [5] in Anhang C gegenubergestellt.

Die Beurteilungssituation mit selbstschitzenden Malnahmen stellt Plan 6394-03c
anhand eines Lageplans mit einer Ubersicht zum Plangebiet ,Mittleres Feld” dar.
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5 TEXTLICHE VORSCHLAGE FUR DEN BEBAUUNGSPLAN

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser schalltechnischen Untersuchung formulie-
ren wir die nachfolgenden Textvorschlage fir das geplante Mischgebiet (MI) im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans ,Mittleres Feld“ in Hochdorf.

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgerausche festzusetzen und die Larmpegelbereiche, welche
die Anforderungen an die Luftschallddammung der Auflenbauteile schutzbediirftiger
Raume zum Schutz gegen Aulenlarm stellen, zeichnerisch darzustellen.

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen aufgrund des Heranrlickens an den gewerblichen Bestand sidlich der Rof3-
walder StralRe festzusetzen und das Erfordernis fir selbstschitzende Mallnahmen
vor den baurechtlich maximal zulassigen Emissionen dieses gewerblichen Bestands
zeichnerisch darzustellen.

Die zeitliche Priorisierung, die Mischbebauung zuerst zu errichten, wird ebenfalls
festgesetzt.

Darlber hinaus soll eine Befreiungsklausel aufgenommen werden, um bei einer als
dauerhaft anzusehenden veranderten Immissionssituation nachgewiesene geringe-
re Gerauschimmissionen fir die Bemessung schalltechnischer SchutzmalRnahmen
zugrunde legen zu kénnen.

5.1
Festsetzungen

Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Verkehrsgerausche

Fur die in der Planzeichnung innerhalb der gekennzeichneten Larmpegelbereiche
liegenden Gebaudefassaden sind Schallschutzvorkehrungen zu treffen. Im Rahmen
des Bauantrags ist ein Nachweis nach DIN 4109 Uber die Luftschallddmmung von
Aufdenbauteilen zum Schutz gegen AulRenlarm zu fuhren, wenn folgende Bedingun-
gen erflllt sind:

- ab Larmpegelbereich lll  bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungs-
raumen, Unterrichtsrdumen und ahnlichen Raumen

- ab Larmpegelbereich IV bei Barordumen und dhnlichen Raumen.

Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Zuge der Baugenehmigung gutachter-
lich nachgewiesen wird, dass sich aufgrund der vorgesehenen Bebauung an den
Fassaden von schutzbedurftigen Raumen geringere Larmpegelbereiche als in der
Planzeichnung angegeben ergeben.

Nach VDI 2719 ist bei Auliengerauschpegeln von tber 50 dB(A) nachts eine schall-
dammende, eventuell fensterunabhangige Liftungseinrichtung notwendig. Bei Bet-
ten- und Schlafraumen sind dann entsprechende Liftungseinrichtungen vorzuse-
hen.
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Grundlage fir diese Festsetzungen ist das schalltechnische Gutachten der BS Inge-
nieure, Ludwigsburg, vom 28. Oktober 2020 (Nr. 6394).

Selbstschiitzende MalRhahmen

Bei Kennzeichnung der klinftigen Mischbebauung und der malgeblichen Immissi-
onsorte mit der ersten Ziffer fur das Quartier und mit der zweiten Ziffer fur das ge-
plante Gebaude, von Suden nach Norden betrachtet, sind an folgenden Fassaden
Blronutzungen zulassig, andernfalls folgende selbstschitzende Maflinahmen mit
der genannten Anforderung erforderlich:

An folgenden Fassaden im Plangebiet ,Mittleres Feld” sind Buronutzungen zulassig
(hier darf entsprechend den Auslegungshinweisen zur TA Larm auch nachts der
unkritische Immissionsrichtwert tags herangezogen werden), andernfalls sind
selbstschutzende MalRnahmen mit den genannten Anforderungen erforderlich:

Anforderung, falls keine Bironutzung
(siehe unten)

Quartier 5 Gebaude 1 |- Sudfassade (1)

Kinftige Mischnutzung | Fassadenabschnitt

Anforderung:

(1) keine schutzbedurftigen Radume nach DIN 4109 [10] vorsehen oder alternativ
schutzbedurftige Raume mit Vorsatzkonstruktionen versehen wie Prallscheiben
oder geschlossene Vorbauten (z. B. Laubengang, Loggia, Wintergarten)

Alternative selbstschiitzende MalRnahmen sind grundsatzlich mdglich, sofern sie
eine gleichwertige Verbesserung bewirken.

Zum Schutz der Wohnnutzungen im westlich benachbarten Gebiet ,Obeswiesen®
vor den Gerauscheinwirkungen des grof¥flachigen Einzelhandelsbetrieb und der
gewerblichen Nutzungen ist es erforderlich, dass die Mischbebauung zuerst errich-
tet wird.

Grundlage fir diese Festsetzungen ist das schalltechnische Gutachten der BS Inge-
nieure, Ludwigsburg, vom 28. Oktober 2020 (Nr. 6394).

5.2
Begriindung

Verkehrsgerausche

Das Plangebiet ist maRgebend im Siiden dem Einfluss der Verkehrsgerausche der
RoRwalder Strale (K 1207) und des Ostrings ausgesetzt. Die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 werden im Mischgebiet und im Son-
dergebiet fir einen grof¥flachigen Einzelhandelsbetrieb im sidlichen Bereich insbe-
sondere nachts Uberschritten. Daher sind Vorkehrungen zum Schutz gegen Aulen-
l&rm vorzusehen.

Bei der Gebaudeplanung empfiehlt sich daher grundsatzlich eine Positionierung
schutzbediirftiger Rdume (nach DIN 4109 z. B. Wohn-, Schlaf-, Bettenrdume) an die
vom Larm abgewandten Gebaudeseiten.

Falls dies nicht oder nur in einem unzureichenden Mal} gelingt, muss ein ausrei-
chender Schallschutz durch bauliche Malnahmen an der Planbebauung sicherge-
stellt werden. Dazu sind bei Verkehrsgerauschen nach Abwagung an den Aulen-
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bauteilen auch passive, immissionsseitige SchallschutzmaRnahmen (z. B. Schall-
schutzfenster) zulassig, die auf einen vertraglichen Innenraumpegel abzielen.

Entsprechend der jeweiligen Raumnutzungen stellt DIN 4109 zur Bemessung des
passiven Schallschutzes Anforderungen an die Schallddmmung der Aul3enbauteile
schutzbediirftiger Rdume. Diese Anforderungen ergeben sich aus den Verkehrsge-
rauschen zugeordneten Larmpegelbereichen, woraus sich gegebenenfalls eine
Nachweispflicht im Rahmen eines Bauantrags Uber die Mindestqualitat der Aul3en-
bauteile ergibt.

Da bauliche MaRRnahmen an Auflenbauteilen zum Schutz gegen Auflenldrm nur
wirksam sind, wenn Fenster und Tiren bei der Gerauscheinwirkung geschlossen
bleiben, missen zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in
Aufenthaltsraumen und besonders in Schlafraumen ggf. Liftungseinrichtungen nach
VDI 2719 vorgesehen werden. Zur Luftung in Rdumen, die nicht zum Schlafen be-
nutzt werden, kann die Stof3liftung verwendet werden.

An AuRenbauteile von Raumen, die nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen
dienen (z. B. Kuchen, Bader, Hausarbeitsrdume) werden keine schalltechnischen
Anforderungen gestellt.

Selbstschitzende MalRhahmen

Die schutzbedurftigen Nutzungen riicken an ein etwa 17,3 ha groles Gebiet mit
gewerblichem Bestand sudlich der RoRwalder Strale heran. Durch rechtskraftige
Bebauungsplane sind dort eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) und Gewerbege-
biete (GE) ausgewiesen.

Die Gerauscheinwirkungen dieser Anlagen und Betriebe sind nach DIN 18005-1 in
Verbindung mit der TA Larm zu beurteilen. Aufgrund der rechtskraftigen Bebau-
ungsplane sind dabei die baurechtlich maximal zuldssigen Emissionen zu berick-
sichtigen. Damit sind im allersudlichsten Bereich des Mischgebiets ,Mittleres Feld*
ausschlieB8lich nachts Richtwertiberschreitungen zu erwarten.

Aufgrund des Heranrlckens sind daher selbstschitzende Maflihahmen vor den bau-
rechtlich maximal zuldssigen Gerauscheinwirkungen dieses gewerblichen Bestands
erforderlich.
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6 ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,Mittleres Feld“ zur Ausweisung eines
Mischgebiets (MI), eines Sondergebiets fiir einen grolRflachigen Einzelhandelsbe-
trieb (SO), vier eingeschrankter Gewerbegebiete (GEe) und vier Gewerbegebiete
(GE) hat die Gemeinde Hochdorf, Kirchheimer Strafle 53 in 73269 Hochdorf, diese
schalltechnische Untersuchung beauftragt. Im Osten der Gemeinde Hochdorf befin-
det sich das etwa 5,9 ha groRe Plangebiet ,Mittleres Feld* sldlich des Feldwegs
Eichenhdfe und nordlich der Rolwalder Strafde (K 1207).

Basierend auf den zur Verfiigung gestellten Planungsgrundlagen wurde ein drei-
dimensionales digitales Berechnungsmodell erstellt und es wurden Schallausbrei-
tungsberechnungen durchgefihrt zur Ermittlung der kinftigen Gerauscheinwirkun-
gen nach RLS-90 [2] (StraBenverkehr) sowie nach DIN ISO 9613-2 [3] (Anlagen und
Betriebe). Die ermittelten Gerauschimmissionen wurden nach DIN 18005-1 (Schall-
schutz im Stadtebau) [4] fUr den Strallenverkehr sowie in Verbindung mit der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) [5] fir Anlagen und Be-
triebe beurteilt.

6.1.1
Verkehrsgerausche nach DIN 18005-1

Im Plangebiet ,Mittleres Feld* ergeben sich beurteilungsrelevante Gerauscheinwir-
kungen durch die Straflenverkehrsgerausche der RoRwalder Strale (K 1207) und
des Ostrings. Diese wurden unter Berlcksichtigung der konkreten Umgebungssitua-
tion (Bestandsbebauung, Topografie), jedoch innerhalb des Plangebiets bei freier
Schallausbreitung ohne Planbebauung als Worst-Case-Betrachtung untersucht.

Fir die maRRgebenden Strallenabschnitte wurden die Gesamtverkehrsbelastungen
fur das Prognosejahr 2035 aus der Verkehrsuntersuchung flr die Bebauungsplane
»,Obeswiesen® und ,Mittleres Feld“ vom August 2020 [6] zugrunde gelegt. Damit sind
im ungunstigsten 2.0G tags/nachts 47 - 65/39 - 57 dB(A) zu erwarten (vgl. Kapitel
4.1.2 und Plan 6394-02b).

Bei freier Schallausbreitung wird somit die Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Gerauschbelastungen nach DIN 18005-1 [4] im sudlichen Bereich ,Mittleres Feld® im
Mischgebiet und im Sondergebiet fiir einen grolflachigen Einzelhandelsbetrieb ins-
besondere nachts nicht erreicht. Dort sind somit Schallschutzmalinahmen (vgl. Ka-
pitel 4.1.3) sowie die Ermittlung der Larmpegelbereiche nach DIN 4109 [10] als An-
forderungen an die erforderliche Luftschallddmmung von AufRenbauteilen zum
Schutz gegen AulRenlarm (vgl. Kapitel 4.1.4) erforderlich.

Die starksten Stralienverkehrsgerausche gehen von der sudlichen RoRwalder Stra-
Re (K 1207) aus und verringern sich in Richtung Norden, wo im Nordosten nahe des
Feldwegs Eichenhofe die geringsten Einwirkungen auftreten, vgl. Plan 6394-02b.

Die gegenwartigen Schwellen einer larmbedingten Gesundheitsgefahrdung lauten
tags/nachts 70/60 dB(A). Durch die ermittelten Verkehrsgerdusche werden diese
Werte im gesamten Plangebiet ,Mittleres Feld® nicht Gberschritten.
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Schallschutzmaflnahmen

Gewichtige Belange bei der Abwagung des aktiven, emissionsseitigen Larmminde-
rungspotenzials begriinden, dass von den Orientierungswerten der DIN 18005-1 [4]
abgewichen werden kann (vgl. Kapitel 4.1.3). Vorrangig ist dann architektonische
Selbsthilfe vorzusehen und schutzbedirftige Raume (nach DIN 4109 [10] z. B.
Wohn-, Schlaf-, Bettenrdume) sind an vom Larm abgewandte Geb&udeseiten zu
planen.

Wo dies nicht gelingt oder geniigt, ist ausreichender Schallschutz durch bauliche
MafRnahmen an der Planbebauung sicherzustellen. Dazu sind bei Verkehrsgerau-
schen an den AufRenbauteilen auch passive, immissionsseitige Schallschutzmal3-
nahmen (z. B. Schallschutzfenster) zulassig.

Entsprechend der jeweiligen Raumnutzungen stellt DIN 4109 [10] zur Bemessung
des passiven Schallschutzes Anforderungen an die Schallddmmung der Aufenbau-
teile schutzbedurftiger Raume. Diese Anforderungen ergeben sich aus den Beurtei-
lungspegeln der Verkehrsgerausche, daraus ermittelten mafigeblichen Aufienlarm-
pegeln sowie diesen zugeordneten Larmpegelbereichen, welche im Bebauungsplan
auszuweisen sind (vgl. Kapitel 4.1.4 und Plan 6394-02c).

Erganzend sind nach VDI 2719 [15] bei AuRengerauschpegeln nachts > 50 dB(A) in
Schlafrdumen schallddmmende, eventuell fensterunabhangige Liftungseinrichtun-
gen notwendig und vorzusehen (vgl. Kapitel 4.1.3 und Plan 6394-02b). Entspre-
chende Nachweise sind im Rahmen der Bauantrage zu flhren.

Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Aufgrund der Verkehrsgerausche der RoRwalder Strafe (K 1207) und des Ostrings
ergeben sich die grofiten Larmpegelbereiche (LPB) von tags und nachts LPB IV im
Siden des Plangebiets. In Richtung Norden nehmen die Larmpegelbereiche ab. Die
geringsten Larmpegelbereiche mit tags LPB | und nachts LPB Il treten im Nordosten
nahe des Feldwegs Eichenhéfe auf, vgl. Plan 6394-02c.

Zum Schutz des Nachtschlafes sind die Larmpegelbereiche der Zeitbereiche tags
(6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) zu betrachten. MaRgeblich ist die
Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere Anforderung ergibt. Im gesam-
ten Plangebiet ,Mittleres Feld® ist dies nachts der Fall.

Fur Aufenthaltsrdume ohne potenzielle Schlafnutzung genlgt die Berticksichtigung
der Larmpegelbereiche des Zeitbereichs tags (6:00 - 22:00 Uhr).

Eines Nachweises, dass die Anforderungen an das bewertete Schallddmmmal der
Aulenbauteile schutzbedirftiger Raume durch die vorgesehene Konstruktion ein-
gehalten werden, bedarf es (vgl. Kapitel 3.3)

- ab Larmpegelbereich lll  bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungs-
raumen, Unterrichtsraumen und ahnlichen Raumen
- ab Larmpegelbereich IV bei Burordumen und ahnlichen Raumen.

6.2
Anlagen- und Betriebsgerausche nach TA Larm beruhend auf DIN 18005

Die schutzbedurftigen Nutzungen ,Mittleres Feld* riicken an ein etwa 17,3 ha gro-
Res Gebiet mit gewerblichem Bestand stdlich der Roldwalder Strale heran. Durch
rechtskraftige Bebauungsplane sind dort eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe)
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und Gewerbegebiete (GE) ausgewiesen. Die Gerauscheinwirkungen dieser Anlagen
und Betriebe sind nach DIN 18005-1 [4] in Verbindung mit der TA Larm [5] zu beur-
teilen. Aufgrund der rechtskraftigen Bebauungsplane sind dabei die baurechtlich
maximal zulassigen Emissionen zu bericksichtigen.

Damit sind im allerstidlichsten Bereich des Mischgebiets ,Mittleres Feld“ ausschliel’-
lich nachts Richtwertiberschreitungen zu erwarten. Aufgrund des Heranrickens
sind dort an der zur RoRwalder Stral’e nachstgelegenen Sitdfassade Buronutzun-
gen zulassig (hier darf entsprechend den Auslegungshinweisen zur TA Larm auch
nachts der unkritische Immissionsrichtwert tags herangezogen werden), andernfalls
sind an dieser Stelle selbstschiutzende MalRnahmen erforderlich (vgl. Kapitel 4.2.4).

6.3
Festsetzungen im Bebauungsplan

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgerausche sowie fir selbstschiitzende MalRhahmen auf-
grund des Heranrlickens an den gewerblichen Bestand sudlich der RoRwalder Stra-
Re festzusetzen.

Darlber hinaus soll eine Befreiungsklausel aufgenommen werden, um bei einer als
dauerhaft anzusehenden veranderten Immissionssituation nachgewiesene geringe-
re Gerauschimmissionen fir die Bemessung schalltechnischer SchutzmalRnahmen
zugrunde legen zu kénnen.

Zum Schutz der Wohnnutzungen im westlich benachbarten Gebiet ,Obeswiesen®
vor den Gerauscheinwirkungen des grofflachigen Einzelhandelsbetrieb und der
gewerblichen Nutzungen ist es erforderlich, dass die Mischbebauung zuerst errich-
tet wird.

Die detaillierten Vorschlage fir Festsetzungen im Bebauungsplan ,Mittleres Feld"
sind in Kapitel 5.1 aufgefuhrt.

Aufgestellt:
BS Ingenieure
Ludwigsburg, 28. Oktober 2020

P .

Dipl.-Ing. (FH) Tobias Becker
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2501_StraRenverkehr EG
Eingabedaten Strafen
StralRe Abschnitt KM | DTV |vPkw|VvPkw [vLkw | vLkw | M M p [¢] D | Dv | Dv |Stei-| D | D |Lm25|Lm25| LmE | LmE
Kfz | Tag [Nacht| Tag |[Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht|StrO| Tag |Nacht| gung | Stg | Refl | Tag |Nacht| Tag |Nacht
24h [km/h [ km/h |km/h | km/h | Kfz/h [Kfzh | % | % | dB | dB | dB % | dB | dB (dB(A)|dB(A)|dB(A)|dB(A)
PlanstralRe Mittleres Feld RoRwalder Strale (Q4) 0,000| 3400| 30 30| 30 30| 196,9| 31,3| 4,1 4,0 00| -7,5| -7,5| -1,3| 0,0/ 0,0/ 61,5| 53,5| 54,0 | 46,0
Planstrale Mittleres Feld RoRwalder Strale (Q4) 0,004| 3400{ 30 30| 30 30| 196,9] 31,3| 4,1 4,0 00| -7,5| -7,5| 5,0/ 00| 0,0/ 61,5| 53,5| 54,0 | 46,0
Planstrae Obeswiesen RoRwélder Strale (Q9) 0,000/ 1100 30 30 30 30| 62,5 12,5 1,0/ 0,0 0,0] -83| -88/ 25| 0,0 00| 556| 48,3| 47,3| 39,5
RoRwalder Strale K 1207 West (Q5) 0,000 9550| 50 50| 50 50| 550,0| 93,8| 50 27| 00| -49| -54| 10| 00| 00| 66,2| 579| 61,3 | 52,4
RoRwaélder Strale K 1207 Mitte/west (Q7/Q10) 0,084 9700| 50 50| 50 50| 559,4| 93,8| 5,1 10,7| 0,0 -4,8| -41 04| 00| 0,0/ 66,3| 59,7 | 61,5| 55,7
RoRwalder Strale K 1207 Mitte/ost (Q1/Q11) 0,228| 9150 50 50| 50 50| 528,1| 87,5 50/ 57| 0,0 -49| -47/ 25| 00| 0,0 66,0| 584 | 61,1| 53,7
RoRwaélder Strale K 1207 Ost (Q3) aulerorts 0,000| 5900| 70 70| 70 70| 340,6| 56,3| 53| 44| 00| -2,6/ -2,7| 14| 00| 00| 642| 56,2| 61,6 | 53,5
RoRwaélder Strale K 1207 Ost (Q3) auRerorts 0,062| 5900 70 70( 70 70| 340,6| 56,3| 53| 4,4| 00| -26/ -2,7| 50| 00| 00| 64,2| 56,2| 61,6 | 53,5
RoRwalder Strale K 1207 Ost (Q3) auRerorts 0,076 5900| 70 70| 70 70| 340,6| 56,3| 53| 44| 00| -26/ -2,7] 00| 00| 00| 64,2| 56,2| 61,6 | 53,5
RoRwaélder Strale K 1207 Ost (Q3) innerorts 0,377 5900| 50 50| 50 50| 340,6| 56,3| 53| 44| 0,0 -48| -50/ -1,7] 0,0/ 0,0 64,2| 56,2| 59,4 | 51,2
Ostring RoRwalder Strale (Q2) 0,000 2950 30 30| 30 30| 171,9] 25,0| 84| 10,0/ 0,0 -6,9] -6,7| 0,8 0,0 00| 619| 539 550 47,1
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RL2501_StraBenverkehr EG
Eingabedaten Strafen
Legende
StraRe StralRenname
Abschnitt
KM Kilometrierung
DTV Kfz 24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
M Tag Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stiindlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
D StrO dB Korrektur StraRenoberflache in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Stei- gung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
D Stg dB Zuschlag fir Steigung
D Refl dB Zuschlag fir Mehrfachreflexionen
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
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Schalltechnische Untersuchung
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2524_GewerbegebietSiid EG

Rechenlauf

Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan Mittleres Feld" in 73269 Hochdorf
Projekt Nr.: 6394

Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg

Auftraggeber: Gemeinde Hochdorf

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Rasterlarmkarte

Titel: RL2524_GewerbegebietSid EG
Gruppe: 2020-08 BPlane

Laufdatei: RunFile.runx

Ergebnisnummer: 2524

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)

Berechnungsbeginn:

27.10.2020 23:16:26

Berechnungsende: 27.10.2020 23:40:58
Rechenzeit: 24:29:265 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 19562

Anzahl berechneter Punkte: 19562

Kernel Version:

Rechenlaufparameter

SoundPLAN 8.1 (27.04.2020) - 32 bit

Reflexionsordnung 3

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m

Filter: dB(A)

Zulassige Toleranz (fir einzelne Quelle): 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straenoberflachen erzeugen: Nein

BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0
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SoundPLAN 8.1

Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2524_GewerbegebietSiid EG

Rechenlauf

Richtlinien:
Gewerbe:
Luftabsorption:

1SO 9613-2: 1996

1SO 9613-1

regulérer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:

einfach/mehrfach

Seitenbeugung: Verbesserte Methode (keine Seitenbeugung, wenn das Gelénde die Sichtverbindung unterbricht) - ISO 17534-3 konform

20,0 dB /25,0 dB

Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fiir die Einfligedampfung

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur °

Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB];0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet flr Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: ~ Nein
Beugungsparameter: C2=20,0

Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodend@mpfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: 1SO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag
Rasterlarmkarte:
Rasterabstand: 1,00 m
Hoéhe Gber Gelande: 2,400 m
Rasterinterpolation:
FeldgroRe = 3x3
Min/Max = 10,0dB
Differenz = 0,1dB
Grenzpegel= 40,0 dB

Geometriedaten
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2524_GewerbegebietSiid EG
Rechenlauf

- enthalt:

200804_Bodeneffekte.geo

RDGM2499.dgm

200804_Rechengebiet_6186_EG.geo
RL2524_GewerblicherBestandSiid.sit

06.08.2020 14:46:14

200804_DXF_Kataster.geo 06.08.2020 14:46:32
200804_DXF_Texte_FIstNr.geo
200804_DXF_Texte_HausNr.geo

200804 _Gebietsnutzungen.geo

200804 _Texte_GewerbegebietSiid.geo

200804 _Texte_Stralenverkehr.geo
200804_Umgeb_Hauptgebaude.geo
200804_Umgeb_Nebengebaude.geo

06.08.2020 14:42:26

200804__GewerblicherBestandSiid-max-zulassig.geo

27.10.2020 21:01:36
26.10.2020 21:09:32

26.10.2020 16:13:16

06.08.2020 14:46:44
27.10.2020 00:13:58
06.08.2020 14:47:10
27.10.2020 11:44:56
20.10.2020 11:00:26
06.08.2020 14:47:42
27.10.2020 15:26:54

6394
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 28102020
SoundPLAN 8.1
Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2524_GewerbegebietSiid EG
Eingabedaten Schallquellen

Nr.|Schallquelle Quelltyp | lod. S |R'w| Li Lw | L'w Lw | KI | KT [Tagesgang 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k

max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
m,m2 | dB [dB(A)|dB(A)|dB(A)| dB(A) | dB | dB dB(A) |dB(A) | dB(A) |dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
1|GE1 Flache 7217,6 98,6| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 81,6| 86,6/ 90,7 91,8 92,4/ 90,7| 88,3| 84,3
2 |GE 2 mit BtrWhs stidost |Flache 672,2 88,3 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 71,3| 76,3] 80,4| 815 82,1] 80,4| 78,0] 74,0
2 |GE 2 mit BtrWhs siid Flache 1651,5 92,2| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 75,2| 80,2| 84,3 854| 86,0] 84,3 81,9 77,9
2 |GE 2 sid Flache 2250,6 93,5| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 76,6| 81,6| 857| 86,8 87,4 857| 83,3] 79,3
2 |GE 2 nordost Flache 14081,2 101,5| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 84,5| 89,5 93,6 94,7] 953 93,6] 91,2| 87,2
3 |GE 3 mit BtrWhs Flache 1369,5 91,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 74,4| 79,4| 83,5 84,6| 852 835 811 77,1
3 |GE 3 Flache 9019,5 99,6| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 82,6] 87,6] 91,7| 92,8] 934 91,7] 89,3] 853
4 |GE 4 Flache 5815,2 97,6| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 80,7| 85,7| 89,8/ 90,9| 91,5/ 89,8/ 87,4| 834
5 |GE 5 mit BtrWhs Flache 5204,3 97,2| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 80,2| 85,2 89,3 90,4| 91,0 89,3 86,9 82,9
5 |GE5 Flache 11371,2 100,6| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 83,6| 886 92,7| 93,8 94.4| 92,7| 90,3| 86,3
6 |GE 6 mit BtrWhs Flache 13899,1 101,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 84,5| 89,5 93,6] 94,7] 953 93,6] 91,2] 87,2
7 |GE 7 west Flache 1624,5 92,1] 60,0 Nacht = Tag - 7 dB 75,2| 80,2| 84,3 854| 86,0 84,3 81,9 77,9
7 |GE 7 mit BtrWhs ost Flache 2276,3 93,6] 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 76,6| 816 857| 86,8 87.4| 857| 833] 79,3
7 |GE 7 ost Flache 2485,7 94,0] 60,0 Nacht = Tag - 6 dB 77,0] 82,0 86,1 87,2| 87,8 86,1 83,7] 79,7
7 |GE 7 mit BtrWhs west  |Flache 3239,6 95,1] 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 78,2| 83,2| 87,3 88,4| 89,0 87,3 84,9| 80,9
8 |GE 8 mit BtrWhs ost Flache 777,9 88,9 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 72,0] 77,0] 81,1] 822| 828| 81,1 787 74,7
8 |GE 8 mit BtrWhs west  |Flache 1092,6 90,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 73,4| 78,4 82,5 83,6 84,2 825 80,1 76,1
8 |GE 8 Flache 5893,0 97,7] 60,0 Nacht = Tag - 14 dB 80,8| 858 89,9 91,0] 916 89,9] 87,5 835
9 |GE 9 stdost Flache 1763,1 92,5| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 75,5 80,5| 84,6/ 85,7| 86,3| 84,6/ 822 78,2
9 |GE 9 mit BtrWhs siid Flache 2092,1 93,2| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 76,3| 81,3 854| 86,5 87,1] 854| 83,0 79,0
9 |GE 9 mit BtrWhs west Flache 2166,2 93,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 76,4| 81,4 855| 86,6/ 87,2 855 83,1 79,1
9 |GE 9 mit BtrWhs west Flache 5998,6 97,8/ 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 80,8| 85,8| 89,9] 91,0 91,6/ 89,9| 87,5 835
9 |GE 9 nord Flache 7423,5 98,7| 60,0 Nacht = Tag - 13 dB 81,8| 86,8 90,9 92,0] 92,6] 90,9] 885| 84,5
11|GEe 1 mit BrWhs Flache 1086,9 90,4| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 73,4| 784| 82,5 83,6 842 825 80,1 76,1
11|GEe 1 Flache 3597,6 95,6 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 78,6| 836 87,7| 888| 894| 87,7| 853| 81,3
12 |GEe 2 Flache 4451 86,5 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 69,5| 74,5 78,6| 79,7 80,3| 78,6 76,2| 72,2
12 |GEe 2 mit BtrWhs Flache 2059,2 93,1] 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 76,2| 81,2| 853| 86,4 87,0 853| 829| 789
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2524_GewerbegebietSiid EG
Eingabedaten Schallquellen

Nr.|Schallquelle Quelltyp | lod. S |R'w| Li Lw | L'w Lw | KI [ KT |Tagesgang 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k

max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
m,m? | dB |dB(A)|dB(A) [dB(A)| dB(A) | dB | dB dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
13 |GEe 3 mit BtrWhs Flache 3590,6 95,6| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 78,6| 83,6| 87,7 88,8 89,4| 87,7 853| 81,3
14|GEe 4 Flache 589,6 87,7| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 70,8| 75,8| 79,9 81,0] 81,6 799| 77,5 73,5
14|GEe 4 mit BtrWhs Flache 4843,7 96,9 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 79,9 84,9] 89,0/ 90,1] 90,7| 89,0/ 86,6/ 82,6
15|GEe 5 mit BtrWhs ost  |Flache 17141 92,3| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 754| 80,4| 845 856| 86,2 845 82,1 781
15 |GEe 5 mit BtrWhs west  |Flache 2154,8 93,3 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 76,4| 81,4| 855| 86,6 87,2] 855 83,1 79,1
15|GEe 5 Flache 7821,7 98,9 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 82,01 87,00 91,1| 92,2| 92,8/ 91,1| 88,7| 84,7
6394
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2524_GewerbegebietSiid EG
Eingabedaten Schallquellen

Legende

Nr. Objektnummer

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

lod. S m,m? GroRe der Quelle (Léange oder Flache)

R'w dB Bewertetes Schallddmm-MalR

Li dB(A) Innenpegel

Lw dB(A) Anlagenleistung

L'w dB(A) Leistung pro m, m?

Lw max dB(A) Spitzenpegel

Kl dB Zuschlag fiir Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fiir Tonhaltigkeit

Tagesgang Name des Tagesgangs

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

6394
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Schalltechnische Untersuchung
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Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan
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73269 Hochdorf

Lageplan mit Ubersicht Plangebiet
Selbstschitzende MaRnahmen

Beurteilungszeiten:
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM
Rechenlauf

Projektbeschreibung

Projekttitel:
Projekt Nr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:

Gruppe:
Laufdatei:
Ergebnisnummer:

Bebauungsplan Mittleres Feld" in 73269 Hochdorf
6394

BS Ingenieure, Ludwigsburg

Gemeinde Hochdorf

Einzelpunkt Schall
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM
2020-08 BPlane

RunFile.runx

2536

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)

Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:

Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Rechenlaufparameter

28.10.2020 15:49:00

28.10.2020 15:49:47

00:45:666 [m:s:ms]

20

20

SoundPLAN 8.1 (27.04.2020) - 32 bit

Reflexionsordnung 3

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m

Filter: dB(A)

Zulassige Toleranz (fir einzelne Quelle): 0,100 dB

Bodeneffektgebiete aus Straenoberflachen erzeugen: Nein
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM
Rechenlauf

Richtlinien:
Gewerbe:
Luftabsorption:

1SO 9613-2: 1996
1SO 9613-1

regulérer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:

einfach/mehrfach

Seitenbeugung: Verbesserte Methode (keine Seitenbeugung, wenn das Gelénde die Sichtverbindung unterbricht) - ISO 17534-3 konform

20,0 dB /25,0 dB

Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fiir die Einfligedampfung

Umgebung:
Luftdruck
relative Feuchte
Temperatur

1013,3 mbar
70,0 %

o,

Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB];0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet flr Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: ~ Nein
Beugungsparameter: C2=20,0

Zerlegungsparameter:

Faktor Abstand / Durchmesser

Minimale Distanz [m]

Max. Differenz Bodend@mpfung + Beugung

Max. Iterationszahl
Minderung

Bewuchs:

Bebauung:

Industriegelande:

Bewertung:

8
1m
1,0dB

f

4
ISO 9613-2
1ISO 9613-2
ISO 9613-2

TA-Larm 1998/2017 - Werktag

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

Geometriedaten

200804 _Immissionsorte_Bebauung-MI_Kombi-SSM.geo 28.10.2020 15:48:36
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM.sit 28.10.2020 15:48:50
- enthalt:

200804__GewerblicherBestandSiid-max-zulassig.geo 26.10.2020 16:13:16

200804 _Bodeneffekte.geo

06.08.2020 14:46:14

200804_DXF_Kataster.geo 06.08.2020 14:46:32
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM
Rechenlauf

200804_DXF_Texte_FIstNr.geo
200804_DXF_Texte_HausNr.geo
200804_Entwurf-Bebauung-MI-stid_Kombi-SSM.geo 28.10.2020 15:42:22
200804_Gebietsnutzungen.geo

200804 _Texte_GewerbegebietSiid.geo
200804_Texte_StralRenverkehr.geo
200804_Umgeb_Hauptgeb&dude.geo
200804_Umgeb_Nebengebaude.geo
RDGM2499.dgm

06.08.2020 14:42:26

06.08.2020 14:46:44
27.10.2020 00:13:58

06.08.2020 14:47:10
27.10.2020 11:44:56
20.10.2020 11:00:26
06.08.2020 14:47:42
27.10.2020 15:26:54

6394

BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 28.10.2020

Seite C3

SoundPLAN 8.1

Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM
Immissionen

Nr. |Immissionsort Nutzung | Stock- | HR | RW,T | RW,N | LrT LrN [ LrT,diff | LrN,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
511 |Q5 Geb1 Mi 1.UG | W 60 45 50,7 | 39,2 - -
511 |Q5 Geb1 Mi EG w 60 45 52,1 | 40,3 - -
511 |Q5 Geb1 Mi 1.0G | W 60 45 52,3 | 40,5 - -
511 |Q5 Geb1 MI 20G | W 60 45 53,0 | 42,0 - -
511 |Q5 Geb1S MI 3.0G | W 60 45 52,5 | 41,6 - -
514 |Q5 Geb1 Mi 1.UG (0] 60 45 48,7 | 431 - -
514 |Q5 Geb1 Mi EG o 60 45 496 | 44,0 - -
514 |Q5 Geb1 Mi 1.0G o 60 45 49,8 | 44,1 - -
514 |Q5 Geb1 MI 2.0G 0] 60 45 50,7 | 45,0 - -
514 |Q5 Geb1S MI 3.0G O 60 45 50,9 | 44,6 - -
515 |Q5 Geb1 Mi 1.UG o 60 45 473 | 417 - -
515 |Q5 Geb1 Mi EG o 60 45 49,0 | 435 - -
515 |Q5 Geb1 Mi 1.0G (0] 60 45 49,2 | 43,7 - -
515 |Q5 Geb1 MI 2.0G O 60 45 50,0 | 44,6 - -
515 |Q5 Geb1S MI 3.0G 9} 60 45 50,0 | 44,1 - -
521 |Q5 Geb2 Mi EG W 60 45 49,1 | 36,6 - -
521 |Q5 Geb2 Mi 1.0G | W 60 45 50,2 | 37,8 - -
521 |Q5 Geb2 MI 20G | W 60 45 51,4 | 39,5 - -
521 |Q5 Geb2S MI 3.0G | W 60 45 50,1 | 39,4 - -
522 |Q5 Geb2 Mi EG W 60 45 46,0 | 34,0 - -
522 |Q5 Geb2 Mi 1.0G | W 60 45 47,4 | 353 - -
522 |Q5 Geb2 MI 20G | W 60 45 48,9 | 37,3 - -
522 |Q5 Geb2S M 3.0G6 | W 60 45 48,9 | 384 - -
523 |Q5 Geb2 Mi EG o 60 45 48,3 | 42,9 - -
523 |Q5 Geb2 Mi 1.0G o 60 45 48,4 | 43,0 - -
523 |Q5 Geb2 MI 2.0G O 60 45 49,4 | 44,0 - -
523 |Q5 Geb2S M 3.0G ) 60 45 49,1 | 434 - -
524 |Q5 Geb2 Mi EG o 60 45 47,4 | 42,0 - -
524 |Q5 Geb2 Mi 1.0G o 60 45 47,6 | 42,2 - -
524 |Q5 Geb2 MI 2.0G ) 60 45 48,6 | 43,2 - -
524 |Q5 Geb2S MI 3.0G 9} 60 45 48,4 | 42,6 - -
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM
Immissionen

Nr. {Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T [ RW,N | LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff
werk dB(A) | dB(A) [ dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A)
531 |Q5 Geb3 Mi EG w 60 45 49,4 | 37,6 - -
531 |Q5 Geb3 Mi 1.0G6 | W 60 45 49,7 | 38,0 - -
531 |Q5 Geb3 MI 20G | W 60 45 50,8 | 39,0 - -
531 |Q5 Geb3S MI 3.0G | W 60 45 50,1 | 39,0 - -
532 |Q5 Geb3 Mi EG S 60 45 50,2 | 37,8 - -
532 |Q5 Geb3 Mi 1.0G S 60 45 50,7 | 38,5 - -
532 |Q5 Geb3 MI 2.0G S 60 45 51,2 | 40,1 - -
532 |Q5 Geb3S MI 3.0G S 60 45 50,7 | 40,3 - -
533 |Q5 Geb3 Mi EG (0] 60 45 46,8 | 41,5 - -
533 |Q5 Geb3 Mi 1.0G O 60 45 47,0 | 41,6 - -
533 |Q5 Geb3 MI 2.0G 9} 60 45 47,9 | 42,6 - -
533 |Q5 Geb3S M 3.0G ) 60 45 47,6 | 41,9 - -
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Bebauungsplan ,,Mittleres Feld“ in 73269 Hochdorf
RL2536_GewerbBestandSiid-Planbeb-MI-SSM
Immissionen

Legende

Nr.
Immissionsort
Nutzung
Stock-
HR
RW,T
RW,N
LT

LrN
LrT,diff
LrN,diff

werk

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Objektnummer

Name des Immissionsorts

Gebietsnutzung

Stockwerk

Richtung

Richtwert Tag

Richtwert Nacht

Beurteilungspegel Tag

Beurteilungspegel Nacht
Richtwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT
Richtwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
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