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Planzeichenerklarung

Art und Mal} der baulichen Nutzung

Gewerbegebiete GE 1-4
Eingeschranktee Gewerbegebiet GEe 1-4

Mischgebiet Ml

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 8 BauNVO
§ 8 BauNVO

§ 6 BauNVO

Sonstiges Sondergebiet SO: GroRflachiger Einzelhandelsbetrieb § 11 BauNVO

Grundflachenzahl (GRZ) gem. Nutzungsschablone

Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal} (l1l) oder
zwingendes Mal} (Ill) gem. Planeintrag

§ 19 BauNVO

Gebaudehohe GH in Metern bezogen auf die Bezugshéhe BZH

(unterer Bezugspunkt) gem. Planeintrag
GH max. 13,0 Festsetzung der GH als Hochstmal}

GH 12,0 - 13,0 Festsetzung der GH als Mindest- und Héchstmaf}
Bezugshohe BZH in Metern GNN, EingangsfuRbodenhéhe EFH

Unterer Bezugspunkt zur Ermittlung der Gebaudehéhe GH

BZH 306,0

Abweichen bis max. + 1,0 m/ - 0,5 m zulassig.

Dachform: Flachdach FD (mit Extensivbegrinung)

Bauweise, Uberbaubare Grundstiicksflache

Abweichende Bauweise a1/ a2 gem. Planeintrag

at s. Festsetzung Nr. 3
— Baugrenze
— Baulinie
Verkehrsflachen

Offentliche StraRenverkehrsflaiche

Offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung:

Offentliche Parkierungsflache

Offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung:

FulRweg

Offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung:

Fuf3- und Radweg

Ein- und Ausfahrtsbereich Sonstiges Sondergebiet

Verkehrsgrinflache

Flachen fir die Rickhaltung von Niederschlagswasser

Private Regenruckhalteflachen RRF

Offentliches Regenriickhaltebecken RRB

§ 9 Abs. 3 BauGB

Festsetzung der BZH als Eingangsfuflbodenhdhe

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 22 Abs. 4 BauNVO

§ 23 Abs. 1 BauNVO

§ 23 Abs. 2 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Offentliche Griinflaichen

Flachen fir die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Offentliche Griinflache: Gebietseingriinung, bliitenreiche Wiese

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Erdwall zur Ableitung des AulRengebietswassers

Vorkehrungen zum Schutz vor schadl. Umwelteinwirkungen § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

1) MaRnahmen (1-3) zur Herstellung einer larmabschirmenden
Riegelbebauung im Mischgebiet, s. Festsetzung Nr. 13.1

Larmzugewandte Gebaudefassaden, an denen Schallschutzmallnahmen
4 erforderlich werden kdnnen, s. Festsetzung Nr. 13.2

@ Passive SchallschutzmalRnahmen gegen Verkehrslarm,
s. Festsetzung Nr. 13.3

Anpflanzungen von Einzelbdumen und Strauchern

0 0 O g
© o o o

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Anpflanzen eines grof3- oder mittelkronigen Einzelbaums gemaf Pflanzliste 1
oder 2, s. Festsetzung Nr. 14.1 und Hinweis Nr. 1.1 und 1.3

Anpflanzen eines groRkronigen Einzelbaums gemal Pflanzliste 1 und 3
s. Festsetzung Nr. 14.1 und Hinweis Nr. 1.1 und 1.3

Flache fir das Anpflanzen von heimischen Strauchern gemaf Pflanzliste 4
s. Festsetzung Nr. 14.4 und Hinweis Nr. 1.4

Anlage von blutenreichen Wiesen und naturnahen Regenruckhalteflachen RRF
s. Festsetzung Nr. 14.5

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs § 9 Abs. 7 BauGB

*********

Umgrenzung von Flachen fir Stellplatze (St) § 12 BauNVO

777777777

e Abgrenzung von Teilgebieten innerhalb der
festgesetzten Baugebieten (eingeschrankte Gewerbegebiete GEe 1-4)

Geh- oder Leitungsrechte § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

G = Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit
L1 = Leistungsrecht zu Gunsten der Gemeinde Hochdorf

Leitungsrecht L2 zu Gunsten der Gemeinde § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
e und Flache zum Anpflanzen von Strauchern (s. Festsetzung Nr. 13.4)

Informationen ohne Festsetzungscharakter

4+299.92 geplante Oberkante der Fahrbahn (Information)

"9+ VermaBung in Meter

Textteil zum Bebauungsplan "Mittleres Feld"

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB und BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1-15 BauNVO)
Die Art der baulichen Nutzung ist gemaR Planeintrag festgesetzt.

Die Nutzungen im Sonstigen Sondergebiet SO, den eingeschrankten Gewerbegebieten
GEe 1-4 und den Gewerbegebieten GE 1-4 sind erst zulassig, wenn die Riegelbebauungen
im Mischgebiet gemal Festsetzung Nr. 13.1 errichtet sind (mind. Fertigstellung

Rohbau, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB).

Mischgebiet Ml (§ 6 BauNVO)

Zulassig sind:

- Wohngebaude: Wohnnutzungen sind im Mischgebiet MI nur zuldssig, wenn die
Riegelbebauung innerhalb der sudlichen Uberbaubaren Grundsticksflache mit einer
durchgehenden Gesamtlange von mind. 30,0 m errichtet ist (mind. Fertigstellung
Rohnbau, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB). Siehe Festsetzung Nr. 5 und 13.1.

- Geschéfts- und Blirogebaude

- Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- sonstige Gewerbebetriebe

- Anlagen fur Verwaltungen sowie flr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke,

Nicht zulassig sind (gem. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO):
- Einzelhandelsbetriebe

- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen

- Vergnlgungsstatten

Sonstiges Sondergebiet SO, Zweckbestimmung: "GroRflachiger Einzelhandelsbetrieb”

(§ 11 Abs. 3 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebiets SO ist die Errichtung eines grof3-
flachigen Einzelhandelsbetriebs, welcher der Grund- und Nahversorgung dient, mit einer
maximalen Verkaufsflache von 1.500 m? zuldssig. Randsortimente, die dauerhaft angeboten
werden, aber nicht zum Kernsortiment (nicht der Nahrversorgung dienen) gezahlt werden,
sind auf einem Anteil von maximal 10 % der Verkaufsflache zulassig.

Die fir die Nutzung erforderlichen Rdume, Anlagen und Einrichtungen der Waren-
anlieferung und Entsorgung, Warenlager, Sozial-/ Personalraume, Verwaltung, Technik etc.
sind zulassig. Stellplatze und Zufahrten, Nebenanlagen und sonstige Einrichtungen, die der
zulassigen Nutzung dienen, sind im Sonstigen Sondergebiet zulassig.

Gewerbegebiete GE 1 - GE 4 (§ 8 BauNVO)

Zulassig sind:

- Gewerbebetriebe aller Art, soweit sie nachfolgend nicht nur ausnahmsweise zulassig
oder nicht zulassig sind

- offentliche Betriebe

- Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude

Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden:

- Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fur Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniber in
Grundflache und Baumasse untergeordnet sind,

Nicht zulassig sind (gem. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO):

- Genehmigungsbedirftige Anlagen nach der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung
(BimSchV) sind in den eingeschrankten Gewerbegebieten GEe 1-4 nicht zulassig.

- Selbststandige Lagerhduser und Lagerplatze (ohne Produktion/ Warenverarbeitung)

- Selbststandige Speditionen, Kurier- und/ oder Expressdienste (ohne Produktion/
Warenverarbeitung)

1.5

1.6

- Tankstellen

- Anlagen fur sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

- Vernugungsstatten

- Abfallentsorgung, Schrotthandel

- Einzelhandelsbetriebe. Gewerbebetriebe mit Verkaufsflachen fur den Verkauf an
letzte Verbraucher sind zulassig, wenn die Art der Waren in einem betrieblichen
Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbeitung der Produkte oder
von Reparatur- und Serviceleistungen stehen und der Umfang der Verkaufsflache
nicht groRer als 20 % der gesamten Nutzflache der entsprechenden Betriebsart ist.

Eingeschrankte Gewerbegebiete GEe 1-4 (§ 8 BauNVO)

Zul3ssig sind:

- das Wohnen nicht wesentlich storende Gewerbebetriebe

- das Wohnen nicht wesentlich stérende 6ffentliche Betriebe
- Geschéfts-, Blro- und Verwaltungsgebaude

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

- Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie flir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenuber in
Grundflache und Baumasse untergeordnet sind,

Nicht zulassig sind (gem. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO):

- Selbststandige Lagerhauser und Lagerplatze (ohne Produktion/ Warenverarbeitung)

- Selbststandige Speditionen, Kurier- und/ oder Expressdienste (ohne Produktion/
Warenverarbeitung)

- Tankstellen

- Anlagen fir sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

- Vergnlgungsstatten

- Abfallentsorgung, Schrotthandel

- Einzelhandelsbetriebe. Gewerbebetriebe mit Verkaufsflachen fur den Verkauf an
letzte Verbraucher sind zulassig, wenn die Art der Waren in einem betrieblichen
Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbeitung der Produkte oder
von Reparatur- und Serviceleistungen stehen und der Umfang der Verkaufsflache
nicht gréRer als 20 % der gesamten Nutzflache der entsprechenden Betriebsart ist.

Werbeanlage als eigenstandige Hauptnutzung, Anlagen der Fremdwerbung

Werbeanlagen der AuRenwerbung, die fur Fremdwerbung bestimmt sind, sind innerhalb des
Mischgebiets MI (§ 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO) sowie innerhalb der festgesetzten Flache
fur die Anlage von blutenreichen Wiesen und naturnahen Regenrickhalteflachen RRF (s.
Festsetzung Nr. 14.5) nicht zulassig.

Innerhalb der eingeschrankten Gewerbegebiete GEe 1-4 und der Gewerbegebiete GE 1-4
sind Werbeanlagen entlang der ErschlieBungsstralle in einem 10,0 m breiten Streifen
zulassig. Je Grundstlick ist maximal eine eigenstandige Werbeanlage zulassig.

Eigenstandige Werbeanlagen durfen eine Hohe von 9,0 m nicht Gberschreiten. Werbe-
anlagen mit wechselndem, bewegten oder laufendem Licht sowie Booster (Lichtwerbung
am Himmel) sind nicht zulassig. Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht und
grellen Farben sowie fur Anschlage bestimmte Werbeanlagen sind unzulassig.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 - 21a BauNVO)
Grundflachenzahl (GRZ), § 19 BauNVO
Die Grundflachenzahl ist gem. Planeintrag als Hoéchstmal} festgesetzt.

Im Mischgebiet MI, in den eingeschrankten Gewerbegebieten GEe 1-4 und in den
Gewerbegebieten GE 1-3 darf die zulassige Grundflachenzahl (0,6) durch die Grundflachen
derin § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu einem Maf} von maximal 0,9
uberschritten werden. Im Gewerbegebiet GE 4 darf die zuldssige GRZ durch diese Grund-
flachen bis zu einem Mal} von maximal 0,7 Uberschritten werden; Im Sonstigen Sonder-
gebiet bis zu einem Maf} von maximal 0,8.
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Zahl der Vollgeschosse, § 20 BauNVO
Die Zahl der Vollgeschosse ist gem. Planeintrag als Mindest- und Hochstmalf} oder nur als
Hochstmal festgesetzt.

Hohe baulicher Anlagen, Gebaudehdhe GH, § 16 Abs. 2 Nr. 4i.V.m. § 18 BauNVO

Die Hohe baulicher Anlagen ist Uber die Gebaudehéhe GH als Mindest- und Héchstmal}
oder nur als Hochstmal} in Metern festgesetzt. Als Gebaudehdéhe gilt der Abstand zwischen
dem unteren und dem oberen Bezugspunkt.

Oberer Bezugspunkt ist der obere Gebaudeabschluss (Oberkante Attika bzw. héchster
oberer Abschluss der AuRenwand). Unterer Bezugspunkt fiir die Gebaudehdhe ist die
gem. Planeintrag festgesetzte Bezugshdohe BZH (s. Festsetzung Nr. 15).

Die Gebaudehéhe GH darf durch untergeordnete Bauteile wie Absturzsicherungen,
Solaranlagen, technische Aufbauten oder Ahnliches um ein MaR von max. 1,5 m
Uberschritten bis zu max. 10% der Gebaudegrundflache werden. Untergeordnete Bauteile
muissen mind. um 1,5 m von der nachstgelegenen AulRenkante des darunterliegenden
Geschosses zuriicktreten (s. auch Ortliche Bauvorschrift Nr. 1.4).

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
Die Bauweise ist gem. Planeintrag festgesetzt.

Abweichende Bauweise a1 (§ 22 Abs. 4 BauNVO) im Mischgebiet Ml

In der abweichenden Bauweise a1 durfen Gebaude innerhalb des Mischgebiets mit Langen
von mehr als 50 m errichtet werden, wenn eine Gliederung der Fassade entlang der
Langsseiten erfolgt. Fassadenabschnitte mit LAngen von mehr als 50 m sind durch
hervortretende oder zuriickspringende Gebaudeteile (Breite mind. 5,0 m, Tiefe mind. 2,0 m)
zu gliedern.

Abweichende Bauweise a2 (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
In der abweichenden Bauweise a2 durfen Gebaude mit Langen von mehr als 50 m errichtet
werden.

Abweichende MaRe der Tiefe der Abstandsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)
Entgegen der Landesbauordnung Baden-Wurttemberg (§ 5 Abs. 7 LBO) darf im
Mischgebiet MI die Abstandsflache an der stdlichen Gebietsgrenze zum 6ffentlichen
Rickhaltebecken RRB auf ein Mal} von bis zu 3,0 m reduziert werden.

Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstlicksflachen sind gemaR Planeintrag als Baugrenzen oder
Baulinien festgesetzt. Sie gelten nur oberirdisch.

Ein Zurlcktreten von den festgesetzen Baulinien im Mischgebiet Ml ist nur im Sudwesten
zulassig, wenn das Gebaude Uber alle oberirdischen Geschosse eine durchgehende
Gesamtlange von mind. 30,0 m aufweist (s. Festsetzung Nr. 13.1).

Eine Uberschreitung der Baugrenzen und Baulinien durch Balkone, Loggien und Terrassen
ist im Mischgebiet MI nicht zulassig.

Stellplatze und Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

Im Mischgebiet Ml sind Stellplatze, Garagen und Carports nur innerhalb der tGberbau-
baren Grundstucksflachen und in den dafur festgesetzten Flachen (St) zulassig. In allen
anderen Baugebieten (SO, GE, GEe) ist die Errichtung von Stellplatzen, Garagen und
Carports mit ihren Zufahrten auch auflerhalb der berbaubaren Grundstiicksflachen
zulassig.

Stiitzmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO)

Stitzmauern zum Ausgleich der Héhenlage zu 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie entlang
der Grundstlicksgrenzen dirfen nur bis zu einer Héhe von max. 1,2 m errichtet werden.
Groliere Hohenunterschiede sind durch Béschungen zu terrassieren. Zwischen Stiitzmauer
und offentlicher Verkehrsflachen ist ein Abstand von 0,5 m einzuhalten.

Offentliche Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die offentlichen Verkehrsflachen sind als Stralenverkehrsflachen, Verkehrsflachen mit
besonderer Zweckbestimmung "FuRweg" und "Ful3- und Radweg" sowie als Verkehrs-
grunflachen gemaf Planeintrag festgesetzt. Die Freihalteflache fir eine zukuinftige
mdgliche Erweiterung des Gewerbegebiets ist gemaf Planeintrag als 6ffentliche
Verkehrsgrinflache festgesetzt.

Die Zu- und Abfahrt zum Einzelhandelsbetriebs im Sonstigen Sondergebiet SO ist nur
innerhalb des gemal Planeintrag festgesetzten Bereichs in einer Breite von maximal 7,0 m
zulassig.

Flache und MaBnahmen fiir die Riickhaltung von Niederschlagswasser

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i.v.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Offentliches Regenriickhaltebecken RRB

Innerhalb der gem. Planeintrag festgesetzten Flache ist ein 6ffentliches naturnahes
Regenriickhaltebecken RRB (s. Festsetzung Nr. 14.5) anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). Das auf den privaten Grundstiicken anfallende
Niederschlagswasser wird Uber Regenwasser-Kanale zentral gesammelt, dann im RRB
gespeichert und von dort gedrosselt Richtung Talbach abgeleitet.

Private Regenruckhalteflichen RRF

Innerhalb der gem. Planeintrag festgesetzten Flachen sind naturnahe Regenrick-
halteflachen/ -becken RRF anzulegen und dauerhaft zu unterhalten (s. Festsetzung

Nr. 14.5). Das unbelastete Niederschlagswasser von den Dachflachen ist den RRF mit
gedrosseltem Ablauf in den Kanal zuzufuhren. Je m? befestigte Grundstucksflache ist ein
Retentionsvolumen von 50 Litern vorzusehen. Die gedrosselte Abflussmenge darf 0,3 I/s
und 1.000 m? nicht tberschreiten. Die Durchleitung des Niederschlagswassers aus dem
Ostlich angrenzenden privaten Anliegers (sofern vorhanden) ist zu dulden.

Flachen fur die Regelung des Wasserabflusses: Erdwall zur Ableitung des
AuBengebietswassers (§ 9 Abs. 1 Nr.16 BauGB)

Innerhalb der gem. Planeintrag festgesetzten Flache ist ein begrinter Erdwall (Héhe min.
0,2 - 0,6 m uber dem oberhalb liegenden Weg, Béschungsneigung < 1:1,5) zur Abfangung
und Ableitung von AulRengebietswasser bei Starkregenereignissen in den Kanal anzulegen
und dauerhaft zu unterhalten. Der Wall dient dem Schutz des Gewerbegebiets vor
Uberflutung bei Starkregen. Siehe Hinweis Nr. 8.

MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Dachbegriinung

Flachdacher und flachgeneigte Dacher sind mit einer Extensivbegriinung (mind. 80 % der
Dachflache) auszufiihren. Die Flachen sind mit einer mind. 15 cm starken Substratschicht
zu uberdecken. Dachbegrinungen mit vollflachiger Retentionswirkung in Kombination mit
Solaranlagen sind zulassig. Ausnahmsweise kdnnen Lichtkuppeln, Glasdacher und
technische Anlagen/ Aufbauten zugelassen werden, wenn sie dem Nutzungszweck des
Gebaudes dienen und untergeordnet sind.

Wasserdurchlassige Oberflachen

Offentliche Wege und Parksténde sowie private Wege und nicht tiberdachte Stellplatze im
Mischgebiet MI und im Sonstigen Sondergebiet sind zusammen mit ihren Zufahrten mit
wasserdurchlassigen Oberflachen (z.B. wasserdurchlassiges Pflaster, Rasenfugenpflaster,
Rasengittersteine, Schotterrasen, wassergebundene Decke) herzustellen.

Betriebliche Umgangsflachen, Fahrgassen, Flachen fur Lieferverkehr, LKW-Abstellflachen,
Kfz-Wartungsflachen oder Flachen, auf denen die Lagerung oder der Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen erfolgt, sind wasserundurchlassig zu befestigen. Eine Ausnahme
hiervon ist bei gering belasteten Stellplatzen, Zufahrten und Wegen maglich.

Geh- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit

Die gem. Planeintrag festgesetzte Flache (G) ist mit einem Gehrecht (und einem Fahrrecht
fur Fahrradfahrer) zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Das auf der Flache
festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Gemeinde, einen allgemein zuganglichen
Geh-/ Radweg in einer Breite von 2,5 - 3,5 m anzulegen und zu unterhalten. Dieser kann
auch in Form eines Durchgangs/ einer Passage (lichte Héhe mind. 2,5 m) vorgesehen
werden.

Leitungsrechte L1 und L2 zu Gunsten der Gemeinde Hochdorf

Die mit einem Leitungsrecht zu belastenden Flachen (L1 und L2) dienen der Fiihrung von
Ver- und Entsorgungsleitungen/ -kanalen zu Gunsten der Gemeinde Hochdorf. Die Flache
mit Leitungsrecht L2 ist als Flache zum Anpflanzen von Strauchern festgesetzt

(s. Festsetzung Nr. 14.4).

Vorkehrungen und MaBnahmen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerausche (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Riegelbebauungen im Mischgebiet Ml
Zum Schutz der Wohnnutzungen im Mischgebiet und im westlich angrenzenden Gebiet
"Obeswiesen" (s. Festsetzung Nr. 1.1) sind im Mischgebiet Ml drei durchgangig
geschlossene Gebaude/ Gebaudeteile im Sinne einer Riegelbebauung zu errichten:
- Der sudliche Gebauderiegel (Querriegel, Nr. 1) ist mit einer Lange von mind. 30,0 m
ausgehend von der festgesetzen norddstlichen Baulinie zu errichten.
- Der sudliche Gebauderiegel (Langsriegel, Nr. 2) ist mit einer Lange von mind.
50,0 m ausgehend von der festgesetzten suddstlichen Baulinie.
- Der nordlichen Gebauderiegel (Langsriegel, Nr. 3) ist mit einer Lange von mind.
25,0 m ausgehend von der festgesetzten nordwestlichsten Baugrenze.
Die Errichtung der Riegelbebauung als Malnahme gegen Larm ist nicht erforderlich soweit
dem Schallschutz in anderer, gleichwertiger Weise Rechnung getragen wird und dieser
gutachterlich nachgewiesen wird. Grundlage der Festsetzung ist die Schallimmissions-
prognose (Nr. 6186) der BS Ingenieure aus Ludwigsburg vom 28.10.2020.

SchallschutzmalRnahmen an Fassaden gegen Gewerbelarm im Mischgebiet Ml

An den gemal Planeintrag festgesetzten larmzugewandten Fassadenabschnitten
innerhalb des Mischgebiets durfen schutzbedirftige Raume nach DIN 4109 (Schlaf- und
Aufenthaltsraume) nur angeordnet werden, wenn durch geeignete Mallnahmen sicher-
gestellt wird, dass keine Immissionsorte entstehen. Dazu gehdren, sofern schalltechnisch
nicht anders lésbar, auch die folgenden Malinahmen:

1. Orientierung/ Grundrissausrichtung

Schutzbedurftige Radume sind zwingend zur larmabgewandten Seite hin zu orientieren/
anzuordnen, beziehungsweise durfen nicht entlang der festgesetzten larmzugewandten
Fassadenabschnitte angeordnet werden.

2. Festverglasung, Verzicht auf 6ffenbare Fenster

Werden schutzbedurftige Raume zur larmzugewandten Seite orientiert, ist durch Verzicht
auf offenbare Fenster oder durch Fenster mit Festverglasung sicherzustellten, dass keine
Immissionsorte entstehen.

3. Vorsatzkonstruktionen

Werden schutzbedurftige Raume mit 6ffenbaren Fenstern entlang der festgesetzten
larmzugewandten Fassadenabschnitte angeordnet, ist durch Vorsatzkonstruktionen wie
Prallscheiben oder geschlossene Vorbauten (Laubengang, Loggia, Wintergarten)
sicherzustellen, dass keine Immissionsorte entstehen.

Ausnahmen: Von den Festsetzungen zum Schallschutz kénnen Ausnahmen zugelassen
werden, soweit dem Schallschutz in anderer, gleichwertiger Weise Rechnung getragen wird
und dieser gutachterlich nachgewiesen wird. Grundlage der Festsetzung ist die Schall-
immissionsprognose (Nr. 6394) der BS Ingenieure aus Ludwigsburg vom 28.10.2020.

Passive Schallschutzmallinahmen gegen Verkehrslarm

Innerhalb der Baugebiete sind die Aulienbauteile (Fenster, AuRenwande, Dachflachen u.a.)
von Gebauden mit schutzbedirftigen Raumen im Sinne der DIN 4109-1 entsprechend den
in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten Larmpegelbereichen (LPB) nach DIN 4109-1
(2016-07) fur die entsprechende Raumart auszubilden. Die erforderlichen Schalldamm-
Malfe sind in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und -gréf3e im Baugenehmigungs-
verfahren nachzuweisen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Nachweis
nach DIN 4109 Uber die Luftschallddmmung von Aulienbauteilen zum Schutz gegen
Aulenlarm zu fuhren:

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.
15.1

15.2

1.2

1.3

1.4

3.1

3.2

ab LPB IlI: bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraumen,
Unterrichtsrdumen und ahnlichen Raumen
ab LPB IV: bei Blroraumen und ahnlichen Raumen

Nach VDI 2719 ist bei AuRengerauschpegeln von ber 50 dB(A) nachts eine schall-
dammende, eventuell fensterunabhangige Liftungseinrichtung notwendig. Bei Betten- und
Schlafraumen sind dann entsprechende Luftungseinrichtungen vorzusehen.

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall geringere
Larmpegelbereiche an den Fassaden vorliegen (z.B. in abgeschirmten Bereichen) als in
den Abbildungen 1 und 2 dargestellt, kdnnen die Anforderungen an die Schallddmmung der
Aullenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden.

Grundlage der Festsetzung ist die Schallimmissionsprognose (Nr. 6394) der BS Ingenieure
aus Ludwigsburg vom 28.10.2020.
Abbildung 1: Larmpegelbereich Tag (2.0G)
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Anpflanzungen und Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Anpflanzen von Einzelbdaumen (StralRenbaume und Gebietseingriinung)

An den durch Planeintrag festgesetzten Standorten sind hochstdammige Laubbdume geman
Pflanzliste 1 oder 2 (s. Hinweis Nr. 1.1, 1.2) anzupflanzen, zu unterhalten und bei Abgang
artengleich zu ersetzen. Innerhalb der festgesetzten Baugebiete (MI, SO, GEe 1-4, GE 1-4)
sind die Einzelbdume ausschlielich als Winterlinden gemaf Pflanzliste 3 (s. Hinweis Nr.
1.3) anzupflanzen. Von den festgesetzten Baumstandorten kann in begriindeten Fallen
(Zufahrt, Leitungstrasse, Wegeflihrung etc.) bis max. 3,0 m abgewichen werden.

Anpflanzen von Baumen im Sonstigen Sondergebiet SO (Begriinung Parkplatz)

Der Parkplatz des Einzelhandelsbetriebs ist mit 1 Baum je 10 Stellplatze zu begrinen. Es
sind Laubbaume gemal Pflanzliste 1, 2 oder 3 (s. Hinweis Nr. 1.1-1.3) anzupflanzen, zu
unterhalten und bei Abgang artengleich zu ersetzen. Die Baume sind hainartig Uber den
Parkplatz zu verteilen.

Anpflanzen von Einzelbdumen in den eingeschrankten Gewerbegebieten GEe 1-4, in den
Gewerbegebieten GE 1-4 und im Mischgebiet Ml

Je angefangene 500 m? Grundsticksflache ist 1 heimischer Laub- oder Obstbaum, siehe
z.B. Pflanzliste 1,2 oder 3 (s. Hinweis Nr. 1.1-1.3) anzupflanzen, zu unterhalten und bei
Abgang artengleich zu ersetzen. Die gemal Planeintrag anzupflanzenden Baume (s.
Festsetzung Nr. 14.1, 14.2), die innerhalb der Retentionsflachen anzupflanzenden Baume
(s. Festsetzung Nr. 14.5) sowie bestehende Baume innerhalb der jeweiligen Grund-
stiicksflache kébnnen angerechnet werden.

Anpflanzen von heimischen Strauchern (Hecken zur Gebietseingriinung)

Innerhalb der gemal Planeintrag festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Strauchern
sowie der Flache mit Leitungsrecht L 2 (s. Festsetzung Nr. 12.2) ist eine geschlossene
Geholzpflanzung (je 1,5 m? Pflanzflache mindestens ein Strauchgehdlz) als Feldhecke in
einer Breite von mindestens 2,0 m anzulegen. Es sind Geholze gemal Pflanzliste 4

(s. Hinweis Nr. 1.4) anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Anlage von bllatenreichen Wiesen und naturnahen Retentionsflachen, Ausgleichsmal}-
nahme gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, o6ffentliche Grunflache gem. § 9 Abs. Nr. 15 BauGB
Die gemal Planeintrag festgesetzten Flachen inkl. der darin herzustellenden privaten
Regenrickhalteflachen RRF (s. Festsetzungen Nr. 8.1 und 8.2) sowie die 6ffentliche
Grunflache entlang der RoRwalder Strafde sind als 2-mahdige blitenreiche Wiesen
(blumenreich mit autochthonem Saatgut, mit Abrdumen des Mahguts, keine Mulchung) mit
Hochstaudenfluren (mind. 30% der Flachen) anzulegen. Je angefangene 300 m?
festgesetzte Flache ist 1 Laubbaum gemal} Pflanzliste 1, 2 oder 3 (s. Hinweis Nr.

1.1-1.3) anzupflanzen, zu unterhalten und bei Abgang artengleich zu ersetzen. Die
Anpflanzung von Strauchern geman Pflanzliste 4 (s. Hinweis Nr. 1.4) ist zuldssig. Die in
diesen Flachen gemalR Planeintrag festgesetzten Baume (s. Festsetzung Nr. 14.1)

kénnen angerechnet werden.

Begriinte Béschungen auf privaten Flachen

Bdschungen zum Abfangen des Gelandes sind innerhalb der eingeschrankten Gewer-
begebiete GEe 1-4, der Gewerbegebiete GE 1-4 und des Sonstigen Sondergebiets SO
dauerhaft als blltenreicher Saum oder als Wiese zu begriinen. Die Anpflanzung von boden-
deckenden Strauchern sowie von heimischen Gehodlzen/ Strauchern, siehe z.B. Pflanzliste 4
(s. Hinweis Nr. 1.4) ist zulassig.

Pflanzbindung fir Bestandsbaume

Innerhalb des Geltungsbereichs sind bestehende Baume zu erhalten, zu pflegen und bei
Abgang artengleich oder durch Einzelbaume gemaf Pflanzliste 1,2 oder 3 (s. Hinweise Nr.
1.1-1.3) zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung soll innerhalb des selben Grundstlicks erfolgen.

Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Bezugshéhe BZH

Die unteren Bezugspunkte zur Ermittlung der festgesetzten Gebaudehéhe GH sowie flr
die EingangsfuRbodenhéhe EFH sind gem. Planeintrag als Bezugshéhen BZH in Metern
Uber Normalnull festgesetzt.

EingangsfulRbodenhéhe EFH

Die EingangsfuRbodenhéhe EFH (OK Rohbau) fir das Erdgeschoss ist gemaR Planeintrag
als Bezugshohe BZH (s. Festsetzung Nr. 15.1) festgesetzt. Abweichungen von der
festgesetzten BZH zur Festlegung der Eingansful3bodenhéhe sind bis max. (wird im
BPlan-Entwurf festgesetzt) zulassig. Dies gilt nicht fur die Berechnung der Gebaudehdhe
GH (s. Festsetzung Nr. 2.3 und 15.1).

Ortliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO BW

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die Dachform- und neigung, Dacheindeckung

Die Dachform ist gemaf Planeintrag als Flachdach (FD) festgesetzt. Gebaude sind mit
Flachdach oder flach geneigten Dachern mit einer Neigung bis max. 5° zu errichten. Die
Dacher sind nur als extensiv begriintes Dach anzulegen (s. Festsetzung Nr. 11.1).

Fassadengestaltung im Mischgebiet Ml

Im Mischgebiet sind die Fassaden der Hauptbaukérper mit blendfreien Materialien zu einem
Uberwiegenden Anteil (mind. 60 %) als Verblendmauerwerk in gedeckten Farbténen beige/
braun und grau/anthrazit auszuftihren.

Untergeordnete Fassadenelemente konnen mit anderen Materialien abgesetzt werden.
Leuchtende und grelle Farben, reflektierende Materialien (auch Metalleindeckungen) sind
im Mischgebiet nicht zulassig. Ausgenommen hiervon sind Glas (kein Spiegelglas) und
Solaranlagen.

Fassadengestaltung in den Gewerbegebieten (GEe/GE) und im Sonstigen Sondergebiet
Fassaden sind mit blendfreien Materialien in gedeckten Farbtonen der Farbgruppen grin,
beige/ braun und grau/ anthrazit auszufihren. Leuchtende und grelle Farben, reflektierende
Materialien (auch Metalleindeckungen) sind nicht zulassig. Ausgenommen hiervon sind
Glas (kein Spiegelglas) und Solaranlagen.

Die Sudfassaden der Gebaude in den eingeschrankten Gewerbegebieten GEe 1-4, den
Gewerbegebiete GE 1-4 sowie dem Sonstigen Sondergebiet SO sind zu mind. 1/4
begriinen (z.B. mit mit Rank- und Kletterplanzen). Ausnahmsweise kann auf die Begriinung
verzichtet werden, wenn der Fensteranteil mehr als 2/3 der sidlichen Fassadenflache
betragt.

Solaranlagen

Solaranlagen sind auf Flachdachern und flachgeneigten Dachern nur als aufgestanderte
Anlagen in Kombination mit Dachbegriinung zulassig. Bei Flachdachern mussen
Solaranlagen um mindestens 1,5 m von der nachstgelegenen Auflenkante des
darunterliegenden Geschosses zurlicktreten und diarfen in ihrer Hohe die Oberkante Attika
um ein Mal} von maximal 1,5 m Uberschreiten (s. Festsetzung Nr. 2.3).

Werbeanlagen

Im Mischgebiet Ml und in den (eingeschrankten) Gewerbebieten GEe 1-4 und GE 1-4 sind
nicht eigenstandige Werbeanlagen nur an der Statte der Leistung zulassig. Diese dirfen
nicht Uber Traufhéhe oder Attika der jeweiligen Fassadenseite angebracht werden.
Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht und grellen Farben
sowie fur Anschlage bestimmte Werbeanlagen, deren Flachen 9 m? Uberschreiten (Grof3-
flachenwerbung), sind unzuldssig. Zu eigenstandigen Werbeanlagen s. Festsetzung Nr. 1.6.

Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flachen der bebauten
Grundstiicke sowie Zuldssigkeit von Einfriedungen

Gestaltung der unbebauten Flachen

Nicht bebaute bzw. nicht befestigte private Grundstlcksflachen sind als Grunflachen
anzulegen, soweit sie nicht als Zufahrten, Stellplatzflachen, Betriebsflachen etc. genutzt
werden. Lose Material- oder Steinschittungen zur Gestaltung der unbebauten Grundstlicks-
flachen (z.B. Schottergarten) sind unzulassig.

Einfriedungen

Im Mischgebiet MI dirfen entlang der 6ffentlichen StralRenverkehrsflache keine
Einfriedungen errichtet werden. An den Ubrigen Grundstlcksgrenzen dirfen diese nur in
Form von Hecken und Hecken in Kombination mit Zaunen als offene Einfriedung (z.B.
Maschendraht, Knlpfgitter, Drahtgeflecht, Stabgitterzaun ohne Sichtschutzmatten) errichtet
werden. Zaune sind nur bis einer Hohe von 1,2 m zuldssig.

In den (eingeschrankten) Gewerbegebieten GEe 1-4 und GE 1-4 sowie im Sonstigen
Sondergebiet SO durfen Einfriedungen nur in Form von Hecken und Hecken in
Kombination mit Zaunen als offene Einfriedung (z.B. Maschendraht, Kniipfgitter, Draht-
geflecht, Stabgitterzaun ohne Sichtschutzmatten) errichtet werden. Zaune sind nur bis einer
Hohe von 1,8 m zulassig.

Grenzen Einfriedungen direkt an Strallenverkehrsflachen ohne Gehweg und Sicherheits-
abstand bzw. direkt an die Fahrbahn, ist zwischen Einfriedung und Fahrbahn ein Abstand
von mindestens 0,50 m einzuhalten.

Hinweise

Pflanzlisten

1.1 Pflanzliste 1 - GroRRkronige B&dume zur Gebietseingriinung
Acer campestre Feldahorn

Quercus robur Stieleiche

Acer platanoides Spitzahorn

Tilia cordata Winterlinde

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Tilia platyphyllos Sommerlinde

Fagus sylvatica Rotbuche

alternativ Obstbaum-Hochstamme (alte Sorten)

1.2 Pflanzliste 2 - Mittelkronige Badume zur Gebietseingriinung
Carpinus betulus Hainbuche

Sorbus aucuparia Vogelbeere

Prunus avium Vogel-Kirsche

1.3 Pflanzliste 3 - StralRenbdume auf privaten Flachen
Tilia cordata Winterlinde - stadtklimavertragliche Sorte ,greenspire’

1.4 Pflanzliste 4 - Straucher fiir Geholzpflanzungen

Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Gew. Hasel

Crataegus laevigata
Crataegus mongyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Zweigriffl. Weilkdorn
Engriffl. WeilRdorn
Gew. Pfaffenhitchen
Gew. Liguster

Rote Heckenkirsche
Echte Hunds-Rose
Wein-Rose
Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Wolliger Schneeball
Gew. Schneeball

Artenschutz
Bei Umsetzung des Bebauungsplans sind die artenschutzrechtlichen Verbote gem. § 44
Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten.

Niederschlagswasserbeseitigung, Entwasserung

Far anfallende Dach- und Oberflachenwasser ist bei Gebduden eine Versickerung innerhalb
des Grundstiicks wegen der dafiir zu geringen Wasserdurchlassigkeit und der Grund-
wasserverhaltnisse nicht moglich. Die Entwasserung des Plangebiets erfolgt im
modifiziertem Trennsystem. Das Schmutzwasser wird Uber den Schmutzwasserkanal dem
MW-Kanal in der Rol3walder Stral3e zugeleitet. Das Niederschlagswasser von Dachflachen
wird auf Grindachern zurtickgehalten und tUber Regenriickhaltebecken verzégert abgeleitet.

Altlasten und Boden

Im Plangebiet sind keine Altlasten zu erwarten. Sollten sich im Verlauf der Planung oder
wahrend kunftiger Bauarbeiten Hinweise auf bisher nicht bekannte Belastungen durch
Altlasten ergeben, sind das Landratsamt Esslingen (Amt fiir Wasserwirtschaft und
Bodenschutz sowie ggf. das Gesundheitsamt) zu informieren.

Archaologische Funde und Befunde

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archdologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, sind gem. § 20 DSchG Denkmalschutzbehérde(n) oder
Gemeinde umgehend zu benachrichtigen.

Geotechnik

Zur Baugrunderkundung wurden dreizehn Kleinbohrungen und eine Kernbohrung
abgeteuft, bodenmechanische und chemischen Laboruntersuchungen durchgefihrt.

Den Erkundungsergebnissen zufolge liegt zunachst bis zu 40 cm machtiger humoser
Oberboden vor, der darunterstehen Untergrund besteht (bis zu den Bohrendtiefen) aus
Decklehm, Verwitterungston, anfangs stark verwitterten, dann festen Ton- und Kalksteinen
des Schwarzen Jura. Es wird auf den geotechnischen Bericht (Gutachten 2-18-052-01-hd)
des Biros BWU aus Kirchheim u. Teck (Stand 05.04.2019) verwiesen. Dariber hinaus
werden auch bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfahigkeit des Griindungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung)
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein
privates Ingenieurbliro empfohlen.

Grundwasser

Im Plangebiet ist in Teilbereich mit hohen Grundwasserstanden zu rechnen. Je nach
Witterungs- und Grundwasserverhaltnissen vor und wahrend der Bauausfuhrung kann es
zu Grundwasserzutritten in Graben und Baugruben und der Erfordernis einer bauzeitlichen
Wasserhaltung kommen, die in Form einer offenen Wasserhaltung maéglich sein wird.

Der Grundwasserbemessungswasserstand differiert stark im Plangebiet ist daher flr jede
einzelne Baumalnahme gesondert festzulegen. Bei allen BaumaRnahmen im Grundwasser
ist beim zustandigen Landratsamt gemafl Wassergesetz Baden-Wirttemberg und
Wasserhaushaltsgesetz der Bundesrepublik Deutschland im Wasserrechtsverfahren
einzuleiten. Bauteile im Grundwasser, d.h. unterhalb des Bemessungswasserstands, sind
gegen malige Einwirkung von driickendem Wasser (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E,

< 3 m Eintauchtiefe) nach DIN 18 533, Abschnitt 8.6.1 abzudichten und auftriebssicher
auszufihren. Es wird auf den geotechnischen Bericht (Gutachten 2-18-052-01-h6) des
Blros BWU aus Kirchheim u. Teck (Stand 05.04.2019) verwiesen.

Erdwall zur Ableitung des AuBengebietswassers

Innerhalb der Flachen fir die Regelung des Wasserabflusses (Erdwall, s. Festsetzung Nr.
10.) durfen keine Bauten oder sonstige Vorrichtungen errichtet werden, welche den Bestand
oder die Betriebssicherheit dieser Einrichtung beeintrachtigen kdnnten. Veranderungen an
den Boéschungsflachen dirfen nur insoweit vorgenommen werden, dass eine Beeintrach-
tigung des Erdwalls nicht erfolgt. Abgrabungen oder die Errichtung von Stlitzmauern im
Bdschungsbereich bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde
Hochdorf. Die Genehmigung ist vor dem Beginn der Bauarbeiten auf dem Grundstlick bei
der Gemeindeverwaltung schriftlich zu beantragen, dabei sind soweit erforderlich auch
geeignete statische Nachweise vorzulegen. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden
Kosten tragt der jeweilige Grundstlickseigentimer.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.November 2017 (BGBI. | S. 3786)

Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Marz 2010,
zuletzt mehrfach geandert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung vom 18.Dezember 1990 (BGBI. 1991 |
S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)
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Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss
Bekanntmachung

Auslegungsbeschluss

am 20.03.2018
am 20.04.2018

-§2 (1) BauGB
-§2 (1) BauGB

-§ 3 (1) BauGB am 08.12.2020

Bekanntmachung -§ 3 (1) BauGB am e,
Frihzeitige Beteiligung der -§3 (1) BauGB 1701 11 I
Offentlichkeit (Auslegung) o]
Frihzeitige Beteiligung der -§4 (1) BauGB VOM oo
Behodrden und TéB mit Schreiben/ E-Mail vom ................. bis ...
Beteiligung der -§ 3 (2) BauGB VOM oo,
Offentlichkeit (Auslegung, Bekanntmachung am ................. ) bis .o,
Beteiligung der -84 (2) BauGB VOM e,
Behorden und TéB mit Schreiben/ E-Mail vom ................. bis ...
Satzungsbeschluss -§10 (1) BauGB am s
In Kraft getreten mit Bekannt-

machung im Amtsblatt -§ 10 (3) BauGB am e

Es wird hiermit bestatigt, dass der Inhalt dieses Plans, der Textlichen Festsetzungen und der
Begrindung mit den hierzu ergangenen Beschlissen des Gemeinderats Ubereinstimmt.

Gemeinde Hochdorf, .......c...co.......

Gerhard Kuttler, Burgermeister
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