Schalltechnische Untersuchung

Hochdorf - Bebauungsplan
,Obeswiesen* 6186E

Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplanverfahren
fur ein allgemeines Wohngebiet (WA) in 73269 Hochdorf

Projektnummer: 6186

Auftraggeber: Gemeinde Hochdorf
Kirchheimer StralRe 53
73269 Hochdorf

Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) Sonja Heilig

Ludwigsburg, 5. Juni 2024

BS INGENIEURE

Strallen- und Verkehrsplanung
Objektplanung
Schallimmissionsschutz

Wettemarkt 5

71640 Ludwigsburg
Fon 07141.8696.0
Fax 07141.8696.33
info@bsingenieure.de
www.bsingenieure.de



INHALT

1 AUFGABENSTELLUNG 4
2 AUSGANGSDATEN 5
2.1 Planungsgrundlagen 5
2.2 Ortliche Gegebenheiten und Gebietsausweisungen 5
2.3 Emissionen 6
2.3.1 StraRenverkehr 6
2.3.1.1 Berechnungsverfahren 6
2.3.1.2 StraBenverkehrskennwerte 7

2.3.2 Anlagen und Betriebe in der Umgebung 8
2.3.2.1 Rechtskréaftiger Bestand sudlich der RoRwalder Stral3e (K 1207) 8
2.3.2.2 Anlagen- und Betriebsparameter 8

3 SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN 10
3.1 DIN 18005-1 (Schallschutz im Stadtebau) 10
3.2 TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) 11
3.3 DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) 12

4 GERAUSCHIMMISSIONEN 15
4.1 StralBenverkehr 15
4.1.1 Berechnungsverfahren 15

4.1.2 Beurteilung StraRenverkehrsgerausche nach DIN 18005-1 16

4.1.3 Schallschutzmafinahmen 16

4.1.4 MaRRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109 18

4.2 Anlagen und Betriebe 20
4.2.1 Berechnungsverfahren 20

4.2.2 Beurteilungsverfahren nach TA Larm beruhend auf DIN 18005 21

4.2.3 Beurteilung gewerblicher Bestand sudlich der RoRwalder Stral3e 21

4.2.4 Selbstschiitzende MalRnahmen heranriickendes ,Obeswiesen® 22

5 TEXTLICHE VORSCHLAGE FUR DEN BEBAUUNGSPLAN 25
5.1 Festsetzungen 25
5.2 Begriundung 27
BS Ingenieure | Ludwigsburg Seite 2 von 34

6186E | LSU | Hochdorf - Bebauungsplan ,Obeswiesen” | 5. Juni 2024



6 ZUSAMMENFASSUNG
6.1 Verkehrsgerausche nach DIN 18005-1

28
28

6.2 Anlagen- und Betriebsgerédusche nach TA Larm beruhend auf DIN 18005 29

6.3 Festsetzungen im Bebauungsplan 30
7 LITERATUR 31
ANHANG (31 SEITEN) 33
BS Ingenieure | Ludwigsburg Seite 3 von 34

6186E | LSU | Hochdorf - Bebauungsplan ,Obeswiesen” | 5. Juni 2024



1 AUFGABENSTELLUNG

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ,Obeswiesen® sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen werden, sidlich des Obeswiesenwegs und nérdlich
der RoRwalder Strale (K 1207) in Hochdorf Wohnnutzungen anzusiedeln. Im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens fur die Ausweisung von vier allgemeinen Wohngebieten
(WA) im etwa 2,3 ha gro3en Plangebiet ,Obeswiesen“ hat die Gemeinde Hochdorf,
Kirchheimer Strale 53 in 73269 Hochdorf, diese schalltechnische Untersuchung beauf-
tragt.

Diese wurde bereits am 06.07.2021 fertiggestellt. Aufgrund von Anderungen im Bebau-
ungsplan (z. B. Drehung der Baufenster) wurde es erforderlich diese Untersuchung zu
aktualisieren. In diesem Zug erfolgte auch eine Berechnung der Verkehrsimmissionen
mit dem mittlerweile aktualisierten Berechnungsverfahren der RLS-19 [2].

Fur die Untersuchung wird die Computer-Software SoundPLAN [1] eingesetzt und das
Verfahren einer detaillierten Schallimmissionsprognose angewandt. Auf der Grundlage
eines zu erstellenden, dreidimensionalen digitalen Berechnungsmodells sind Schallaus-
breitungsberechnungen zur Ermittlung der kinftigen Gerauscheinwirkungen nach RLS-
19 [2] (Stral3enverkehr) sowie nach DIN ISO 9613-2 [3] (Anlagen und Betriebe) durchzu-
fuhren.

Die ermittelten Gerauschimmissionen sind nach DIN 18005-1 (Schallschutz im Stadte-
bau) [4] fur den StraRenverkehr sowie in Verbindung mit der TA Larm (Technische An-
leitung zum Schutz gegen Larm) [5] fir Anlagen und Betriebe zu beurteilen.

Folgende Rahmenbedingungen sind zusétzlich zu beachten:

Sudlich der RoRwalder Stral3e (K1207) befinden sich bestehende gewerbliche Nutzun-
gen in einem etwa 17,3 ha groRen Gebiet. Durch die rechtskraftigen Bebauungsplane
,Stock* mit Erweiterungen und Anderungen, ,Stock-Dammbach® und ,Buhl“ mit Ande-
rung sind dort eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) und Gewerbegebiete (GE) aus-
gewiesen.

Die Planungen zum 06stlich angrenzenden Bebauungsplan ,Mittleres Feld“ wurden zeit-
lich nach hinten verschoben. Aus diesem Grund werden im Rahmen dieser Untersu-
chung keine evtl. abschirmenden Baukdrper im Plangebiet ,Mittleres Feld* berticksich-
tigt. Bei den zu Grunde liegenden Verkehrsbelastungswerten sind jedoch die Fahrten,
die durch das Plangebiet ,Mittleres Feld“ erzeugt werden, im Sinne einer Maximalbe-
trachtung bertiicksichtigt.

Bei Uberschreitung der schalltechnischen Anforderungen sind MaRnahmen im Plange-
biet ,Obeswiesen® fir die zuldssigen Nutzungen aufzuzeigen: immissionsseitiger Schall-
schutz vor Verkehrsgerdauschen sowie, aufgrund des Heranriickens von Wohnbebauung
an ein bestehendes Gewerbegebiet, selbstschiitzende MaRnahmen vor den baurecht-
lich maximal zuldassigen Emissionen des gewerblichen Bestands sidlich der Ro3walder
Stral3e.
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2 AUSGANGSDATEN

2.1
Planungsgrundlagen

Diese Untersuchung basiert auf folgenden, von schreiberplan GmbH in Stuttgart (SPS)
und der Gemeinde Hochdorf (GHD) Ubermittelten sowie ergdnzend im Internet (www)
frei zuganglichen Datengrundlagen:

Planungs- und Datengrundlage mit Datum | erhalten am von
Georeferenziertes Kataster Hochdorf 15.11.2017{20.12.2018 per E-Mail |SPS
Bebauungsplane sudliche Gewerbeflachen:

- Buhl 30.06.2006

- Buhl 1. Anderung 17.11.2006

- Stock 1 > 1973

- Stock 1 2. Anderung 17.12.1989 | via Download geman SPS
- Stock 2 23.02.1979 | E-Mail vom 07.01.2019

- Stock 6 16.11.1990

- Stock 7 1. Anderung 08.10.1999

- Stock 8 Sudlich Porschestr. 31.01.1992

- Stock-Dammbach 26.07.2002

Bebauungspléane westliche Umgebung:

- Riedéacker - Renzacker 13.01.1967 | via Download uber

- Briickle 19.02.1993 | webappviewer (arcgis) |www
- Miihlacker 1, 1. Anderung 22001 |Landkreis Esslingen

- MozartstralRe-Ost 23.07.2004

Ubersichtsplan mit Details zum

sudlichen gewerblichen Bestand 23.10.2019 GHD
Stadtebaulicher Entwurf 28.05.2024 SPS
Vorentwurf zum Bebauungsplan mit Satzung

Uber oértliche Bauvorschriften ,Obeswiesen® 29.05.2024 SPS

Diese Grundlagen werden erganzt durch eine Besichtigung des Untersuchungsgebiets
mit Fotodokumentation am 13.12.2019 und die Verkehrsuntersuchung vom August 2021

[6].

2.2
Ortliche Gegebenheiten und Gebietsausweisungen

Das Plangebiet ,Obeswiesen” befindet sich im Osten der Gemeinde Hochdorf sudlich
des Obeswiesenwegs und nordlich der RolRwalder Strale. Nordlich und westlich des
Obeswiesenwegs (,Bruckle”, sudliche ,Riedacker - Renzacker) und stdwestlich der
RoRwalder StraRe ab der Bebauung MozartstralRe (,Mihlacker | - 1. Anderung“) erstre-
cken sich weitere allgemeine Wohngebiete (WA) in Richtung der Ortsmitte. Unmittelbar
sudlich an der RoRwalder StralRe erweitert das Mischgebiet (M) ,Mozartstral’e-Ost* das
Grundstiick MozartstraBe 26 nach Osten. Ostlich davon besteht noch Raum fiir ein wei-
teres Vorhaben innerhalb dieses Mischgebiets. Sidlich der Ro3walder Stral3e, Gber den
Ostring am Kreisverkehr erschlossen, erstrecken sich die bestehenden Gewerbegebiete
(GE) ,Stock“ mit Erweiterungen und Anderungen, ,Stock-Dammbach“ und ,Bihl* mit
Anderung, von denen die nordwestlichen Bereiche nérdlich der Max-Eyth-StraRe und
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Plan 0l1a

Plan 01b

westlich der Steinbeisstral3e als eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) ausgewiesen
sind.

Innerhalb des Plangebiets ,Obeswiesen” ist die Ausweisung von 4 allgemeinen Wohn-
gebiete (WA) vorgesehen.

Im Untersuchungsgebiet herrscht eine bewegte Topografie von etwa 285 m - 315m
0. NN. Jeweils von Westen nach Osten betrachtet steigt das Geléndeniveau im Suden
von etwa 285 m in der sudlichen MozartstraBe auf etwa 308 m sudlich der Porschestra-
3e, entlang der RolRwalder StrafRe von etwa 295 m {. NN. auf etwa 311 m @. NN. und im
Norden von etwa 300 m 0. NN. in der Albert-Schweitzer-Stra3e auf etwa 315 m . NN.
auf dem Feldweg Eichenhofe. Fiur das Plangebiet ,Obeswiesen® sind Bezugshdéhen von
299,2 m 0. NN. im Westen bis 304,2 m 4. NN. im Osten vorgesehen.

Die ortlichen Gegebenheiten stellt Plan 6186E-0la anhand eines Lageplans mit einer
Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.

Die ortlichen Gegebenheiten stellt Plan 6186E-01b anhand eines Lageplans mit einer
Ubersicht zum Plangebiet ,Obeswiesen dar.

2.3
Emissionen

2.3.1
StraRenverkehr

Durch den StralBenverkehr auf der RoRwalder StralRe (K 1207) und auf dem Ostring
ergeben sich beurteilungsrelevante Gerduscheinwirkungen im Plangebiet ,Obeswiesen®.

Deren schalltechnische Betrachtung erfolgt anhand der Emissionsansatze in Kapitel
2.3.1.2, welche als Grundlage fiir eine Beurteilung nach DIN 18005-1 [4] dienen.

23.1.1
Berechnungsverfahren
Der langenbezogene Schallleistungspegel einer Quelllinie L‘'w berechnet sich gemaR
RLS-19 [2] nach Gleichung 4 mit folgenden Parametern:
- Stundliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h

- Schallleistungspegel fir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppen FzG
(Pkw, Lkw1, Lkw2)

- Fahrzeuggeschwindigkeit ve;c fur die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG
(Pkw, Lkw1 und Lkw?2) in km/h

- Anteile an Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1 und Lkw2 in %

- Zusétzlich: Anteile der Fahrzeuggruppe Motorrader in %

Die Fahrzeuggruppen werden wie folgt unterschieden:

Pkw: Personenkraftwagen, Personenkraftwagen mit Anhanger und Lieferwagen (Guter-
kraftfahrzeuge mit einer zulassigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t)

Lkwl: Lastkraftwagen ohne Anhanger mit einer zulassigen Gesamtmasse uber 3,5 t und
Busse

Lkw2: Lastkraftwagen mit Anhanger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflie-
ger) mit einer zulassigen Gesamtmasse Uber 3,5 t
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Der in Gleichung 4 aufgefiihrte Schallleistungspegel fir die Fahrzeuge der Fahrzeug-
gruppen wird nach Gleichung 5 ermittelt mit

- Grundwert fur den Schallleistungspegel eines Fahrzeugs der Fahrzeuggruppe
FzG bei der Geschwindigkeit Vrzc

- Korrektur fur den StralRendeckschichttyp SDT, die Fahrzeuggruppe FzG und
die Geschwindigkeit Vrzc

- Korrektur fur die Langsneigung g der Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwin-
digkeit vrze

- Ggf. Korrektur fir den Knotenpunkttyp KT

- Ggf. Zuschlag fur Mehrfachreflexionen

2.3.1.2
StralRenverkehrskennwerte

Die Ermittlung der StraBenverkehrskennwerte fir die mal3gebenden StraRenabschnitte
erfolgte auf der Grundlage der Verkehrsuntersuchung fiir die Bebauungsplane ,Obes-
wiesen“ und ,Mittleres Feld“ vom August 2021 [6] fur das Prognosejahr 2035. Berlck-
sichtigt werden dabei die Gesamtverkehrsbelastungen sowohl des allgemeinen als auch
des auf die Plangebiete ,Obeswiesen und ,Mittleres Feld* bezogenen Verkehrsauf-
kommens entsprechend der dort beabsichtigten Nutzungen.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit auf der RoRBwalderstralRe (K 1207) betragt inner-
orts westlich der MozartstraRe v = 30 km/h und &stlich der Mozartstral3e v = 50 km/h.
AulRerorts betragt sie v = 70 km/h. Auf dem Ostring betragt die zuladssige Hochstge-
schwindigkeit v = 30 km/h. Fir die Ermittlung der Stral3endeckschichtkorrektur
Dsp.sot,rre(V) wird fir Pkw und fur Lkw der Fahrbahnbelag AC 11 berlcksichtigt. Dem-
nach ergibt sich ein Korrekturfaktor von - 1,9 bis - 2,7 dB (abh&ngig von Geschwindig-
keit und Fahrzeugtyp). Die durch die auftretenden Steigung der StraRen zu beriicksich-
tigende Langsneigungskorrektur Din(g,v) wurde, wie auch der Korrekturwert fir den
Knotenpunkttyp Kreisverkehr, ebenfalls berticksichtigt.

Aus dem prognostizierten Gesamtverkehrsaufkommen werden nach RLS-19 [2] die
Emissionen fir die maRgebenden StralRenabschnitte wahrend der Beurteilungszeiten
tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) wie folgt bestimmt:

Pkw inkl. Mo- . .
StralRenab- DTV Lw Lw
ra .ena torrad [Kfz/h] Lkw 1 [Kfz/h] | Lkw 2 [Kfz/h] m N
schnitt
[Kfz/24h]| tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts [dB(A)] [dB(A)]
RoRwaélder StralRe (K 1207)
westlichder | 9750 | 5444 | 888 |151| 17 |44 | 05 76,9 68,5
Mozartstral3e
ostlich der 9.900 | 550,7 | 898 |169| 19 |50 | 05 79,7 71,4
MozartstralRe
westlich des
Kreisverkehrs | 9.350 | 521,2 | 85,0 | 15,1 1,7 4,4 0,5 79,4 71,2
am Ostring
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Plan 02a

StraR b- DTV Pkw inkl. Mo- Lw' w'
ra .ena torrad [Kfz/h] Lkw 1 [Kfz/h] | Lkw 2 [Kfz/h] M N)
schnitt
[Kfz/24h]| tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts [dB(A)] [dB(A)]
Ostlich des

Kreisverkehrs | 6.050 | 3346 | 545 |11,9| 14 | 35| 04 | 776-812 | 69,3-72,9
am Ostring

Gemeindestralie

Ostring Nord 3.500 194,7 31,8 6,0 0,7 1,7 0,2 72,5 64,1

Es bedeuten:

DTV = Durchschnittlicher Taglicher Verkehr (Uber alle Tage des Jahres)
Lkw1l = Anteil der Klasse Lkw1 je Stunde im jeweiligen Zeitbereich
Lkw?2 = Anteil der Klasse Lkw2 je Stunde im jeweiligen Zeitbereich

L'w (m) /) = Schallleistungspegel (tags / nachts)

Die mafgebenden StraBenverkehrsabschnitte stellt Plan 6186E-02a anhand eines
Lageplans mit einer Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.

2.3.2
Anlagen und Betriebe in der Umgebung

23.2.1
Rechtskraftiger Bestand stdlich der RoRBwalder StralRe (K 1207)

Die schutzbedurftigen Nutzungen ,Obeswiesen® riicken an ein etwa 17,3 ha grolRes
Gebiet mit gewerblichem Bestand sidlich der RoRBwalder StralRe heran. Durch rechts-
kraftige Bebauungspléane sind dort die eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe) und
Gewerbegebiete (GE) ,Stock” mit Erweiterungen und Anderungen, ,Stock-Dammbach®
und ,Buhl“ mit Anderung ausgewiesen.

Die Gerauscheinwirkungen dieser Anlagen und Betriebe in den kinftigen allgemeinen
Wohngebieten (WA) sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,Obeswiesen®
nach DIN 18005-1 [4] in Verbindung mit der TA Larm [5] zu beurteilen. Aufgrund der
rechtskréaftigen Bebauungsplane sind dabei die baurechtlich maximal zuldssigen Emis-
sionen zu beriicksichtigen. Fur deren MaR setzen inshesondere das westliche allgemei-
ne Wohngebiet (WA) ,Muhlacker | - 1. Anderung®, das nordwestliche allgemeine Wohn-
gebiet (WA) ,Brickle®, das westliche Mischgebiet (MI) ,MozartstraRe-Ost“ und das Be-
triebswohnen in den eigenen gewerblichen Bereichen den Rahmen.

2.3.2.2
Anlagen- und Betriebsparameter

In Anlehnung an DIN 18005-1 [4] wird fur die Ermittlung der baurechtlich maximal zul&s-
sigen Emissionen des gewerblichen Bestands sudlich der RoRwalder Strafl3e von Fla-
chenschallquellen bei ungehinderter Schallausbreitung ausgegangen. Die Flachen-
schallquellen werden dabei in einer mittleren Hohe von 2 m lber Gelande eingegeben
sowie entsprechend keine Gebaude und Abschirmungen in diesen eingeschrankten
Gewerbegebieten (GEe) und Gewerbegebieten (GE) berlcksichtigt.
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Anhang B

Plan 03a

Tags (6:00 - 22:00 Uhr) werden, entsprechend DIN 18005-1 [4], folgende flachenbe-
zogene Schallleistungspegel vereinheitlicht angesetzt:

Lw" = 60 dB(A)/m2 fir die eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe)
Lw" = 60 dB(A)/mz fir die Gewerbegebiete (GE)

Nachts sind die flachenbezogenen Schallleistungspegel aufgrund der ortlichen Rah-
menbedingungen (vgl. Kapitel 2.3.2.1) deutlich differenzierter zu betrachten. Anhand
einer realitatsorientierten, fir die Umgebung ungilinstigen Betrachtung auf der sicheren
Seite werden nachts (22:00 - 6:00 Uhr) folgende flachenbezogene Schallleistungspegel
angesetzt:

Lw" = 45 dB(A)/m2 fiir die eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe)
Lw" =46 - 55 dB(A)/m2 fuir die Gewerbegebiete (GE)

Die baurechtlich maximal zulassigen Emissionen des gewerblichen Bestands sind mit
weiteren schalltechnischen Parametern in Anhang B dokumentiert.

Die Flachenschallquellen und mafgebenden Immissionsorte stellt Plan 6186E-03a
anhand eines Lageplans mit einer Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.

BS Ingenieure | Ludwigsburg Seite 9 von 34
6186E | LSU | Hochdorf - Bebauungsplan ,Obeswiesen” | 5. Juni 2024



3 SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN

3.1
DIN 18005-1 (Schallschutz im Stadtebau)

Anwendungsbereich

Bei der Beurteilung von Gerauschimmissionen in der Bauleitplanung wird die
DIN 18005-1 [4] herangezogen. Dabei sind nach dem Baugesetzbuch [7] und der
Baunutzungsverordnung [8] den verschiedenen Baugebieten in Abhangigkeit der bauli-
chen Nutzung schalltechnische Orientierungswerte zuzuordnen.

Orientierungswerte

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um die
mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets oder der Bauflache verbundene Erwar-
tung auf angemessenen Schutz vor Gerauschbelastungen zu erfiillen:

Bauliche Nutzung Orientierungswert auf3en
tags nachts
in dB(A) in dB(A)
Allgemeines Wohngebiet 55 45 bzw. 40

Von den zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Gewerbeldarm sowie fir
Gerausche vergleichbarer offentlicher Betriebe gelten. Die Orientierungswerte sollten
bereits auf den Rand der Bauflachen oder der tGberbaubaren Grundstiicksflachen in den
jeweiligen Baugebieten oder der Flachen sonstiger Nutzung bezogen werden.

Beurteilungspegel

Auf den Beurteilungspegel beziehen sich die Orientierungswerte in der jeweiligen Beur-
teilungszeit. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel der zu beurteilenden Ge-
rausche unter Bertcksichtigung von Zuschlagen berechnet.

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr,
Industrie, Gewerbe etc.) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung und Akzeptanz
der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils fur sich allein mit
den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die entsprechenden Einrichtungen sind so zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwir-
kungen durch eine erhebliche Belastigung der Nachbarschaft oder der Allgemeinheit
vermieden werden oder unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmalR beschrankt werden (822 Abs.1, BImSchG [9]). Immissionsricht- und -
grenzwerte markieren fur die Beurteilung die Schwelle oberhalb derer in der Regel mit
erheblichen Belastigungen zu rechnen ist.

Beurteilungszeiten

Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Orientierungswerten
erfolgt in der Regel fur folgende Zeiten:

Zeitbereich tags nachts
Werktag, Sonn-/Feiertag 6:00 Uhr - 22:00 Uhr 22:00 Uhr - 6:00 Uhr
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Hinweis zu Anlagen und Betrieben

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Anlagen und Betrieben (sofern die
projektspezifischen Einrichtungen nicht aus der TA Larm [5] ausgenommen sind) wer-
den nach DIN ISO 9613-2 [3] berechnet und nach TA Larm [5] beurteilt. Die Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 [4] fur allgemeine Wohngebiete entsprechen den Immissi-
onsrichtwerten der TA Larm [5].

3.2
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)

Anwendungsbereich

Zur Prufung der Gerauscheinwirkungen von genehmigungs- und nicht genehmigungs-
pflichtigen Anlagen nach BImSchG [9] dient, sofern dort nicht ausdricklich ausgenom-
men, die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum  Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (TA Larm) [5] zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft
sowie der Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche.

Immissionsrichtwerte

Die Beurteilung von Anlagen und Betrieben nach TA Larm [5] ist von der jeweiligen Ge-
bietsnutzung der maf3geblichen Immissionsorte abhéangig. Folgende Immissionsricht-
werte gelten auBerhalb sowohl bestehender als auch bau- und planungsrechtlich mdgli-
cher Gebaude vor schutzbedurftigen Rdumen nach DIN 4109 [10]:

Bauliche Nutzung Immissionsrichtwert au3en
tags nachts
in dB(A) in dB(A)
Allgemeines Wohngebiet 55 40

Einzelne, kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr
als 30 dB am Tage bzw. 20 dB in der Nacht Gberschreiten.

Beurteilungspegel

Auf den Beurteilungspegel beziehen sich die Immissionsrichtwerte in der jeweiligen Be-
urteilungszeit. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel des zu beurteilenden
Geréauschs, Gerausch charakterisierenden Zuschlagen sowie gebietsabhéngig aus Zu-
schléagen fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit berechnet.

Beurteilungszeiten

Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Immissionsrichtwerten
erfolgt fur folgende Zeitbereiche:

Zeitbereich tags nachts
Beurte|l_ungs- Dauer Beurtell_ungs- Dauer
zelt zeit
Werktag, Sonn- 6:00 - 22:00 16 h 22:00-6:00 | 1 h (lauteste Stun-
[Feiertag Uhr Uhr de)

Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit

In Wohngebieten ist folgender Zuschlag fur die erhéhte Stérwirkung wahrend der emp-
findlichen Zeiten morgens und abends wie folgt zu bertcksichtigen:
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Zeitbereich tags nachts
Beurteilungszeit | Zuschlag Beurteilungszeit | Zuschlag
6:00 - 7:00 Uhr

Werktag 20:00 - 22:00 Uhr | ©9B ] ]
6:00 - 9:00 Uhr

Sonn-/Feiertag 13:00 - 15:00 Uhr 6 dB - -
20:00 - 22:00 Uhr

3.3

DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)

Durch die Bekanntmachung des Ministeriums fir Landesentwicklung und Wohnen tber
die Einflhrung technischer Baubestimmungen vom 12. Dezember 2022 [11] wurde die
DIN 4109 in der Fassung vom Januar 2018 [10] nach 8§ 73a Absatz 1 der Landesbau-
ordnung Baden-Wiurttemberg (LBO) [12] zum 01.01.2023 baurechtlich eingefthrt.

Damit wird durch das Bauordnungsrecht sichergestellt, dass ein Bauvorhaben nur zuge-
lassen wird, wenn gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse gewahrleistet sind. Im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens sind deshalb fir die Anforderungen an die Luft-
schalldammung von AufRenbauteilen gegen Auf3enlarm im Plangebiet keine Festset-
zung, sondern ein Hinweis in den Bebauungsplan zu Gibernehmen.

In der DIN 4109-1:2018-01 [10] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel
festgelegt, Menschen in AufenthaltsrAumen vor unzumutbaren Beldstigungen und
Schallibertragungen zu schiitzen.

Anforderungen an die Luftschallddmmung von AufRenbauteilen

In Kapitel 7 werden die Anforderungen an die Luftschallddmmung von AulRenbauteilen
zum Schutz gegen AulRenldarm behandelt.

Dabei werden unter Berlicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten das gesamte
bewertete Bau-Schallddmmmal R'wges der AulRenbauteile nach Gleichung 6 ermittelt.

R‘w,ges = La - Kraumart
Dabei ist

Kraumart = 25 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

Kraumat = 30 dB  flir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraumen in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraumen und Ahnliches

Kraumart = 35 dB  fir Buroraume und Ahnliches
La= malfigebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5

Mindestens einzuhalten sind:
Rw,ges =35 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

R'w,ges =30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraumen in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraumen und Ahnliches
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Fiur das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-MalRe von R'wges > 50 dB sind die Anfor-
derungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Sofern ausschlieB3lich Larmpegelbereiche vorliegen, ist der maRgebliche AuRenlarmpe-
gel L, fur die Berechnung nach Gleichung (6) in Tabelle 7 festgelegt.

Tabelle 7: Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mafigeblichem AuRenlarmpegel

Spalte 1 2
Zeile Larmpegelbereich MaBgeblicher AuBenldrmpegel

L,

1 I 55

2 Il 60

3 Il 65

4 v 70

5 \ 75

6 \ 80

7 VI >80 2

a Fiir maRgebliche AuRenlarmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten
festzulegen

Ermittlung des maRRgeblichen AuBenlarmpeqgels

- Allgemeines
Der maf3gebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 ergibt sich

o flir den Tag aus dem zugehdrigen Beurteilungspegel (06:00 — 22:00 Uhr)

e fiir die Nacht aus dem zugehdérigen Beurteilungspegel (22:00 — 06:00 Uhr) plus
Zuschlag zur Bertcksichtigung der erhdhten néachtlichen Storwirkung (gréReres
Schutzbediirfnis in der Nacht); dies gilt fir Raume, die Giberwiegend zum Schlafen
genutzt werden kdnnen.

Maflgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere Anforderung
ergibt.

- StralRenverkehr

Bei Berechnungen der Beurteilungspegel des StralRenverkehrs sind fiir den Tag (06:00
— 22:00 Uhr) bzw. fir die Nacht (22:00 — 06:00 Uhr) nach der 16. BImSchV — Verkehrs-

larmschutzverordnung — [13] zu bestimmen, wobei zur Bildung des mafigeblichen Au-
Renlarmpegels zu den errechneten Werten jeweils 3 dB(A) zu addieren sind.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als
10 dB(A), so ergibt sich der maf3gebliche AuBenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafs
aus einem 3 dB(A) erhohten Beurteilungspegels fur die Nacht und einem Zuschlag von
10 dB(A).
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Nachweis der Luftschalldammung

Entsprechend der Bekanntmachung des Ministeriums fir Landesentwicklung und Woh-
nen Uber die Einfihrung technischer Baubestimmungen vom 12. Dezember 2022 [11]
fur die DIN 4109 in der Fassung vom Januar 2018 bedarf es eines Nachweises der Luft-
schalldammung von Auf3enbauteilen, wenn

e der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Aul3enlarm am
Gebéaude zu treffen sind (§ 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB [7]) oder

e der ,maligebende AulRenlarmpegel“ (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) auch
nach den vorgesehenen Maflinahmen zur Larmminderung gleich oder hoher ist als

- 61dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraumen,
UnterrichtsrAumen und &hnlichen Raumen sowie bei Bettenrdaumen in
Krankenh&ausern und Sanatorien
(entspricht Larmpegelbereich III)

- 66 dB(A) beiBlroraumen
(entspricht Larmpegelbereich V)

Mit dem Nachweis wird sichergestellt, dass die Anforderungen an das bewertete Schall-
dammmalf der AuBenbauteile durch die vorgesehene Konstruktion eingehalten werden.
Der Nachweis ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens von der den Bau beauf-
tragenden Person fir die jeweiligen Au3enbauteile (Wand, Fenster, etc.) zu flhren.

In der vorliegenden Untersuchung zum Schutz gegen Auf3enlarm werden ausschlieRlich
die Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen gemaf DIN 4109-1,
Kapitel 7, behandelt. Der weitergehende Nachweis fur die Eignung der Bauteile nach
DIN 4109, ist nicht Bestandteil dieser Untersuchung und von weiteren Fachplanenden
durchzufuhren. Hierzu sind in den Planen 6639-06 bis -09 — zusétzlich zu den Larmpe-
gelbereichen — informativ die ,mafgeblichen Auenlarmpegel“ aufgeflihrt.

Liftungseinrichtungen nach VDI 2719

Da bauliche MaRnahmen an Auf3enbauteilen zum Schutz gegen Auf3enlarm nur wirk-
sam sind, wenn Fenster und Turen bei der Gerauscheinwirkung geschlossen bleiben,
missen zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthalts-
raumen und besonders in SchlafrAumen ggf. Luftungseinrichtungen vorgesehen wer-
den.

Nach VDI 2719 [14] ist bei AulRengerauschpegeln von Uber 50 dB(A) nachts in Schlaf-
rAumen eine schallddmmende — eventuell Fenster unabhéangige — Liftungseinrichtung
notwendig. Zur Luftung in R&umen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die
StoRliftung verwendet werden.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind fur Schlafrdume Liftungseinrichtungen
bei Pegeln Uiber 50 dB(A) nachts im Plangebiet als Festsetzung in den Bebauungsplan
zu Ubernehmen.
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4 GERAUSCHIMMISSIONEN

4.1
StraRenverkehr

411
Berechnungsverfahren

Die Gerauscheinwirkungen im Plangebiet ,Obeswiesen“ werden anhand von Ausbrei-
tungsberechnungen mit dem Programm SoundPLAN [1] fur StralRenverkehrsgerdausche
nach RLS-19 [2] ermittelt. Dazu dient ein dreidimensionales Berechnungsmodell, wel-
ches die Topografie, die Bebauung in der Umgebung des Plangebiets sowie die mali-
gebenden StralRenabschnitte mit ihren Emissionscharakteristika abbildet. Auf dem Aus-
breitungsweg werden Reflexionen und Pegelveranderungen aufgrund physikalischer
Einflisse beriicksichtigt.

Das Programm SoundPLAN [1] arbeitet mit einem dynamischen Suchverfahren. Von
jedem Immissionsort werden Suchstrahlen in dynamisch bestimmten Winkeln ausge-
sandt, um die einwirkenden Emissionsbeitrdge zu ermitteln. Von verschiedenen Para-
metern abhangig, werden die Linienschallquellen automatisch so lange in Teilsegmente
zerlegt, bis die bendétigten Iterationskriterien erreicht werden.

Ermittlung der Immissionen durch StralRenverkehrsgerausche

Die Ermittlung der Beurteilungspegel L/’ fir die Zeitbereiche tags (06:00 - 22:00 Uhr)
und nachts (22:00 - 06:00 Uhr) erfolgt nach den RLS-19 [2] entsprechend Gleichung 2:

Ly =101g Y 1001ty * 2010 () =Dy ;=Dpyy i~ Prya)

Es bedeuten:
Lw i langenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstiicks i in dB
Daii Déampfung bei der Schallausbreitung: Pegelminderung durch

- Geometrische Divergenz Ddiv,
- Luftddmpfung Dam in dB
- Bodenddmpfung Dgr in dB
- Abschirmung Dz in dB
Drvi/rv2 anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten / zweiten Reflexion in dB

Rasterldrmkarten

Zur Betrachtung des ungtinstigsten Falls werden Rasterlarmkarten erstellt. Diese dienen
der flachenhaften Visualisierung der Gerauschimmissionen im Plangebiet ,Obeswie-
sen®. Dafur werden im Rechengebiet in einer konstanten relativen Héhe uber Gelande
ein flachendeckendes Raster an Immissionsorten erzeugt und die Beurteilungspegel fur
alle Rasterpunkte berechnet. Diese Berechnungen erfolgen bei freier Schallausbreitung
ohne Bericksichtigung der Planbebauung.

Rasterlarmkarten dienen der Visualisierung der Schallausbreitung und bertcksichtigen
die Reflexionen an den Gebaudefassaden. Falls das anzuwendende Regelwerk vor-
sieht, dieses Reflexionsverhalten an den Immissionsorten anders zu behandeln, kénnen
sich Abweichungen dieser Darstellung im Vergleich zu den dann mafl3gebenden Ergeb-
nissen einer Einzelpunktberechnung ergeben.
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Anhang A

Plan 02a

Plan 02b

4.1.2
Beurteilung StralRenverkehrsgerdusche nach DIN 18005-1

Zur Ermittlung der Gerduschimmissionen erfolgte die Berechnung der Beurteilungspegel
im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Obeswiesen“ auf der Grundlage der Aus-
gangsdaten nach Kapitel 2.3.1 anhand der Emissionen von der RoRwalder Stral3e
(K 1207) und vom Ostring fur die Zeitbereiche tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts
(22:00 - 6:00 Uhr).

Die schalltechnischen Parameter der mafl3gebenden Straf3enverkehrsabschnitte sind in
Anhang A dokumentiert.

Die mafgebenden StraBenverkehrsabschnitte stellt Plan 6186E-02a anhand eines
Lageplans mit einer Ubersicht zum Untersuchungsgebiet dar.

Die Beurteilungspegel der mal3gebenden StraRenverkehrsgerdusche stellt Plan 6186E-
02b anhand eines Lageplans mit Rasterlarmkarten (2.0G) tags/nachts dar.

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 [4], deren Einhaltung winschenswert ist, be-
tragen fir ein allgemeines Wohngebiet (WA) tags/nachts 55/45 dB(A).

Unter Beriicksichtigung der konkreten Umgebungssituation (Bestandsbebauung, Topo-
grafie), jedoch innerhalb des Plangebiets bei freier Schallausbreitung ohne Planbebau-
ung als Worst-Case-Betrachtung, sind in den kinftigen allgemeinen Wohngebieten ,O-
beswiesen® tags/nachts 52 - 65/43 - 56 dB(A) zu erwarten. Die starksten Stral3enver-
kehrsgerausche gehen von der sudlichen RoRwalder StralRe (K 1207) aus und verrin-
gern sich in Richtung Norden, wo nahe des Ubergangs vom Obeswiesenweg zum
Feldweg Eichenhdofe die geringsten Einwirkungen auftreten, vgl. Plan 6186E-02b.

Bei freier Schallausbreitung wird somit die Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Gerauschbelastungen nach DIN 18005-1 [4] in den kinftigen allgemeinen Wohngebie-
ten ,Obeswiesen” insbesondere nachts fast vollflachig nicht erreicht. Dort sind somit
SchallschutzmafRnahmen (vgl. Kapitel 4.1.3) erforderlich, fiir welche als Anforderungen
an die Schalldammung der AufRenbauteile schutzbedirftiger Raume malf3gebliche Au-
Renlarmpegel DIN 4109 [10] (vgl. Kapitel 4.1.4) ausgewiesen werden. Gegebenenfalls
ergibt sich aus diesen Anforderungen eine Nachweispflicht fur die Schallddmmung der
AulRenbauteile der schutzbediirftigen R&ume im Rahmen des Bauantrags.

Gegenwartig werden Beurteilungspegel von tags/nachts 70/60 dB(A) als Schwellen ei-
ner larmbedingten Gesundheitsgefahrdung herangezogen. Durch die ermittelten Ver-
kehrsgerausche werden diese Werte in allen allgemeinen Wohngebieten des Plange-
biets ,,Obeswiesen® nicht Uberschritten.

4.1.3
SchallschutzmalRnahmen

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte der
DIN 18005-1 [4] oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Be-
grindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange
Uberwiegen, sollte nach DIN 18005-1 [4] mdglichst ein Ausgleich durch andere geeigne-
te MaRBnahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche
SchallschutzmaBhahmen - insbesondere fiir Schlafrdume) vorgesehen und planungs-
rechtlich abgesichert werden.

Bei der Abwéagung des aktiven, emissionsseitigen Larmminderungspotenzials im Nahbe-
reich der Verkehrsemittenten oder auf dem Schallausbreitungsweg bis zu den kiinftigen
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Plan 02b

Wohngebauden im Plangebiet mit beabsichtigter bis zu viergeschossiger Bebauung,
gestalten sich folgende Kriterien vorrangig maf3gebend:

- Die stadtebaulich verengende Wirkung einer Schallschutzwand entlang der RoRwal-
der StralRe (K 1207) entlang der gegeniber liegenden gewerblichen mehrgeschossi-
gen Bestandsbebauung.

- Aufgrund des Uber StraRenniveau gelegenen Gelandeniveaus der kinftigen Wohn-
gebiete und der damit verbundenen Immissionshéhen bereits der Erdgeschosse und
insbesondere der Obergeschosse der kinftigen Planbebauung stellt sich die Reali-
sierung einer hohen Schallschutzwand oder eines Schallschutzwalls als unwirtschaft-
lich und stadtebaulich unvertraglich dar.

- Im Bebauungsplan ,Obeswiesen sind keine Festsetzungen fir Mainahmen in den
Bereichen aul3erhalb dessen Geltungsbereichs méglich.

Somit begriinden gewichtige Belange bei der Abwagung, dass von den Orientierungs-
werten der DIN 18005-1 [4] abgewichen werden kann und andere geeignete Maf3nah-
men vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern sind.

Aufgrund des Heranriickens der Planbebauung an den bestehenden Verkehrsweg sind
die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
durch Verkehrsgerdusche zur Schaffung immissionsvertraglicher Verhaltnisse somit auf
der planerischen Seite mittels architektonischer Selbsthilfe vorzusehen. Bei der Gebau-
deplanung empfiehlt sich dazu grundsatzlich eine Positionierung schutzbedurftiger
Raume (nach DIN 4109 [10] z. B. Wohn-, Schlaf-, Bettenrdume) an die vom Larm ab-
gewandten Gebaudeseiten.

Falls dies nicht oder nur in einem unzureichenden Maf3 gelingt, muss ein ausreichender
Schallschutz durch bauliche MalRhahmen an der Planbebauung sichergestellt werden.
Dazu sind bei Verkehrsgerauschen nach Abwagung (vgl. Aufzéhlung oben) an den Au-
Renbauteilen auch passive, immissionsseitige SchallschutzmaRnahmen (z. B. Schall-
schutzfenster) zuléssig, die auf einen vertraglichen Innenraumpegel abzielen.

Zur Bemessung solchen passiven Schallschutzes wird die DIN 4109 [10] herangezogen,
die die Anforderungen an die Schalldammung der AuBenbauteile schutzbedurftiger
Raume entsprechend der jeweiligen Raumnutzungen stellt. Auf der Grundlage der Beur-
teilungspegel der Verkehrsgerdausche werden nach DIN 4109 [10] die hierfiir bendétigten
maRgeblichen AuRenlarmpegel ermittelt (vgl. Kapitel 4.1.4).

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass gemaf VDI 2719 [14] bei AuRengerduschpe-
geln von Uber 50 dB(A) nachts in Schlafraumen eine schalldammende, eventuell fens-
terunabhangige Luftungseinrichtung notwendig ist. In jeder Wohnung ist dann wenigs-
tens ein Schlafraum oder ein zum Schlaf geeigneter Raum mit entsprechenden LUf-
tungseinrichtungen vorzusehen. Zur Liftung von Raumen, die nicht zum Schlafen be-
nutzt werden, kann die Sto3liftung verwendet werden.

Beurteilungspegel nachts von ber 50 dB(A) sind innerhalb des Plangebiets bei freier
Schallausbreitung ohne Planbebauung als Worst-Case-Betrachtung wie in Plan 6186E-
02b (2.0G) anhand von Lageplanen mit Rasterlarmkarten tags/nachts dargestellt, im
sudlichen Plangebiet bis zu einem Abstand von ca. 45 m zur Rol3walder StralRe zu er-
warten.

Entsprechende Nachweise sind im Rahmen der Bauantrage zu fuhren.

Fur von den mafRgebenden Verkehrsgerduschen riickversetzte Raume an den Vorha-
ben in den ndrdlicheren Baureihen der kiinftigen allgemeinen Wohngebiete innerhalb
des Plangebiets wird empfohlen, die zu erwartenden Gerauschimmissionen zum Zeit-
punkt des jeweiligen Bauantrags mit der im Plangebiet fortgeschrittenen Bebauungssi-
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Plan 02c

tuation erneut zu prifen. Denn falls als dauerhaft anzusehende Veranderungen bei den
Verkehrsgerauschen oder aufgrund fortgeschrittener Bebauung ein solches Vorgehen
rechtfertigen, kann entsprechend der Offnungsklausel des Bebauungsplans ,Obeswie-
sen“ anhand nachgewiesener geringerer Gerauschimmissionen als in der Worst-Case-
Betrachtung des Bebauungsplans fir die potenzielle Bemessung von Schallschutzmalf3-
nahmen abgewichen werden.

4.1.4
MaRgebliche AuBenlarmpegel nach DIN 4109

Die mal3geblichen AuRRenlarmpegel nach DIN 4109 [10] werden auf der Grundlage der
Beurteilungspegel der StraBenverkehrsgerdusche innerhalb des Plangebiets bei freier
Schallausbreitung ohne Planbebauung als Worst-Case-Betrachtung gebildet.

Die maRgeblichen AuRRenlarmpegel stellt Plan 6186E-02c (2.0G) anhand von Lage-
planen mit Rasterlarmkarten tags/nachts dar.

Aufgrund der Verkehrsgerausche der RoRwélder Stral3e (K 1207) und des Ostrings er-
geben sich die groRten maRgeblichen Aul3enlarmpegel von tags 67 dB(A) und nachts
69 dB(A) im Siuden des Plangebiets. In Richtung Norden nehmen die maRgeblichen
AulRenlarmpegel ab. Die geringsten mal3geblichen Aul3enlarmpegel mit tags 54 dB(A)
und nachts 56 dB(A) treten nahe des Ubergangs vom Obeswiesenweg zum Feldweg
Eichenhofe auf, vgl. Plan 6186-02c.

Zum Schutz des Nachtschlafes sind die maf3geblichen Auf3enlarmpegel der Zeitberei-
che tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) zu betrachten. Mal3geblich ist
die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hthere Anforderung ergibt. Dies ist im
Plangebiet im Zeitbereich nachts der Fall.

Fur Aufenthaltsraume ohne potenzielle Schlafnutzung geniigt die Bertcksichtigung des
maRgeblichen AuRenlarmpegels des Zeitbereichs tags (6:00 - 22:00 Uhr).

Eines Nachweises, dass die Anforderungen an das bewertete Schalldammmal der Au-
Renbauteile schutzbedirftiger Raume durch die vorgesehene Konstruktion eingehalten
werden, bedarf es (vgl. Kapitel 3.3) bei maf3geblichen AuRenlarmpegeln

- ab 61 dB(A) bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen.

Da es sich bei den dargestellten flachenhaften Berechnungsergebnissen um eine
Worst-Case-Betrachtung handelt, welche die kiinftigen Entwicklungen noch nicht be-
riicksichtigt, soll in den Bebauungsplan eine Offnungsklausel aufgenommen werden.
Demnach soll zum Zeitpunkt eines Bauantrags anhand nachgewiesener geringerer Ge-
rauschimmissionen als in der Worst-Case-Betrachtung des Bebauungsplans fiir die
potenzielle Bemessung von SchallschutzmaRnahmen abgewichen werden kdnnen, falls
als dauerhaft anzusehende Veranderungen bei den Verkehrsgerauschen oder aufgrund
fortgeschrittener Bebauung dies rechtfertigen.

Im Rahmen eines Bauantrags ist dann nach DIN 4109 [10] durch einen Fachplaner
nachzuweisen, dass die sich durch die zu beriicksichtigenden maf3geblichen AulRen-
larmpegel ergebenden Anforderungen an die erforderliche Luftschallddmmung der Au-
Renbauteile fur schutzbediirftige Ra&ume mit den vorgesehenen Fassadenkonstruktionen
eingehalten werden. Diese Anforderungen sind im Bebauungsplan planungsrechtlich
abzusichern.

Fur die sudliche erste Baureihe Bereich des Plangebiets ,Obeswiesen® dienen die fir
die kiinftigen Wohngebiete im Rahmen der Worst-Case-Betrachtung bei freier Schal-
lausbreitung ohne Planbebauung ermittelten maf3geblichen AufRenl&armpegel von tags

BS Ingenieure | Ludwigsburg Seite 18 von 34
6186E | LSU | Hochdorf - Bebauungsplan ,Obeswiesen” | 5. Juni 2024



61 - 67 dB(A) und nachts 62 - 69 dB(A) als Anforderungen fur Vorkehrungen zum
Schutz vor Aul3enlarm. Fur die darin gelegenen Vorhaben sind somit Schallschutzmal3-
nahmen erforderlich und es ist im Rahmen des Bauantrags durch einen Fachplaner
nachzuweisen, dass die sich durch die zu bericksichtigenden maRgeblichen Auf3en-
larmpegel nach DIN 4109 [10]ergebenden Anforderungen an die erforderliche Luft-
schalldammung der AuRenbauteile fiir schutzbedirftige RAume mit den vorgesehenen
Fassadenkonstruktionen eingehalten werden.

Fur die kinftigen Vorhaben in den dahinter gelegenen nérdlicheren Baureihen wird
empfohlen, unter Anwendung der Offnungsklausel im Bebauungsplan ,Obeswiesen®, die
zu erwartenden maRgeblichen AuRenlarmpegel zum Zeitpunkt des Bauantrags mit der
im Plangebiet fortgeschrittenen Bebauungssituation erneut zu prifen.

Stand der Technik zum Schallschutz von Fenstern

Bereits durch den Stand der Technik in Verbindung mit den einschlagigen Vorschriften
kommen hochwertige Fenster zum Einsatz. Handelsibliche Standardverglasungen nach
dem Stand der Technik bzw. nach den Anforderungen der gesetzlichen Vorschriften zur
Energieeinsparung weisen bereits ein bewertetes Schallddmmmall von Rw =30 -
34 dB(A) auf. Dies entspricht der Fenster-Schallschutzklasse 2.

Bei Wohnnutzungen mit Ublicher Raumgeometrie und Fassadenkonstruktion mit malR-
geblichen AuBBenlarmpegeln von bis zu 65 dB(A) (Anforderung an das erforderliche be-
wertete Schallddmmmal des gesamten Aulienbauteils: R'w ges = 35 dB) ist unter diesen
Voraussetzungen kein Mehraufwand fir einen erhdhten Schallschutz der Fenster zu
erwarten.

Fiur den Fall, dass eine Fensterkonstruktion weitere Bauteile wie Rollladenkasten oder
Liftungseinrichtungen enthdlt, ist darauf zu achten, dass die Fenstergesamtkonstruktion
die Anforderung an das erforderliche bewertete Schalldammmal erfillt. In diesem Fall
kann ein Aufwand flir erhdhten Schallschutz nicht von vornherein ausgeschlossen wer-
den. Dies gilt auch bei von obiger Beschreibung deutlich abweichenden Raumverhalt-
nissen sowie hochverglasten Aul3enbauteilen.
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4.2
Anlagen und Betriebe

421
Berechnungsverfahren

Berechnungssoftware

Die Gerauscheinwirkungen an den mal3geblichen schutzbedirftigen Immissionsorten
werden anhand von Ausbreitungsberechnungen mit dem Programm SoundPLAN [1] fur
Anlagen und Betriebe nach DIN ISO 9613-2 [3] ermittelt. Dazu dient ein dreidimensiona-
les Berechnungsmodell, welches die Topografie, die Bebauung sowie die relevanten
Schallquellen mit ihren Emissionscharakteristika abbildet. Auf dem Ausbreitungsweg
werden Reflexionen und Pegelminderungen aufgrund physikalischer Einflisse berlck-
sichtigt (beispielsweise Abschirmung, Bodendampfung, Distanz etc.).

Das Programm SoundPLAN [1] arbeitet mit einem dynamischen Suchverfahren. Von
jedem Immissionsort werden Suchstrahlen in dynamisch bestimmten Winkeln ausge-
sandt, um die einwirkenden Emissionsbeitrdge zu ermitteln. Von verschiedenen Para-
metern abhéngig, werden Linien- und Flachenschallquellen automatisch so lange in
Teilsegmente zerlegt, bis die bendtigten Iterationskriterien erreicht werden.

Ausbreitungsberechnung fir Anlagen- und Betriebsgerausche

Nach TALarm [5] sind die Immissionen mittels Ausbreitungsberechnung nach
DIN ISO 9613-2 [3] tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) wie folgt zu
ermitteln:

LfT(DW) = Lwa + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Abar - Amisc
Es bedeuten:
Lrrow)  Aquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A)

Lwa Oktavband-Schallleistungspegel der Punktschallquelle in dB(A)
Dc Richtwirkungskorrektur in dB

Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Schallausbreitung in dB
Aatm Déampfung aufgrund von Luftabsorption in dB

Agr Dampfung aufgrund des Bodeneffekts in dB

Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB

Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird der aquivalente Dauerschalldruckpegel auf
die Bezugszeit von 16 Stunden am Tage und eine Stunde in der Nacht (lauteste Stunde)
bezogen. Gegebenenfalls werden Zuschlage fur Ton- und Informationshaltigkeit, Im-
pulshaltigkeit sowie gebietsabhangig flur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit be-
ricksichtigt. Die berechneten Beurteilungspegel sind mit den zuldssigen Immissionswer-
ten aus den schalltechnischen Anforderungen zu vergleichen.

Rasterlarmkarten

Zur Betrachtung des unglinstigsten Falls werden Rasterlarmkarten erstellt. Diese dienen
der flachenhaften Visualisierung der Gerauschimmissionen im Plangebiet ,Obeswie-
sen®. Dafir werden im Rechengebiet in einer konstanten relativen Hohe Uber Gelande
ein flachendeckendes Raster an Immissionsorten erzeugt und die Beurteilungspegel fir
alle Rasterpunkte berechnet. Diese Berechnungen erfolgen bei freier Schallausbreitung
ohne Beriicksichtigung der Planbebauung.

Rasterlarmkarten dienen der Visualisierung der Schallausbreitung und berlicksichtigen
die Reflexionen an den Gebaudefassaden. Falls das anzuwendende Regelwerk vor-
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sieht, dieses Reflexionsverhalten an den Immissionsorten anders zu behandeln, kdnnen
sich Abweichungen dieser Darstellung im Vergleich zu den dann maf3gebenden Ergeb-
nissen einer Einzelpunktberechnung ergeben.

Einzelpunktberechnung

Zur Berechnung der Gerauschimmissionen auf3en vor schutzbedirftigen RAumen nach
DIN 4109 [10] werden Einzelpunktberechnungen mit vollstédndig bebautem Plangebiet
»,Obeswiesen“ sowohl unter Beriicksichtigung der Baufenster entsprechend dem Bebau-
ungsplan (RL3534+3535) gemalR dem Planungsstand vom 29.05.2024 als auch unter
Berticksichtigung des stadtebaulichen Entwurfes (RL 3545) gemall dem Planungsstand
vom 28.05.2024 durchgefihrt. Gemal TA Larm [5] liegt ein Immissionsort 0,50 m vor
geoffnetem Fenster.

422
Beurteilungsverfahren nach TA Larm beruhend auf DIN 18005

Bei der Beurteilung von Gerauschimmissionen in der Bauleitplanung werden als Grund-
lage die DIN 18005-1 [4] und die darin enthaltenen Orientierungswerte herangezogen,
deren Einhaltung oder Unterschreitung wiinschenswert ist, um die mit der Eigenart des
betreffenden Baugebiets oder der Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen
Schutz vor Gerauschbelastungen zu erfillen (vgl. Kapitel 3.1). Dies ermdglicht eine Ab-
wagung uber die Zumutbarkeit von Umwelteinwirkungen und das Mal3 der gebotenen
Rucksichtnahme.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans dient dann aber die TA Larm [5] als Grundlage
zur Prifung der Gerauscheinwirkungen von genehmigungs- und nicht genehmigungs-
pflichtigen Anlagen und Betrieben zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft
sowie der Vorsorge vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche.

Zwar verhalten sich die Orientierungswerte der DIN 18005-1 [4] und die Immissions-
richtwerte der TA Larm [5] im Grunde auf einem vergleichbaren Niveau (vgl. Kapitel 3.1
und 3.2). Neben den Immissionsrichtwerten sind aber weitere Anforderungen der
TA Larm [5] maRgebend. Eine Abwéagung Uber die Zumutbarkeit von Umwelteinwirkun-
gen und das MaR der gebotenen Ricksichtnahme gestaltet sich daher nach TA Larm
[5], unter anderem zur Einhaltung der Vorsorgepflicht oder durch die Grundpflichten des
Betreibers, Vorsorge zur Emissionsbegrenzung nach dem Stand der Technik zur Larm-
minderung zu treffen, grundsatzlich restriktiver.

Insofern beruht die weitere Beurteilung fir das Bebauungsplanverfahren zwar auf der
Grundlage der DIN 18005-1 [4], wird aber zur Uberprifung der grundsatzlichen Reali-
sierbarkeit des allgemeinen Wohngebiets (WA) ,,Obeswiesen® bereits nach TA Larm [5]
gefluhrt.

4.2.3
Beurteilung gewerblicher Bestand stdlich der RoRBwalder StralRe

Beurteilungspegel

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach TA Larm [5] fur die Zeiten tags und
nachts auf der Grundlage der Ausgangsdaten gemaf Kapitel 2.3.2.2 zu den baurecht-
lich maximal zuldssigen Emissionen des gewerblichen Bestands stdlich der RoRBwalder
Strafie.

Die Betrachtung des ungunstigsten Falls bei freier Schallausbreitung ohne Beriicksichti-
gung der Planbebauung zeigt anhand von Rasterlarmkarten fir das maf3gebende 2.0G,
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Plane 03b1-3

dass damit entlang der RoRwalder Stral3e tags in der ersten Baureihe und nachts im
gesamten Plangebiet ,Obeswiesen® Richtwertiiberschreitungen zu erwarten sind.

In den unteren Geschosslagen EG und 1.0G zeigen die Ergebnisse, dass im unginsti-
geren Zeitbereich nachts im 1. OG vergleichbare Ergebnisse wie im 2. OG festzustellen
sind und im EG an den hinteren beiden Baureihen die Richtwerte eingehalten sind.

Somit sind fur die kinftigen allgemeinen Wohngebiete (WA) aufgrund ihres Heranri-
ckens daher selbstschiitzende MalRnahmen im Plangebiet ,Obeswiesen® (vgl. Kapitel
4.2.4) vor den baurechtlich maximal zuldassigen Geréduscheinwirkungen des gewerbli-
chen Bestands erforderlich.

Die Beurteilungspegel durch die baurechtlich maximal zuldssigen Emissionen des
gewerblichen Bestands stellen die Plane 6186E-03b1-3 anhand eines Lageplans mit
Rasterlarmkarten (EG, 1. + 2.0G) tags/nachts dar.

424
Selbstschiitzende MaRnahmen heranriickendes ,,Obeswiesen*

Die kiinftigen allgemeinen Wohngebiete (WA) ,Obeswiesen® riicken in den schalltechni-
schen Einwirkungsbereich des gewerblichen Bestands sidlich der RolRwalder Stral3e
heran, wodurch bei Uberschreitung der Richtwerte nach TA Larm selbstschitzende
Mafinahmen im Plangebiet erforderlich werden.

Im Anwendungsbereich der TA Larm [5] kommen dafir nur mit diesem Regelwerk ver-
einbare Gestaltungsmittel oder bauliche Vorkehrungen (vgl. Urteil BVerwG 4 C 8.11
vom 29.11.2012 [15]) fir die 0,50 m vor getffnetem Fenster aul3enliegenden Immissi-
onsorte infrage. Passiver Schallschutz, beispielsweise Schallschutzfenster, die auf ei-
nen vertraglichen Innenraumpegel bei geschlossenen AuRRenbauteilen abzielen, kann
nur bei Anwendung solcher Regelwerke in Betracht kommen, die diese Mdglichkeit zu-
lassen. Dies ist bei der TA Larm [5] nicht der Fall.

Das Bebauungsplangebiet ,Obeswiesen® ist in die Allgemeine Wohngebiet WA 1 — 4
unterteilt.
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Plan 03c

Anhang C

Plan 03c1

Anhang C

Plan 03c2

In WALl und WA3 sind 3-geschossige Wohngebaude zuldssig und in WA2 und WA4
kénnen alternativ 3-geschossige und 4-geschossige Gebaude erstellt werden.

Im Rahmen der Betrachtung zu den erforderlichen selbstschitzenden Malinahmen im
Plangebiet ,Obeswiesen” wird eine Einzelpunktberechnung zur Berechnung der Gerau-
schimmissionen auf3en vor schutzbedirftigen Raumen nach DIN 4109 [10] mit vollstéan-
dig bebautem Plangebiet gemafd dem Planungsstand vom 29.05.2024 durchgeftihrt.

Dabei wird in einem ersten Schritt davon ausgegangen, dass die Gebaude mit der max.
zuldssigen Gebaudehothe (4-geschossig) gebaut werden (RL 3534). In einem zweiten
Schritt wurde nur eine 3-geschossige Bebauung (RL 3535) beriicksichtigt. Das Ergebnis
zeigt, dass die niedrigere Bebauungshdhe aus schalltechnischer Sicht ungiinstiger ist.
Aus diesem Grund wird fur Ermittlung der selbstschitzenden MaRnahmen die schall-
technisch ungiinstigere (lautere) 3-geschossige Variante zugrunde gelegt.

Die Berechnungen haben gezeigt, dass es zu Uberschreitungen der Richtwerte an der
Siud- und Ostfassade des Baukdrpers im WA 1, die Sud-, Ost- und eine Westfassade im
WA4 und eine Sudfassade im WA3 kommt.

Im Plan 6186E-03c sind die Fassaden dargestellt, an denen selbstschiitzende
MafRnahmen erforderlich werden.

Im Anhang C sind die detaillierten Ergebnistabellen fur die beiden Rechenlaufe RL 3534
(4-geschossig) und RL 3535 (3-geschossig) aufgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen fir alle
Immissionsorte, die sich jeweils auf einen Fassadenabschnitt beziehen, und fir alle
Geschosse die Beurteilungspegel fur die Zeitbereiche tags und nachts und ggf. die je-
weiligen Uberschreitungen des Richtwerts.

Im Plan 6186E-03c1 sind die Punktnummern dargestellt, fiir die in den Ergebnistabellen
der Rechenlaufe RL 3534 und RL 3535 die zugehdrigen Beurteilungspegel geschoss-
weise abgelesen werden kénnen.

Fur jede Uberschreitung, die sich auf das jeweilige Geschoss und den Fassadenab-
schnitt bezieht, sind im Bebauungsplan selbstschiitzende Malinahmen festzusetzen.

Aus den Ergebnissen ist ablesbar an welchen Fassadenabschnitten und in welchen
Geschosslagen es zu Uberschreitungen kommt. Sobald auch nur in einer Geschosslage
Uberschreitungen auftreten, werden im Bebauungsplan selbstschiitzende MaRnahmen
festgesetzt. So sind in Teilbereichen der Ostfassaden im WA4 nur die oberen Geschos-
se betroffen. Ebenso ist an der Sudfassade des betroffenen Gebaudes im WAS3 nur das
oberste Geschoss betroffen. An der Westfassade am 6stlichen Baufenster (Baufens-
ter 5) im WAA4 ist je nach Berechnungsfall (3- oder 4-geschossig) nur jeweils das oberste
Geschoss betroffen. Hier wird erganzend festgesetzt, dass eine stockwerkshohe Schall-
schutzwand im Staffelgeschoss erstellt werden kann, um die Westfassade ausreichend
Zu schitzen.

Zusatzlich wurde durch eine weitere erganzende Berechnung (RL 3545) auf Grundlage
des aktuellen stadtebaulichen Entwurfs (Planstand: 28.05.2024) unter Bericksichtigung
einer 3-geschossigen Bebauung festgestellt, dass wenn im Baufenster 5 zwei Gebaude
erstellt werden, auch die Siudfassade des noérdlichen Baukdrpers selbstschitzende
MaRnahmen zu ergreifen sind.

Die entsprechende Ergebnistabelle fir den Rechenlauf RL 3545 ist ebenfalls im
Anhang C dargestellt.

Im Plan 6186E-03c2 sind die Punktnummern dargestellt, fir die in den Ergebnistabellen
der Rechenlauf RL 3544 die zugehdrigen Beurteilungspegel geschossweise abgelesen
werden kénnen.
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An den betroffenen Fassaden mit Uberschreitungen der Richtwert nach TA Larm im
Plangebiet ,Obeswiesen” sind folgende selbstschitzende MalRnahmen erforderlich:

An den betroffenen larmzugewandten Fassadenabschnitten innerhalb der tberbaubaren
Grundstucksflachen in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2, WA 3 und WA 4 durfen
schutzbedirftige Raume nach DIN 4109 (Schlaf- und Aufenthaltsraume) nur angeordnet
werden, wenn durch geeignete MaRnahmen sichergestellt wird, dass keine Immission-
sorte nach TA Larm entstehen. Dazu gehdren, sofern schalltechnisch nicht anders 16s-
bar, auch die folgenden ,selbstschitzenden Malnhahmen":

1. Orientierung/ Grundrissausrichtung

Schutzbediirftige Raume sind zur larmabgewandten Seite hin zu orientieren/anzuord-
nen, beziehungsweise dirfen nicht entlang der festgesetzten larmzugewandten Fassa-
denabschnitte angeordnet werden.

2. Festverglasung, Verzicht auf 6ffenbare Fenster

Werden schutzbedirftige Raume zur larmzugewandten Seite orientiert, ist durch Ver-
zicht auf offenbare Fenster oder durch Fenster mit Festverglasung sicherzustellten,
dass keine Immissionsorte entstehen.

3. Vorsatzkonstruktionen

Werden schutzbedirftige Raume mit 6ffenbaren Fenstern entlang der festgesetzten
larmzugewandten Fassadenabschnitte angeordnet, ist durch Vorsatzkonstruktionen wie
Prallscheiben oder geschlossene Vorbauten (Laubengang, Loggia, Wintergarten) si-
cherzustellen, dass keine Immissionsorte entstehen.

4. Larmschutzwand im Staffelgeschoss des Ostlichen Gebaudes im WA4 (Baufenster 5)
Im obersten Geschoss (Staffelgeschoss) des sudlichen Gebaudes in Baufenster 5 duir-
fen schutzbedrftige Raume mit offenbaren Fenstern zur westlichen larmzugewandten
Seite angeordnet werden, wenn diese durch ein stockwerkshohe (Glas-) Schallschutz-
wand in seitlicher Verlangerung der Siidfassade nach Westen geschiitzt werden. Sie
muss direkt mit der Gebaudefassade (geschlossen) verbunden sein und eine Mindest-
lange von 3,0 m aufweisen. Es werden keine Anforderungen an die Schallabsorption der
Schallschutzwand gestellt, Glaselemente sind mdglich.

5. Zwei Wohngebaude in Baufenster 5 in WA 4

Werden innerhalb des Baufensters 5 zwei Gebaude vorgesehen, so handelt es sich bei
der Sudfassade des nérdlichen Gebaudes ebenfalls um einen larmzugewandten Fassa-
denabschnitt, an dem "selbstschiitzende MaRhahmen" zu ergreifen sind.

Alternative selbstschiitzende MaRRnahmen sind grundsatzlich méglich, sofern sie eine
gleichwertige Verbesserung bewirken.

Um den Schallschutz innerhalb des Plangebiets ,Obeswiesen® durch die baulichen Ab-
schirmungen der sudlichen kinftigen Wohnh&user nahe der RoRBwalder Strale ausnut-
zen zu konnen, ist es erforderlich, dass die stdliche erste Baureihe in den WA2 und
WA4 zuerst errichtet wird, bevor die dahinter liegenden nérdlicheren Bereiche bebaut
werden.

Mit der Festsetzung dieser zeitlichen Priorisierungen im Bebauungsplan sind selbst-
schitzende MalRnahmen zum Schutz vor den baurechtlich maximal zulassigen Emissio-
nen des gewerblichen Bestands sudlich der RoRwalder Stralle an der kunftigen Wohn-
bebauung im WAL und WA3, mit der Ausnahme an der Sidfassade des Ostlichen Ge-
baudes im WAS, im Plangebiet ,Obeswiesen” nicht mehr erforderlich.
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5 TEXTLICHE VORSCHLAGE FUR DEN BEBAUUNGSPLAN

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser schalltechnischen Untersuchung formulie-
ren wir die nachfolgenden Textvorschlage fir das geplante allgemeine Wohngebiet
(WA) im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,,Obeswiesen” in Hochdorf.

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkun-
gen durch Verkehrsgerausche auf der Grundlage der maRgeblichen AuRRenlarmpegel,
welche die Anforderungen an die Luftschallddmmung der AuRenbauteile schutzbedurfti-
ger Raume zum Schutz gegen Au3enlarm stellen, festzusetzen.

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkun-
gen aufgrund des Heranrlickens an den gewerblichen Bestand sidlich der RoRwalder
StralBe festzusetzen und das Erfordernis fir selbstschiitzende MaRRnhahmen vor den
baurechtlich maximal zulassigen Emissionen dieses gewerblichen Bestands zeichne-
risch darzustellen.

Die zeitliche Priorisierung, die Gebaude in den Allgemeinen Wohngebiets WA2 und
WAA4 Reihe zuerst zu errichten, wird ebenfalls festgesetzt.

Dartiber hinaus soll eine Offnungsklausel aufgenommen werden, um bei einer als dau-
erhaft anzusehenden verdnderten Immissionssituation nachgewiesene geringere Ge-
rauschimmissionen fir die Bemessung schalltechnischer Schutzmal3nahmen zugrunde
legen zu kénnen.

5.1
Festsetzungen

Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

StraRenverkehrsgerausche

Fur die in der Planzeichnung innerhalb der gekennzeichneten mafigeblichen Aul3en-
larmpegel liegenden Gebaudefassaden sind Schallschutzvorkehrungen zu treffen. Im
Rahmen des Bauantrags ist ein Nachweis nach DIN 4109 in der zu diesem Zeitpunkt
gultigen Fassung Uber die Luftschalldammung von Aul3enbauteilen zum Schutz gegen
AuRenlarm zu fihren bei maRgeblichen AuR3enlarmpegeln

- ab 61 dB(A) bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen.

Hiervon kann abgewichen werden, wenn im Zuge der Baugenehmigung gutachterlich
nachgewiesen wird, dass sich aufgrund der vorgesehenen Bebauung an den Fassaden
von schutzbediirftigen Raumen geringere maf3gebliche AuRenlarmpegel als in der Plan-
zeichnung angegeben ergeben.

Nach VDI 2719 ist bei AulRengerauschpegeln von Uber 50 dB(A) nachts eine schall-
dammende, eventuell fensterunabhangige Liftungseinrichtung notwendig. Bei Betten-
und Schlafraumen sind dann entsprechende Luftungseinrichtungen vorzusehen.

Grundlage fur diese Festsetzungen ist das schalltechnische Gutachten der BS Inge-
nieure, Ludwigsburg, vom 5. Juni 2024 (Nr. 6186E).

Selbstschiitzende MalRnahmen
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An den betroffenen larmzugewandten Fassadenabschnitten innerhalb der Gberbaubaren
Grundstucksflachen in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2, WA 3 und WA 4 dirfen
schutzbedurftige RAume nach DIN 4109 (Schlaf- und Aufenthaltsrdume) nur angeordnet
werden, wenn durch geeignete MaRnahmen sichergestellt wird, dass keine Immission-
sorte nach TA Larm entstehen. Dazu gehdren, sofern schalltechnisch nicht anders 16s-
bar, auch die folgenden ,selbstschiitzenden MalRnahmen":

1. Orientierung/ Grundrissausrichtung

Schutzbediirftige Raume sind zur larmabgewandten Seite hin zu orientieren/anzuord-
nen, beziehungsweise durfen nicht entlang der festgesetzten larmzugewandten Fassa-
denabschnitte angeordnet werden.

2. Festverglasung, Verzicht auf 6ffenbare Fenster

Werden schutzbedirftige Raume zur larmzugewandten Seite orientiert, ist durch Ver-
zicht auf offenbare Fenster oder durch Fenster mit Festverglasung sicherzustellten,
dass keine Immissionsorte entstehen.

3. Vorsatzkonstruktionen

Werden schutzbedirftige Raume mit 6ffenbaren Fenstern entlang der festgesetzten
larmzugewandten Fassadenabschnitte angeordnet, ist durch Vorsatzkonstruktionen wie
Prallscheiben oder geschlossene Vorbauten (Laubengang, Loggia, Wintergarten) si-
cherzustellen, dass keine Immissionsorte entstehen.

4. Larmschutzwand im Staffelgeschoss des Ostlichen Gebaudes im WA4 (Baufenster 5)
Im obersten Geschoss (Staffelgeschoss) des sudlichen Geb&udes in Baufenster 5 duir-
fen schutzbedirftige RAume mit 6ffenbaren Fenstern zur westlichen larmzugewandten
Seite angeordnet werden, wenn diese durch ein stockwerkshohe (Glas-) Schallschutz-
wand in seitlicher Verlangerung der Sudfassade nach Westen geschiitzt werden. Sie
muss direkt mit der Gebaudefassade (geschlossen) verbunden sein und eine Mindest-
lange von 3,0 m aufweisen. Es werden keine Anforderungen an die Schallabsorption der
Schallschutzwand gestellt, Glaselemente sind méglich.

5. Zwei Wohngebéaude in Baufenster 5 in WA 4

Werden innerhalb des Baufensters 5 zwei Gebdude vorgesehen, so handelt es sich bei
der Sudfassade des nordlichen Gebaudes ebenfalls um einen larmzugewandten Fassa-
denabschnitt, an dem "selbstschitzende Mal3hahmen" zu ergreifen sind.

Alternative selbstschiitzende Mafihahmen sind grundséatzlich méglich, sofern sie eine
gleichwertige Verbesserung bewirken.

Um den Schallschutz innerhalb des Plangebiets ,,Obeswiesen” durch die baulichen Ab-
schirmungen der sidlichen kinftigen Wohnhauser nahe der RoRBwalder Stral3e ausnut-
zen zu konnen, ist es erforderlich, dass die stdliche erste Baureihe in den WA2 und
WA4 zuerst errichtet wird, bevor die dahinter liegenden nordlicheren Bereiche bebaut
werden.

Mit der Festsetzung dieser zeitlichen Priorisierungen im Bebauungsplan sind selbst-
schitzende Malinahmen zum Schutz vor den baurechtlich maximal zuldssigen Emissio-
nen des gewerblichen Bestands sudlich der RoRwalder Stralle an der kunftigen Wohn-
bebauung im WA1 und WA3, mit der Ausnahme an der Sidfassade des 6stlichen Ge-
baudes im WA3, im Plangebiet ,Obeswiesen® nicht mehr erforderlich.

Grundlage fir diese Festsetzungen ist das schalltechnische Gutachten der BS Inge-
nieure, Ludwigsburg, vom 5. Juni 2024 (Nr. 6186E).
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5.2
Begrindung

Verkehrsgerausche

Das Plangebiet ist malRgebend im Siden dem Einfluss der Verkehrsgerdusche der
RoRwalder StralRe (K 1207) und des Ostrings ausgesetzt. Die schalltechnischen Orien-
tierungswerte der DIN 18005-1 Beiblatt 1 werden insbesondere nachts an den meisten
geplanten Gebauden im Plangebiet Uberschritten. Daher sind Vorkehrungen zum
Schutz gegen Auf3enlarm vorzusehen.

Bei der Gebaudeplanung empfiehlt sich daher grundsatzlich eine Positionierung schutz-
bedurftiger RAume (nach DIN 4109 z. B. Wohn-, Schlaf-, Bettenrdume) an die vom Larm
abgewandten Gebaudeseiten.

Falls dies nicht oder nur in einem unzureichenden Mal3 gelingt, muss ein ausreichender
Schallschutz durch bauliche MalRhahmen an der Planbebauung sichergestellt werden.
Dazu sind bei Verkehrsgerauschen nach Abwagung an den AufRenbauteilen auch pas-
sive, immissionsseitige SchallschutzmaRnahmen (z. B. Schallschutzfenster) zulassig,
die auf einen vertraglichen Innenraumpegel abzielen.

Entsprechend der jeweiligen Raumnutzungen stellt DIN 4109 zur Bemessung des pas-
siven Schallschutzes Anforderungen an die Schallddmmung der AuRenbauteile schutz-
bedurftiger Raume. Diese Anforderungen ergeben sich aus den ermittelten mafgebli-
chen AuRRenlarmpegeln aus den Verkehrsgerauschen, woraus sich gegebenenfalls eine
Nachweispflicht im Rahmen eines Bauantrags Uber die Mindestqualitéat der Au3enbau-
teile ergibt.

Da bauliche Malihahmen an AuRenbauteilen zum Schutz gegen AufRenlarm nur wirk-
sam sind, wenn Fenster und Turen bei der Gerauscheinwirkung geschlossen bleiben,
mussen zur Sicherstellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthalts-
raumen und besonders in Schlafraumen ggf. Liftungseinrichtungen nach VDI 2719 vor-
gesehen werden. Zur Liftung in R&umen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann
die StoRliftung verwendet werden.

An AuR3enbauteile von Raumen, die nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen
dienen (z. B. Kichen, Bader, Hausarbeitsrdume) werden keine schalltechnischen An-
forderungen gestellit.

Selbstschiitzende MalRnahmen

Die schutzbedirftigen Nutzungen riicken an ein etwa 17,3 ha gro3es Gebiet mit ge-
werblichem Bestand sidlich der RoRBwaélder Stral3e heran. Durch rechtskréftige Bebau-
ungsplane sind dort eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) und Gewerbegebiete (GE)
ausgewiesen.

Die Gerauscheinwirkungen dieser Anlagen und Betriebe sind nach DIN 18005-1 in Ver-
bindung mit der TA Larm zu beurteilen. Aufgrund der rechtskréaftigen Bebauungsplane
sind dabei die baurechtlich maximal zulédssigen Emissionen zu bericksichtigen. Damit
sind tags in der ersten Baureihe und nachts im gesamten Gebiet Richtwertliberschrei-
tungen zu erwarten.

Aufgrund des Heranriickens sind daher selbstschiutzende MaRnahmen vor den bau-
rechtlich maximal zuldssigen Gerauscheinwirkungen dieses gewerblichen Bestands
erforderlich.
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6 ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,Obeswiesen® zur Ausweisung eines allge-
meinen Wohngebiets (WA) hat die Gemeinde Hochdorf, Kirchheimer Stral3e 53 in 73269
Hochdorf, diese schalltechnische Untersuchung beauftragt. Im Osten der Gemeinde
Hochdorf befindet sich das etwa 2,3 ha grol3e Plangebiet ,Obeswiesen® sidlich des
Obeswiesenwegs und nérdlich der RoRRwalder StralRe (K 1207).

Diese wurde bereits am 06.07.2021 fertiggestellt. Aufgrund von Anderungen im Bebau-
ungsplan (z. B. Drehung der Baufenster) wurde es erforderlich diese Untersuchung zu
aktualisieren. In diesem Zug erfolgte auch eine Berechnung der Verkehrsimmissionen
mit dem mittlerweile aktualisierten Berechnungsverfahren der RLS-19 [2].

Basierend auf den zur Verfigung gestellten Planungsgrundlagen wurde ein drei-
dimensionales digitales Berechnungsmodell erstellt und es wurden Schallausbreitungs-
berechnungen durchgefiihrt zur Ermittlung der kinftigen Gerauscheinwirkungen nach
RLS-19 [2] (StraBenverkehr) sowie nach DIN ISO 9613-2 [3] (Anlagen und Betriebe).
Die ermittelten Gerauschimmissionen wurden nach DIN 18005-1 (Schallschutz im Stad-
tebau) [4] fur den StraRenverkehr sowie in Verbindung mit der TA Larm (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm) [5] fur Anlagen und Betriebe beurteilt.

6.1
Verkehrsgerdusche nach DIN 18005-1

Im Plangebiet ,Obeswiesen® ergeben sich beurteilungsrelevante Gerauscheinwirkungen
durch die StralRenverkehrsgerdusche der RoRwalder StralRe (K 1207) und des Ostrings.
Diese wurden unter Berilicksichtigung der konkreten Umgebungssituation (Bestandsbe-
bauung, Topografie), jedoch innerhalb des Plangebiets bei freier Schallausbreitung oh-
ne Planbebauung als Worst-Case-Betrachtung untersucht.

Fur die mafl3gebenden StralRenabschnitte wurden die Gesamtverkehrsbelastungen fiir
das Prognosejahr 2035 aus der Verkehrsuntersuchung fir die Bebauungspléne ,Obes-
wiesen“ und ,Mittleres Feld* vom August 2021 [6] zugrunde gelegt. Damit sind im un-
glnstigsten 2.0G tags/nachts 52 - 65/43 - 56 dB(A) zu erwarten (vgl. Kapitel 4.1.2 und
Plan 6186E-02b).

Bei freier Schallausbreitung wird somit die Erwartung auf angemessenen Schutz vor
Gerauschbelastungen nach DIN 18005-1 [4] in den kunftigen allgemeinen Wohngebie-
ten ,Obeswiesen® insbesondere nachts fast vollflachig nicht erreicht. Fur diese Vorha-
ben sind somit SchallschutzmaRnahmen (vgl. Kapitel 4.1.3) sowie die Ermittlung der
maf3geblichen Auenlarmpegel nach DIN 4109 [10] als Anforderungen an die erforderli-
che Luftschallddmmung von AuRRenbauteilen zum Schutz gegen AufRenlarm (vgl. Kapitel
4.1.4) erforderlich.

Die starksten StralRenverkehrsgerausche gehen von der sudlichen RoRwalder Stral3e
(K 1207) aus und verringern sich in Richtung Norden, wo nahe des Ubergangs vom
Obeswiesenweg zum Feldweg Eichenhdéfe die geringsten Einwirkungen auftreten, vgl.
Plan 6186E-02b.

Die gegenwartigen Schwellen einer larmbedingten Gesundheitsgefahrdung lauten
tags/nachts 70/60 dB(A). Durch die ermittelten Verkehrsgerdausche werden diese Werte
im gesamten Plangebiet ,Obeswiesen® nicht Gberschritten.
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SchallschutzmalRnahmen

Gewichtige Belange bei der Abwégung des aktiven, emissionsseitigen Larmminde-
rungspotenzials begriinden, dass von den Orientierungswerten der DIN 18005-1 [4]
abgewichen werden kann (vgl. Kapitel 4.1.3). Vorrangig ist dann architektonische
Selbsthilfe vorzusehen und schutzbedirftige Raume (nach DIN 4109 [10] z. B. Wohn-,
Schlaf-, Bettenrdume) sind an vom Larm abgewandte Gebaudeseiten zu planen.

Wo dies nicht gelingt oder genigt, ist ausreichender Schallschutz durch bauliche Maf3-
nahmen an der Planbebauung sicherzustellen. Dazu sind bei Verkehrsgerduschen an
den AuRenbauteilen auch passive, immissionsseitige SchallschutzmalRnahmen (z. B.
Schallschutzfenster) zul&ssig.

Entsprechend der jeweiligen Raumnutzungen stellt DIN 4109 [10] zur Bemessung des
passiven Schallschutzes Anforderungen an die Schalldammung der AufRenbauteile
schutzbedurftiger Raume. Diese Anforderungen ergeben sich aus den Beurteilungspe-
geln der Verkehrsgerausche und den daraus ermittelten maf3geblichen AuRenlarmpe-
geln und sind im Bebauungsplan auszuweisen (vgl. Kapitel 4.1.4 und Plan 6186E-02c).

Erganzend sind nach VDI 2719 [14] bei AuRengerauschpegeln nachts > 50 dB(A) in
Schlafraumen schallddmmende, eventuell fensterunabhangige Liftungseinrichtungen
notwendig und vorzusehen (vgl. Kapitel 4.1.3 und Plan 6186E-02b). Entsprechende
Nachweise sind im Rahmen der Bauantrage zu fuhren.

MafRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109

Aufgrund der Verkehrsgerausche der RoRBwalder Stral3e (K 1207) und des Ostrings er-
geben sich die groRten maRgeblichen Aul3enlarmpegel von tags 67 dB(A) und nachts
69 dB(A) im Siden des Plangebiets. In Richtung Norden nehmen die malf3geblichen
AulRenlarmpegel ab. Die geringsten maf3geblichen AulRenlarmpegel mit tags 54 dB(A)
und nachts 56 dB(A) treten nahe des Ubergangs vom Obeswiesenweg zum Feldweg
Eichenhofe auf, vgl. Plan 6186E-02c.

Zum Schutz des Nachtschlafes sind die maf3geblichen Aul3enlarmpegel der Zeitberei-
che tags (6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) zu betrachten. Mal3geblich ist
die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hthere Anforderung ergibt. Im gesam-
ten Plangebiet ,Obeswiesen® ist dies nachts der Fall.

Fur AufenthaltsrAume ohne potenzielle Schlafnutzung geniigt die Beriicksichtigung der
maRgeblichen AuRenlarmpegel des Zeitbereichs tags (6:00 - 22:00 Uhr).

Eines Nachweises, dass die Anforderungen an das bewertete SchalldammmaR der Au-
Renbauteile schutzbedirftiger Raume durch die vorgesehene Konstruktion eingehalten
werden, bedarf es (vgl. Kapitel 3.3) bei maf3geblichen AuRenlarmpegeln

- ab 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen.

6.2
Anlagen- und Betriebsgerdusche nach TA Larm beruhend auf DIN 18005

Die schutzbedurftigen Nutzungen ,Obeswiesen® riicken an ein etwa 17,3 ha grolRes
Gebiet mit gewerblichem Bestand sldlich der Rol3walder Stral3e heran. Durch rechts-
kraftige Bebauungsplane sind dort eingeschrankte Gewerbegebiete (GEe) und Gewer-
begebiete (GE) ausgewiesen. Die Gerauscheinwirkungen dieser Anlagen und Betriebe
sind nach DIN 18005-1 [4] in Verbindung mit der TA Larm [5] zu beurteilen. Aufgrund
der rechtskréaftigen Bebauungspléane sind dabei die baurechtlich maximal zuldssigen
Emissionen zu berlcksichtigen.
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Damit sind tags in der ersten Baureihe und nachts im gesamten Gebiet ,Obeswiesen®
Richtwertliberschreitungen zu erwarten. Aufgrund des Heranrtickens sind selbstschiit-
zende Maflnahmen in den Gebieten WA2, WA3 und WA 4 erforderlich (vgl. Kapitel
4.2.4). Um den Schallschutz innerhalb des Plangebiets ,Obeswiesen“ durch die bauli-
chen Abschirmungen der sidlichen kinftigen Wohnh&auser nahe der RoRwalder Stral3e
ausnutzen zu koénnen, ist es erforderlich, dass die sudliche erste Baureihe in den WA2
und WA4 zuerst errichtet wird, bevor die dahinter liegenden nérdlicheren Bereiche be-
baut werden.

Mit der Festsetzung dieser zeitlichen Priorisierungen im Bebauungsplan sind selbst-
schitzende MaRRnahmen zum Schutz vor den baurechtlich maximal zuldssigen Emissio-
nen des gewerblichen Bestands an der tbrigen kiinftigen Wohnbebauung im Plangebiet
,Obeswiesen® nicht mehr erforderlich.

6.3
Festsetzungen im Bebauungsplan

Im Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkun-
gen durch Verkehrsgerausche sowie fir selbstschitzende MalRnahmen aufgrund des
Heranriickens an den gewerblichen Bestand sidlich der RoRBwélder Stral3e festzuset-
zen. Die zeitliche Priorisierung einer Bebauung in den WA 2 und WA4 wird ebenfalls
festgesetzt.

Dartiber hinaus soll eine Offnungsklausel aufgenommen werden, um bei einer als dau-
erhaft anzusehenden veranderten Immissionssituation nachgewiesene geringere Ge-
rauschimmissionen fiir die Bemessung schalltechnischer Schutzmaf3nahmen zugrunde
legen zu kénnen.

Die detaillierten Vorschlage fir Festsetzungen im Bebauungsplan ,Obeswiesen® sind in
Kapitel 5.1 aufgefiihrt.

Aufgestellt:
BS Ingenieure
Ludwigsburg, 5. Juni 2024

S el

Dipl.-Ing. (FH) Sdhja Heilig
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e Einwirkungen des gewerblichen Bestands an der Plan-
bebauung, selbstschiitzende MaRhahmen berlcksichtigt
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3601_StraBenverkehr 2.0G

Rechenlauf
Projekt-Info
Projekdtitel: Bebauungsplan ,Obeswiesen® in 73269 Hochdorf
Projekt Nr.: 6186
Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg
Auftraggeber: Gemeinde Hochdorf
Beschreibung:
Weiterflihrende Berechnungen ab 2024
(urspriingliches Projekt in SoundPlan 8.1)
Rechenlaufbeschreibun:
Rechenart: Rasterkarte
Titel: RL3601_StraRenverkehr 2.0G
Rechenkerngruppe 2024-04 BPlan 6186
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 3603
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 07.06.2024 17:47:39
Berechnungsende: 07.06.2024 17:52:53
Rechenzeit: 05:09:162 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 23531
Anzahl berechneter Punkte: 23531
Kernel Version: SoundPLANnoise 9.0 (18.04.2024) - 64 bit
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StraRenoberflachen erzeugen: Nein
StralRen als gelandefolgend behandeln: Nein
6186E
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 05.06.2024
SoundPLAN 9.0
Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3601_StraBenverkehr 2.0G
Rechenlauf
Richtlinien:
Strale: RLS-19
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-19
Reflexionsordnung begrenzt auf : 2
Reflexionsverluste gemaR Richtlinie verwenden
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: DIN 18005:1987 - Verkehr
Rasterlarmkarte:
Rasterabstand: 1,00m
Hohe (iber Gelande: 8,200 m
Rasterinterpolation:
FeldgroRe = 3x3
Min/Max = 10,0dB
Differenz = 0,2dB
Grenzpegel= 40,0dB
Geometriedaten
RL3601_StraBenverkehr_RLS19_04-2024 sit 07.06.2024 17:53:28
- enthalt:
200804_Bodeneffekte.geo 06.08.2020 15:46:14
200804_DXF_Kataster.geo 06.08.2020 15:46:32
200804_DXF_Texte_FlstNr.geo 06.08.2020 15:46:44
200804_DXF_Texte_HausNr.geo 27.10.2020 00:13:58
200804_Texte_StraRenverkehr.geo 20.10.2020 12:00:26
200804_Umgeb_Gebaude_GESiid.geo 20.10.2020 11:12:12
200804_Umgeb_Hauptgebaude.geo 04.06.2024 11:05:00
200804_Umgeb_Nebengebaude.geo 27.10.2020 15:26:54
240311__StraRenverkehr_Plangebiete_RLS19.geo 16.05.2024 13:46:40
240311__StraBenverkehr_UntersuGebiet RLS19.geo 16.05.2024 13:46:40
240529_Gebietsnutzungen.geo 07.06.2024 17:49:34
240529_Rechengebiet_6186.geo 07.06.2024 17:47:40
RDGM3500.dgm 07.06.2024 17:41:16
6186E
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 °5§§i-é°§g
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Rasterlarmkarte Tag 2.0G

Beurteilungspegel
LrT in dB(A)

B
35 < <=40
40 < <=45
45 < <=50

50 < <=55

55 < <=60
60 < <=65
65 <

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan
»Obeswiesen* (WA)
73269 Hochdorf

Lageplane mit Einwirkungen Stral3enverkehr
Rasterlarmkarten tags/nachts Héhe 2.0G

Beurteilungszeiten:
tags 6:00 - 22:00 Uhr, nachts 22:00 - 6:00 Uhr

Beurteilungspegel
LrN in dB(A)

<=25
25< <=30

30 < <=35
35 < <=40
40 < <=45

45 < <=50
50 < <=55
55 <

Legende
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|:| Nebengeb&ude
Allgemeines Wohngebiet
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: Sondergebiet

Gewerbegebiet
(zum Teil eingeschrankt)

[ L | i
- - i Geltungsbereich Bebauungsplan

- .
[ ]Baufeid
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Malstab 1:2.000
0 25 50 75 100
T m
RL3601_StraRenverkehr
Plan Nr. 6186E-02b Datum: 05.06.2024

BS INGENIEURE Wettemarkt 5
+ 71640 Ludwigsburg
Fon 07141.8696.0

Fax 07141.8696.33




MaRgebliche AuBenlarmpegel Tag

2.0G

.

Maflgebliche
Aulenlarmpegel
nach DIN 4109
tags

. <= 55 dB(A)
56 - 60 dB(A)
61 - 65 dB(A)
66 - 70 dB(A)

(

(

71-75dB(A)
76 - 80 dB(A)

Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan
»Obeswiesen® (WA)
73269 Hochdorf

Lageplane mit Rasterlarmkarten tags/nachts
MaRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109
StraRenverkehrsgerausche

Beurteilungszeiten:
tags 6:00 - 22:00 Uhr, nachts 22:00 - 6:00 Uhr

MaRgebliche AuBRenlarmpegel Nacht 2.0G

Mafgebliche
Auenlarmpegel
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76 - 80 dB(A)

Legende

- Hauptgeb&ude
|:| Nebengebéude

: Allgemeines Wohngebiet
[ Mischgebiet
: Sondergebiet

Gewerbegebiet
(zum Teil eingeschrankt)

[ L | i
P Geltungsbereich Bebauungsplan

[ ] Baufeld

Mafstab 1:2.000
0 25 50 75 100
T m
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Schalltechnische Untersuchung

Bebauungsplan
,Obeswiesen“ (WA)
5395400 73269 Hochdorf 5395400

Lageplan mit Ubersicht Untersuchungsgebiet
Gewerblicher Bestand
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Beurteilungszeiten:
tags 6:00 - 22:00 Uhr, nachts 22:00 - 6:00 Uhr
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3524_GewerbegebietSiid EG

Rechenlauf
Projekt-Info
Projekttitel: Bebauungsplan ,Obeswiesen” in 73269 Hochdorf
Projekt Nr.: 6186
Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg
Auftraggeber: Gemeinde Hochdorf
Beschreibung:
Weiterfiihrende Berechnungen ab 2024
(urspriingliches Projekt in SoundPlan 8.1)
Rechenlaufbeschreibung
Rechenart: Rasterkarte
Titel: RL3524_GewerbegebietSiud EG
Rechenkerngruppe 2024-04 BPlan 6186
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 3524
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 07.06.2024 18:11:51
Berechnungsende: 07.06.2024 18:38:10
Rechenzeit: 26:13:878 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 23531
Anzahl berechneter Punkte: 23531
Kernel Version: SoundPLANnNoise 9.0 (18.04.2024) - 64 bit
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,100 dB
6186E
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 05.06.2024
SoundPLAN 9.0
Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3524_GewerbegebietSiid EG
Rechenlauf
Bodeneffektgebiete aus Stralenoberflachen erzeugen: Nein
Stralen als geléandefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: 1SO 9613-2: 1996
Luftabsorption: 1ISO 9613-1
regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelénde die Sichtverbindung unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfligedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; CO0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fiir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:  Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1Tm
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: 1ISO 9613-2
Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag
Rasterlarmkarte:
Rasterabstand: 1,00 m
Hdéhe tber Gelande: 2,400 m
Rasterinterpolation:
FeldgroRe = 3x3
Min/Max = 10,0dB
Differenz = 0,2dB
Grenzpegel= 40,0dB
6186E
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 °5§§i-é°§g
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3524_GewerbegebietSiid EG

Rechenlauf
Geometriedaten
RL3524_GewerblicherBestandSud.sit 07.06.2024 17:58:32
- enthalt:

200804__GewerblicherBestandSiid-max-zulassig.geo 26.10.2020 16:13:16
200804_Bodeneffekte.geo  06.08.2020 15:46:14
200804_DXF_Kataster.geo 06.08.2020 15:46:32

200804_DXF_Texte_FlstNr.geo 06.08.2020 15:46:44
200804_DXF_Texte_HausNr.geo 27.10.2020 00:13:58
200804 _Texte_GewerbegebietSiid.geo 27.10.2020 11:44:56
200804_Texte_Stralenverkehr.geo 20.10.2020 12:00:26
200804_Umgeb_Hauptgebaude.geo 04.06.2024 11:05:00
200804_Umgeb_Nebengebaude.geo 27.10.2020 15:26:54
240529_Gebietsnutzungen.geo 07.06.2024 17:49:34
240529_Rechengebiet_6186.geo 07.06.2024 17:47:40
RDGM3500.dgm 07.06.2024 17:41:16
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3524_GewerbegebietSiid EG

Eingabedaten Schallquellen

Nr.|Schallquelle Quelltyp | lod. S |R'w| Li Lw | L'w Lw | KI [ KT |Tagesgang 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k

max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
m,m2 | dB |dB(A)|dB(A)|dB(A) | dB(A) | dB | dB dB(A) [dB(A) | dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
1 |GE 1 Flache 7217,6 98,6] 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 81,6] 86,6] 90,8) 919 924 90,7| 884| 84,3
2 |GE 2 mit BtrWhs siidost |Flache 672,2 88,3 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 71,3| 76,3| 80,4| 81,6 82,1 804| 780 74,0
2 |GE 2 mit BtrWhs siid Flache 1651,5 92,2| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 75,2| 80,2| 84,4| 855| 86,0/ 84,3 82,0 77,9
2 |GE 2 siid Flache 2250,6 93,5 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 76,6| 81,6| 857| 86,8 87.4| 857 833 79,3
2 |GE 2 nordost Flache 14081,2 101,5| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 84,5 89,5 93,7| 94,8/ 953| 93,6/ 91,3| 87,2
3 |GE 3 mit BtrWhs Flache 1369,5 91,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 74,4| 79.4| 83,5 846| 852 835 81,1 77,1
3 |GE 3 Flache 9019,5 99,6| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 82,6| 87,6| 91,7 92,8/ 93,4/ 91,7| 89,3| 85,3
4 |GE 4 Flache 5815,2 97,6/ 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 80,7| 85,7| 89,8/ 90,9 91,5 89,8 87.4| 834
5 |GE 5 mit BtrWhs Flache 5204,3 97,2| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 80,2| 85,2| 89,3| 90,4| 91,0/ 89,3 86,9 829
5 |GE 5 Flache 11371,2 100,6| 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 83,6| 88,6] 92,7| 93,8] 94,4 92,7| 90,3| 86,3
6 |GE 6 mit BtrWhs Flache 13899,1 101,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 84,5 89,5 93,6| 94,7| 953| 93,6/ 912| 87,2
7 |GE 7 west Flache 1624,5 92,1 60,0 Nacht = Tag - 7 dB 75,1 80,2| 84,3| 854| 86,0 84,3 81,9| 779
7 |GE 7 mit BtrWhs ost Flache 2276,3 93,6/ 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 76,6| 81,6| 857| 86,8 87.4| 857 833 793
7 |GE 7 ost Flache 2485,7 94,0| 60,0 Nacht = Tag - 6 dB 77,00 82,0/ 86,1 87,2| 87,8/ 86,1| 83,7| 79,7
7 |GE 7 mit BtrWhs west  |Flache 3239,6 95,1| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 78,1| 83,1| 87,3| 88,4| 889 872| 849 80,9
8 |GE 8 mit BtrWhs ost Flache 777,9 88,9/ 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 71,9] 77,0 81,1 82,2| 828 81,1 787 74,7
8 |GE 8 mit BtrWhs west  |Flache 1092,6 90,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 73,4| 78,4 82,6 83,7 8472 825 802 76,1
8 |GE 8 Flache 5893,0 97,7 60,0 Nacht = Tag - 14 dB 80,7| 85,7| 89,9 91,0/ 91,5 89,8 87,5 835
9 |GE 9 siidost Flache 1763,1 92,5 60,0 Nacht = Tag - 5 dB 75,5 80,5| 84,6 857| 86,3] 846 822 7872
9 |GE 9 mit BtrWhs siid Flache 2092,1 93,2| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 76,2| 81,2| 854| 86,5 87,0/ 853| 83,0 79,0
9 |GE 9 mit BtrWhs west  |Flache 2166,2 93,4| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 76,4| 81.4| 855| 86,6 87,2| 855 83,1 79,1
9 |GE 9 mit BtrWhs west  |Flache 5998,6 97,8| 60,0 Nacht = Tag - 10 dB 80,8| 85,8/ 90,0/ 91,1| 91,6] 89,9 87,6 835
9 |GE 9 nord Flache 7423,5 98,7| 60,0 Nacht = Tag - 13 dB 81,7| 86,7 90,9| 92,0 92,5/ 90,8/ 88,5 84,5
11|GEe 1 mit BtrWhs Flache 1086,9 90,4| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 73,4| 78,4 82,5| 83,6 8472 825 80,1 76,1
11 |GEe 1 Flache 3597,6 95,6| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 78,6| 83,6| 87,7 88,8 89,4 87,7 853| 81,3
12 |GEe 2 Flache 4451 86,5 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 69,5 74,5 78,7| 798| 80,3 786| 763 722
12 |GEe 2 mit BtrWhs Flache 2059,2 93,1| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 76,2| 81,2| 853| 86,4| 87,0 853 829| 789
6186
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3524_GewerbegebietSiid EG
Eingabedaten Schallquellen

Nr.|Schallquelle Quelltyp | lod. S |R'w| Li Lw | L'w | Lw | KI | KT [Tagesgang 63 | 125 | 250 | 500 | 1k 2k 4k 8k

max Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
m,m? | dB [dB(A)|dB(A) [dB(A) | dB(A) | dB | dB dB(A) |dB(A) |dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
13 |GEe 3 mit BtrWhs Flache 3590,6 95,6]/ 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 78,6] 83,6| 87,7| 88,8 894 87,7 853 81,3
14 |GEe 4 Flache 589,6 87,7| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 70,7 75,7 79,9] 81,0] 81,5 798| 77,5| 73,5
14 |GEe 4 mit BtrWhs Flache 4843,7 96,9 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 79,9] 84,9 89,0/ 90,1| 90,7| 89,0/ 86,6 82,6
15 |GEe 5 mit BtrWhs ost Flache 17141 92,3| 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 75,4| 80,4| 84,5 856| 86,2 84,5 821 78,1
15|GEe 5 mit BtrWhs west |Flache 2154,8 93,3 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 76,4| 81,4| 855| 86,6| 87,2] 855 83,1 79,1
15|GEe 5 Flache 7821,7 98,9/ 60,0 Nacht = Tag - 15 dB 82,0/ 87,00 91,1| 92,2| 92,8/ 91,1| 88,7 84,7
6186
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3524_GewerbegebietSiid EG
Eingabedaten Schallquellen

Legende

Nr. Objektnummer

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

lod. S m,m? GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

R'w dB Bewertetes Schallddmm-MafR

Li dB(A) Innenpegel

Lw dB(A) Anlagenleistung

L'w dB(A) Leistung pro m, m?

Lw max dB(A) Spitzenpegel

Kl dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fiir Tonhaltigkeit

Tagesgang Name des Tagesgangs

63 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

125 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500 Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8k Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

6186
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Rasterlarmkarte Tag EG Schalltechnische Untersuchung

Beurteilungspegel
LrT in dB(A) Bebauungsplan
<35 »Obeswiesen* (WA)

<P 73269 Hochdorf

40 < <=45

45 < <=50

50 < <=55 Lageplane mit Einwirkungen gewerbl. Bestand
55 < <=60 Rasterlarmkarten tags/nachts Hohe EG

60 < <=65

65 <

Beurteilungszeiten:
tags 6:00 - 22:00 Uhr, nachts 22:00 - 6:00 Uhr

Legende

- Hauptgebaude

- Nebengebéude
: Allgemeines Wohngebiet
[ Mischgebiet
: Sondergebiet

Gewerbegebiet
(zum Teil eingeschrankt)

r---

- = m m I:Geltungsbereich Bebauungsplan

[ ]Baufed
Beurteilungspegel [ | Flachenschallquelle
LrN in dB(A)
<=20
20 < <=25
25< <=30
30 < <=35
35< <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 <
Malfstab 1:2.000
0 25 50 75 100
T m
RL3524 GewerblicherBestandSid
Plan Nr. 6186E-03b1 Datum: 05.06.2024
BS INGENIEURE Wettemarkt 5
+* 71640 Ludwigsburg
Fon 07141.8696.0

Fax 07141.8696.33




Rasterlarmkarte Tag 1. OG Schalltechnische Untersuchung

Beurteilungspegel
LrT in dB(A) Bebauungsplan
35 »Obeswiesen® (WA)

35 < . <=40 73269 Hochdorf

40 < <=45

45 < <=50

50 < <=55 Lageplane mit Einwirkungen gewerbl. Bestand
55 < <=60 Rasterlarmkarten tags/nachts Hohe 1. OG

60 < <=65

65 <

Beurteilungszeiten:
tags 6:00 - 22:00 Uhr, nachts 22:00 - 6:00 Uhr

Legende

- Hauptgebaude

- Nebengebéude
: Allgemeines Wohngebiet
[ Mischgebiet
: Sondergebiet

Gewerbegebiet
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Beschreibung:
Weiterfiihrende Berechnungen ab 2024
(urspriingliches Projekt in SoundPlan 8.1)
Rechenlaufbeschreibun
Rechenart: Gebaudelarmkarte
Titel: RL3534_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM.sit
Rechenkerngruppe 2024-04 BPlan 6186
Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 3534
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 08.06.2024 10:41:35
Berechnungsende: 08.06.2024 10:43:02
Rechenzeit: 01:22:680 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 66
Anzahl berechneter Punkte: 66
Kernel Version: SoundPLANnNoise 9.0 (18.04.2024) - 64 bit
Rechenlaufparameter
Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,100 dB
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Rechenlauf
Bodeneffektgebiete aus Stralenoberflachen erzeugen: Nein
Stralen als geléandefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: 1SO 9613-2: 1996
Luftabsorption: 1ISO 9613-1
regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelénde die Sichtverbindung unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfligedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; CO0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fiir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:  Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1Tm
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: 1ISO 9613-2
Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag
Gebaudelarmkarte:
Abstand zur Fassade 0,50 m
Ein Immissionsort in der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen in 73269 Hochdorf Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3534_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM.sit RL3534_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM.sit
Immissionen Immissionen
Nr. Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N [ LrT LrN | LrT,diff [ LrN,diff Nr. Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N [ LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) werk dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A)
101,A  |WAT_1 WA EG S 55 40 | 395 | 27.1 - - 201,E  |WA2_1 WA [ 20G | O 55 40 | 52,9 [ 39,6 - -
101:A  |WA1_1 WA | 10G | s 55 40 | 418 | 298 - - 201E  [WA2_1 WA | 3.0G | O 55 40 | 52,8 | 396 - -
101,A  |WA1_1 WA | 206 | S 55 40 | 436 | 31,9 - - 201;F  |WA2_1 WA EG | W 55 40 | 497 | 347 - -
102,A |WA1_2 WA EG S 55 40 | 441 | 30,7 - - 201;F  |WA2_1 WA 106 | w 55 40 | 50,0 | 349 - -
102A  [WA1_2 WA 1.0G6 | S 55 40 | 451 | 320 - - 201;F  |WA2_1 WA | 20G | W 55 40 | 50,0 | 347 - -
102A  |WA1_2 WA | 20G | S 55 40 | 46,0 | 333 - - 201;F  |WA2_1 WA | 3.0G | w 55 40 | 499 | 353 - -
103;A |WA1_3 WA EG S 55 40 | 36,9 | 25,6 - - 202,A |WA2_2 WA EG [9) 55 40 | 519 [ 386 - -
103,A |[WA1_3 WA 106 | S 55 40 | 393 | 284 - - 202,A |WA2_2 WA 1.0G6 | O 55 40 | 523 | 39,0 - -
103,A |WA1_3 WA | 20G | s 55 40 | 417 | 308 - - 202;A |WA2 2 WA | 20G | O 55 40 | 525 | 39,1 - -
104,A |WA1_4 WA EG S 55 40 | 39,9 | 281 - - 202,;B |WA2_2 WA EG | W 55 40 | 475 | 327 - -
104A |WA1_4 WA | 10G | S 55 40 | 41,9 | 300 - - 202;B |WA2_2 WA 106 | W 55 40 | 47,9 | 331 - -
104A |WA1_4 WA | 206G | S 55 40 | 436 | 31,9 - - 202;B |WA2 2 WA | 20G | w 55 40 | 478 | 327 - -
105A |WA1_5 WA EG S 55 40 | 516 | 37,6 - - 301;A |WA3_1 WA EG S 55 40 | 395 | 27,7 - -
105;A |WA1_5 WA | 10G | s 55 40 | 51,9 | 37,8 - - 301,A  [WA3_1 WA 1.0G | s 55 40 | 416 | 30,2 - -
105A |WA1_5 WA | 206G | S 55 40 | 52,0 | 38,1 - - 301;A  [WA3_1 WA | 20G | S 55 40 | 431|313 - -
105B |WA1_5 WA EG 0 55 40 | 46,1 | 328 - - 302,A |WA3_2 WA EG S 55 40 | 364 | 254 - -
1058 |WA1_5 WA | 10G | O 55 40 | 46,9 | 33,9 - - 302A [WA3_2 WA 1.0G6 | S 55 40 | 387 | 28,0 - -
105B |WA1._5 WA | 20G | O 55 40 | 475 | 345 - - 302,A |WA3_2 WA | 20G | S 55 40 | 414 | 303 - -
105,C |WA1_5 WA EG | W 55 40 | 484 | 342 - - 303;A |WA3_3 WA EG S 55 40 | 36,9 | 271 - -
105,C |[WA1_5 WA 1.0G | W 55 40 | 486 | 343 - - 303;A |WA3_3 WA 1.0G6 | S 55 40 | 39,5 | 30,0 - -
105;,C  |[WA1_5 WA | 20G | w 55 40 | 48,9 | 346 - - 303;A |WA3_3 WA | 20G | S 55 40 | 41,9 | 31,9 - -
106,A |WA1_6 WA EG S 55 40 | 464 | 328 - - 304,A |WA3_4 WA EG S 55 40 | 39,0 | 30,6 - -
106,A |WA1_6 WA | 1.0G | s 55 40 | 472 | 337 - - 304;A |WA3_4 WA 10G | s 55 40 | 413|330 - -
106;A |WA1_6 WA | 20G | s 55 40 | 47,9 | 34,9 - - 304,A |WA3_4 WA |20G | s 55 40 | 430 | 344 - -
106;B |WA1_6 WA EG | W 55 40 | 484 | 34,1 - - 305A |WA3_5 WA EG S 55 40 | 484 | 345 - -
106;B |WA1_6 WA | 1.0G | W 55 40 | 489 | 348 - - 305A |WA3_5 WA 10G | S 55 40 | 492 | 354 - -
1068 |WA1_6 WA | 20G | W 55 40 | 48,9 | 346 - - 305A |WA3_5 WA | 20G | S 55 40 | 496 | 36,2 - -
107,A |WA1_7 WA EG S 55 40 | 492 | 357 - - 3058 |WA3_5 WA EG | W 55 40 | 482 | 341 - -
107;A  [WA1_7 WA | 10G | S 55 40 | 498 | 36,2 - - 305B [WA3_5 WA 1.0G | W 55 40 | 487 | 345 - -
107,A  |WA1_7 WA | 206G | S 55 40 | 50,1 | 368 - - 3058 |WA3_5 WA | 20G | w 55 40 | 489 | 348 - -
107;B |WA1_7 WA EG 0 55 40 | 487 | 350 - - 306;A |WA3_6 WA EG S 55 40 | 482 | 342 - -
1078 [WA1_7 WA | 10G | O 55 40 | 496 | 36,0 - - 306;,A |WA3_6 WA 1.0G6 | S 55 40 | 488 | 350 - -
1078 |[WA1_7 WA | 206G | O 55 40 | 49,9 | 365 - - 306;A |WA3_6 WA | 20G | S 55 40 | 492 | 358 - -
201;A [WA2_1 WA EG S 55 40 | 54,5 | 40,8 - 0,8 307;A |WA3_7 WA EG S 55 40 | 473 | 344 - -
201;A  |WA2_1 WA | 1.0G | s 55 40 | 54,6 | 408 - 0.8 307;A  |WA3_7 WA 106 | s 55 40 | 481 | 355 - -
201;A  |WA2_1 WA | 20G | S 55 40 | 54,7 | 40,9 - 0,9 307,A  |WA3_7 WA | 20G | S 55 40 | 488 | 366 - -
201;A  |WA2_1 WA | 3.0G | S 55 40 | 54,7 | 41,0 - 1,0 308,A |WA3_8 WA EG S 55 40 | 46,5 | 345 - -
201;B |WA2_1 WA EG S 55 40 | 550 | 414 - 14 308;A |WA3_8 WA 106 | S 55 40 | 47,9 | 357 - -
201;B  |WA2_1 WA | 10G | s 55 40 | 551 | 414 | 01 1,4 308,A |WA3_8 WA | 20G | S 55 40 | 486 | 367 - -
201;B |WA2_1 WA | 20G | s 55 40 | 551 | 414 | 01 1,4 308,;B |WA3_8 WA EG [§) 55 40 | 453 | 36,7 - -
201;B |WA2_1 WA | 30G | S 55 40 | 552|416 | 02 1,6 308;B |WA3 8 WA 106 | O 55 40 | 472 | 389 - -
201,C |WA2_1 WA EG [e) 55 40 | 538 | 41,2 - 1,2 308;B |WA3_8 WA | 20G | O 55 40 | 47,6 | 391 - -
201;,C |WA2_1 WA | 10G | O 55 40 | 540 | 413 - 1,3 309,A |WA3_9 WA EG | W 55 40 | 41,7 | 30,6 . .
201;,C |WA2_1 WA | 20G | O 55 40 | 540 | 41,3 - 1,3 309;A |WA3_9 WA 1.0G | W 55 40 | 43,0 | 318 - -
201;C  |WA2_1 WA | 30G | O 55 40 | 542 | 413 - 1,3 309;,A |WA3_9 WA | 20G | w 55 40 | 44,0 | 325 - -
201;,0 |WA2_1 WA EG 0 55 40 | 53,1 | 40,2 - 0,2 3098 |WA3_9 WA EG S 55 20 | 467 | 37.9 . .
201;D0 |WA2_1 WA | 10G | O 55 40 | 53,3 | 40,3 - 0,3 309;B |WA3 9 WA 1.0G6 | S 55 40 | 486 | 39,9 - -
201;0 |WA2_1 WA | 20G | O 55 40 | 534 | 404 - 0,4 309;B |WA3 9 WA | 20G | S 55 40 | 48,9 | 401 - 0,1
201;D [(WA2_1 WA 3.0G [¢] 55 40 53,6 | 40,5 - 0,5 309;C |WA3_9 WA EG [e) 55 40 456 | 36,9 - N
201,E |WA2_1 WA EG 0 55 40 | 525 | 39,2 - - 309;,C |WA3 9 WA 1.06 | O 55 40 | 481 | 396 - -
201;E |WA2_1 WA | 10G | © 55 40 | 52,8 | 395 - - 309,C |[WA3_9 WA | 20G | O 55 40 | 483 | 397 - -
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Bebauungsplan ,,Obeswiesen in 73269 Hochdorf Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3534_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM.sit RL3534_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM.sit
Immissionen Immissionen
Nr. Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N [ LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff Nr. Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N [ LrT LrN [ LrT,diff | LrN,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) werk dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
401,A  [WA4_1 WA EG 3 55 40 | 556 | 423 | 06 2,3 402;F [WA4_2 WA [ 3.0G [ W 55 40 | 54,1 | 39,7 - -
401:A  |WA4_1 WA 106 | S 55 40 | 557 | 423 | 07 23 403,A |WA4_3 WA EG [9) 55 40 | 498 | 36,6 - -
401,A  |WA4_1 WA | 20G | s 55 40 | 558 | 424 | 08 2,4 403A [WA4_3 WA 1.0G6 | O 55 40 | 50,6 | 37,5 - -
401,A  |WA4_1 WA | 30G | s 55 40 | 558 | 425 | 08 2,5 403A [WA4_3 WA | 20G | O 55 40 | 50,8 | 38,0 - -
4018 [WA4_1 WA EG [¢] 55 40 [ 532 [ 398 - - 403;A  |WA4_3 WA | 30G | O 55 40 | 514 | 38,7 - -
401;B  |WA4_1 WA 1.0G | O 55 40 | 53,4 | 40,0 - - 403B [WA4_3 WA EG w 55 40 | 510 | 36,7 - -
401;B  |WA4_1 WA | 20G | O 55 40 | 536 | 40,2 - 0,2 403;B [WA4_3 WA 1.0G6 | W 55 40 | 514 | 371 - -
401;B  |WA4 1 WA 3.0G6 | O 55 40 | 54,0 | 41,0 - 1,0 403B [WA4_3 WA | 20G | W 55 40 | 516 | 37,5 - -
401;,C  [WA4_1 WA EG 6] 55 40 | 51,9 [ 382 - - 403;B  [WA4_3 WA | 3.0G6 | W 55 40 | 517 | 37,6 - -
401;,C  [WA4_1 WA 1.06 | O 55 40 | 52,3 | 385 - - 404A |WA4_4 WA EG 0o 55 40 | 486 [ 356 - -
401;,C  [WA4_1 WA | 20G | O 55 40 | 52,4 | 38,8 - - 404A  |WA4_4 WA 1.06 | © 55 40 | 497 | 36,7 - -
401;C  |WA4_1 WA | 3.0G | O 55 40 | 53,0 | 39,9 - - 404A  |WA4_4 WA | 20G | O 55 40 | 50,1 | 37,3 - -
401;D  [WA4_1 WA EG 6] 55 40 | 50,7 | 36,8 - - 4048 [WA4_4 WA EG w 55 40 | 499 | 356 - -
401;D  [WA4_1 WA 1.06 | O 55 40 | 51,1 | 37,3 - - 404;B |WA4_4 WA 1.0G6 | W 55 40 | 505 | 36,3 - -
401;D  [WA4_1 WA | 20G | O 55 40 | 513 | 37,7 - - 4048 |WA4 4 WA | 20G | W 55 40 | 50,8 | 36,9 - -
401;D [WA4_1 WA 3.0G [¢] 55 40 51,9 | 38,8 - - 405:A |WA4_5 WA EG W 55 40 51,8 | 37,6 - -
401,E  |WA4_1 WA EG N 55 40 | 451 | 319 - - 405A [WA4_5 WA 1.0G6 | W 55 40 | 521 | 379 - -
401,E  |WA4_1 WA 1.0G | N 55 40 | 46,0 | 32,9 - - 405A |WA4_5 WA | 20G | W 55 40 | 52,3 | 38,2 - -
401,E  |WA4_1 WA | 20G | N 55 40 | 458 | 32,0 - - 405:A |WA4 5 WA | 3.0G | W 55 40 | 52,8 | 39,0 - -
401,E  |WA4_1 WA 3.0G6 | N 55 40 | 44,8 | 32,0 - - 4058 |WA4 5 WA EG W 55 40 | 535 | 384 - s
401F  [WA4_1 WA EG w 55 40 | 517 [ 374 - - 4058 [WA4_5 WA 1.0G6 | W 55 40 | 53,7 | 386 - -
401F  |WA4_1 WA 1.0G6 | W 55 40 | 51,9 | 375 - - 4058 [WA4_5 WA | 20G | W 55 40 | 538 | 388 - -
401F  |WA4_1 WA | 20G | W 55 40 | 52,0 | 37,5 - - 4058 |WA4 5 WA | 3.0G6 | W 55 40 | 542 | 39,8 - -
401;F  [WA4_1 WA 3.0G | W 55 40 52,1 | 37,5 - - 405,C |WA4_5 WA EG S 55 40 56,2 | 43,5 1,2 3,5
401,G |WA4_1 WA EG W 55 40 | 52,6 | 382 - - 405,C |WA4_5 WA 1.0G | s 55 40 | 56,4 | 436 | 14 36
401;G  [WA4_1 WA 1.0G | W 55 40 | 52,7 | 383 - - 405;C |[WA4 5 WA | 20G | s 55 40 | 565 | 437 | 15 37
401;G  [WA4_1 WA | 20G | W 55 40 | 52,9 | 384 - - 405,C |WA4_5 WA | 3.0G | S 55 40 | 565|438 | 15 3,8
401;,G_ |[WA4 1 WA 30G | W 55 40 | 531 | 386 - - 405D [WA4_5 WA EG [¢) 55 40 | 52,7 | 40,6 - 0,6
402,A |WA4_2 WA EG S 55 40 [ 56,0 [ 429 | 1,0 2,9 405D [WA4 5 WA 1.0G6 | O 55 40 | 53,1 | 409 - 0,9
402,A  |WA4_2 WA 10G | s 55 40 | 56,2 | 431 | 1,2 3,1 405D [WA4_5 WA | 20G | O 55 40 | 533 | 41,1 - 1,1
402,A  |WA4_2 WA | 20G | s 55 40 | 562 | 431 | 1,2 3,1 405D |WA4 5 WA | 30G | O 55 40 | 538 | 41,9 - 1,9
402,A  |WA4 2 WA | 30G | S 55 40 | 563 | 432 | 13 3.2 405E |WA4 5 WA EG [9) 55 40 | 506 | 38,4 - -
402;B  [WA4_2 WA EG 6] 55 40 | 535 [ 41,0 - 1,0 405E |[WA4_5 WA 1.06 | O 55 40 | 514 | 390 - -
402B  |WA4_2 WA 1.06 | O 55 40 | 53,9 | 41,2 - 1,2 405E |[WA4 5 WA | 20G | O 55 40 | 517 | 394 - -
4028 |WA4_2 WA | 20G | O 55 40 | 54,0 | 41,4 - 1,4 405E |WA4_5 WA | 30G | O 55 40 | 52,4 | 404 - 0,4
402;B  |WA4_2 WA 3.0G [©] 55 40 54,5 | 41,9 - 1,9 406;:A |WA4_6 WA EG [e) 55 40 48,5 | 36,6 - -
402,C [WA4_2 WA EG [¢) 55 40 | 524 [ 394 - - 406,A |WA4_6 WA 1.06 | O 55 40 | 496 | 376 - -
402,C [WA4_2 WA 1.0G | O 55 40 | 52,9 | 39,8 - - 406;A  [WA4_6 WA | 20G | O 55 40 | 499 | 38,2 - -
402;,C  |WA4_2 WA | 20G | O 55 40 | 53,1 | 40,0 - - 406;A  |WA4_6 WA | 30G | O 55 40 | 50,7 | 39,1 - -
402;C [(WA4_2 WA 3.0G (e} 55 40 53,6 | 40,8 - 0,8 406;B [WA4_6 WA EG W 55 40 50,0 | 35,9 - N
402,D [WA4_2 WA EG 6] 55 40 | 51,3 [ 38,1 - - 406;B |WA4_6 WA 1.0G6 | W 55 40 | 50,5 | 36,5 - -
402,D |[WA4_2 WA 1.0G6 | O 55 40 | 52,0 | 387 - - 4068 [WA4_6 WA | 20G | W 55 40 | 50,8 | 37,0 - -
402,D |[WA4_2 WA | 20G | O 55 40 | 52,2 | 38,9 - - 406;B  |WA4_6 WA | 3.0G6 | W 55 40 | 51,0 | 371 - -
402,D  |WA4_2 WA 3.0G O 55 40 52,8 | 39,8 - - 407;A  |WA4_7 WA EG S 55 40 56,2 | 44,1 1,2 4,1
402E [WA4_2 WA EG w 55 40 [ 522 [ 374 - - 407:A  |WA4_7 WA 1.0G | s 55 40 | 564 | 442 | 14 4,2
402,E |WA4_2 WA 1.0G | W 55 40 | 526 | 37,8 - - 407;A  [WA4_7 WA | 20G | s 55 40 | 565 | 443 | 1,5 43
402,E |WA4_2 WA | 20G | W 55 40 | 52,7 | 38,1 - - 407:A  |WA4_7 WA | 30G | S 55 40 | 565|443 | 15 43
402,E  |WA4_2 WA | 3.0G | W 55 40 | 533 | 394 - - 407,B [WA4_7 WA EG [¢] 55 40 | 525 [ 42,7 - 2,7
402;F |WA4_2 WA EG w 55 40 | 533 [ 382 - - 4078 |WA4_7 WA 1.06 | O 55 40 | 52,7 | 428 - 28
402;F |WA4_2 WA 1.0G | W 55 40 | 536 | 38,4 - - 4078 [WA4_7 WA | 20G | O 55 40 | 528 | 42,9 - 2,9
402;F |WA4_2 WA | 220G | W 55 40 | 537 | 38,6 - - 4078 |WA4 7 WA | 30G | O 55 40 | 533 | 43,1 - 3,1
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Immissionen

Bebauungsplan ,,Obeswiesen* in 73269 Hochdorf
RL3534_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM.sit

Immissionen
Legende
Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Stock- werk Stockwerk
HR Richtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrT,diff dB(A) Richtwertiiberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Richtwertliberschreitung in Zeitbereich LrN

Nr. Immissionsort Nutzung | Stock- [ HR | RW,T | RW,N [ LrT LrN | LrT,diff | LrN,diff
werk dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A)
407:C |WA4_7 WA EG | O | 55 | 40 | 512 | 419 - 1.9
407:C  |WA4 7 WA | 106G | O | 55 | 40 | 514 | 42,1 - 2,1
407:C  |WA4_7 WA 206 | o | 55 | 40 | 516|422 - 2,2
407:C  |WA4_7 WA |30G | o | 55 | 40 | 521|424 - 24
407D |WA4_7 WA EG | W | 55 | 40 | 51.1 | 38.1 B B
407D |WA4_7 wA | 106 | w | 55 | 40 |517] 387 - -
407D |WA4_7 WA |20G6 | w | 55 | 40 |520] 391 - -
4070 |WA4_7 WA | 306 | w | 55 | 40 | 526|400 - -
407.E |WA4_7 WA EG | W | 55 | 40 | 528 | 39,0 B B
407:E |WA4_7 WA [ 106 | w | 55 | 40 |532 ]394 - -
407:E  |WA4_7 WA |20G6 | w | 55 | 40 |534|397 - -
407:E |WA4_7 WA | 306 | w | 55 | 40 |538]405 - 0,5
207.F  |WA4_7 WA EG | W | 55 | 40 | 540 | 394 B B
407:F  |wAd_7 WA [ 106 | w | 55 | 40 |543 ] 396 - -
407;F  |wAd_7 WA |20G6 | w | 55 | 40 | 544|398 - -
407;F  |waAd_7 WA | 306 | w | 55 | 40 | 548|408 - 0,8
208.A |WA4 8 WA EG | O | 55 | 40 | 504 | 41,4 N T4
408:A |WA4_8 WA 106 | o | 55 | 40 | 506|415 - 15
408:A |WA4_8 wA |20G6 | o | 55 | 40 |507 | 416 - 1,6
408:A |WA4_8 WA | 306 | o | 55 | 40 |511 418 - 1,8
4088 |WA4_8 WA EG | O | 55 | 40 | 49.7 | 40.8 B 0,8
4088 |WA4_8 WA | 106 | o | 55 | 40 | 500 | 41,1 - 1,1
4088 |WA4_8 WA |20G6 | o | 55 | 40 | 501|411 - 1.1
4088 |WA4_8 WA |30G6| o | 55 | 40 | 504|413 - 1,3
208,C |WA4_8 WA EG | N | 55 | 40 | 424 | 31,3 - -
408:C  |WA4_8 WA | 106 | N | 55 | 40 | 436 | 321 - -
408;,C  |WA4_8 WA | 206 | N | 55 | 40 |435 318 - -
408,C  |WA4_8 WA | 306 | N | 55 | 40 | 433|332 - -
408D |WA4_8 WA EG | W | 55 | 40 | 491 | 36,6 B B
408D |WA4_8 WA | 106 | w | 55 | 40 |497 | 371 - -
408D |WA4_8 WA |20G6 | w | 55 | 40 |501 379 - -
408D |WA4 8 WA |30G6 | w | 55 | 40 |500]37.2 - -
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Rechenlauf-Info

Projekt-Info

Projekttitel: Bebauungsplan ,Obeswiesen” in 73269 Hochdorf
Projekt Nr.: 6186

Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg

Auftraggeber: Gemeinde Hochdorf

Beschreibung:
Weiterfiihrende Berechnungen ab 2024
(urspriingliches Projekt in SoundPlan 8.1)

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Gebaudelarmkarte

Titel: RL3535_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM_3Gesch.sit
Rechenkerngruppe 2024-04 BPlan 6186

Laufdatei: RunFile.runx

Ergebnisnummer: 3535

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)

Berechnungsbeginn: 08.06.2024 11:15:39

Berechnungsende: 08.06.2024 11:16:51

Rechenzeit: 01:07:685 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 66

Anzahl berechneter Punkte: 66

Kernel Version: SoundPLANnNoise 9.0 (18.04.2024) - 64 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,100 dB
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RL3535_GewerbBestandSiid-Planbeb-BPlan-WA-SSM_3Gesch.sit
Rechenlauf-Info
Bodeneffektgebiete aus Stralenoberflachen erzeugen: Nein
Stralen als geléandefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: 1SO 9613-2: 1996
Luftabsorption: 1ISO 9613-1
regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelénde die Sichtverbindung unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfligedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; CO0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fiir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:  Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1Tm
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: 1ISO 9613-2
Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag
Gebaudelarmkarte:
Abstand zur Fassade 0,50 m
Ein Immissionsort in der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
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Rechenlauf-Info

RL3535_GewerbBestandStid-Planbeb-BPlan-WA-SSM_3Gesch.sit 07.06.2024 19:10:56
- enthalt:

200804__GewerblicherBestandSiid-max-zuléssig.geo 26.10.2020 16:13:16

200804_Bodeneffekte.geo  06.08.2020 15:46:14

200804_DXF_Kataster.geo 06.08.2020 15:46:32

200804_DXF_Texte_FlstNr.geo 06.08.2020 15:46:44

200804_DXF_Texte_HausNr.geo 27.10.2020 00:13:58

200804 _Texte_GewerbegebietSiid.geo 27.10.2020 11:44:56

200804_Texte_StralRenverkehr.geo 20.10.2020 12:00:26

200804_Umgeb_Hauptgebéude.geo 04.06.2024 11:05:00

200804_Umgeb_Nebengebaude.geo 27.10.2020 15:26:54

240529 _Entwurf-Bebauung-WA_Kombi-SSM_Grundlage BauF_3Gesch.geo 08.06.2024 11:04:46

240529_Gebietsnutzungen.geo 07.06.2024 17:49:34

240529_Plangebiet_Obeswiesen.geo 05.06.2024 12:19:40

RDGM3500.dgm 07.06.2024 17:41:16
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Beurteilungspegel Beurteilungspegel
Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr. Nr.
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB dB dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB dB
101;A [WA1_1 WA EG| S 55 40 39,7 27,6 2.0G 55 40 50,7 36,3
1.0G 55 40 42,2 30,7 202,A [WA2_2 WA EG| O 55 40 51,9 38,7
2.0G 55 40 44,6 33,6 1.0G 55 40 52,4 39,3
102;A [WA1_2 WA EG| S 55 40 44,2 30,9 2.0G 55 40 52,8 39,8
1.0G6 55 40 453 32,4 202;B [WA2_2 WA EG| W 55 40 47,6 33,1
2.0G 55 40 46,5 34,1 1.0G 55 40 48,2 33,9
103;A [WA1_3 WA EG| S 55 40 37,3 26,3 2.0G 55 40 49,1 35,3
1.0G6 55 40 40,0 29,4 301;A [WA3_1 WA EG[ S 55 40 39,8 28,5
2.0G 55 40 43,1 32,7 1.0G 55 40 42,1 31,1
104;A [WA1_4 WA EG| S 55 40 40,4 29,2 2.0G 55 40 44,2 33,2
1.0G 55 40 42,6 31,5 302;A [WA3_2 WA EG| S 55 40 36,7 26,1
2.0G 55 40 44,6 33,7 - - 1.0G 55 40 39,5 29,1 — —
105;A [WA1_5 WA EG[ S 55 40 51,6 37,7 2.0G 55 40 42,8 32,3
1.0G 55 40 51,9 38,0 303;A [WA3_3 WA EG| S 55 40 37,1 27,3
2.0G 55 40 52,1 38,6 1.0G 55 40 40,0 30,5
105;B [WA1_5 WA EG[ O 55 40 46,3 33,3 2.0G 55 40 42,7 32,7
1.0G 55 40 47,4 34,9 304;A [WA3_4 WA EG| S 55 40 39,1 30,7
2.0G 55 40 48,4 36,2 1.0G 55 40 41,6 33,2
105;C [WA1_5 WA EG[ W 55 40 48,4 34,2 2.0G 55 40 43,7 34,9
1.0G6 55 40 48,6 34,3 305;A [WA3_5 WA EG[ S 55 40 48,6 35,0
2.0G 55 40 48,9 34,7 1.0G 55 40 49,7 36,4
106;A |WA1_6 WA EG| S 55 40 46,6 33,3 2.0G 55 40 50,5 37,8
1.0G 55 40 47,7 34,7 305;B [WA3_5 WA EG| W 55 40 48,2 34,2
2.0G 55 40 49,2 36,9 1.0G 55 40 48,8 34,7
106;B [WA1_6 WA EG[ W 55 40 48,5 34,4 2.0G 55 40 49,2 35,1
1.0G 55 40 49,1 355 306;A [WA3_6 WA EG| S 55 40 48,4 34,7
2.0G 55 40 49,6 36,4 1.0G 55 40 49,2 36,0
107;A [WA1_7 WA EG| S 55 40 49,3 36,0 2.0G 55 40 50,1 37,6
1.0G 55 40 50,1 36,8 307;A [WA3_7 WA EG| S 55 40 47,5 35,0
2.0G 55 40 50,7 37,8 1.0G 55 40 48,6 36,5
107;B [WA1_7 WA EG[ O 55 40 48,9 35,6 2.0G 55 40 49,7 37,8
1.0G 55 40 49,8 36,9 308;A [WA3_8 WA EG| S 55 40 46,9 35,1
2.0G 55 40 50,2 37,4 1.0G 55 40 48,5 36,6
201;A [WA2_1 WA EG| S 55 40 54,5 40,8 0,8 2.0G 55 40 49,6 37,9
1.0G6 55 40 54,6 40,9 0,9 308;B [WA3_8 WA EG| O 55 40 45,4 36,8
2.0G 55 40 54,7 41,0 1,0 1.0G 55 40 47,3 39,0
201;B [WA2_1 WA EG| S 55 40 55,0 41,4 1,4 2.0G 55 40 48,1 39,5
1.0G 55 40 55,1 41,4 0,1 1,4 309;A [WA3_9 WA EG| W 55 40 41,9 30,7
2.0G 55 40 55,2 41,5 0,2 1,5 1.0G 55 40 43,3 31,9
201;C [WA2_1 WA EG[ O 55 40 53,8 41,2 1,2 2.0G 55 40 44,6 33,0
1.0G 55 40 54,0 41,4 1,4 309;B [WA3_9 WA EG| S 55 40 46,9 38,0
2.0G 55 40 54,2 41,5 1,5 1.0G 55 40 48,8 40,0
201;D [WA2_1 WA EG[ O 55 40 53,1 40,3 0,3 2.0G 55 40 49,3 40,3 0,3
1.0G 55 40 53,4 40,5 0,5 309;C |WA3_9 WA EG| O 55 40 45,6 36,9
2.0G 55 40 53,6 40,8 0,8 1.0G 55 40 48,1 39,6
201;E [WA2_1 WA EG[ O 55 40 52,5 39,3 2.0G 55 40 48,3 39,7
1.0G 55 40 52,9 39,7 401;A [WA4_1 WA EG| S 55 40 55,6 42,3 0,6 2,3
2.0G 55 40 53,2 40,1 0,1 1.0G 55 40 55,7 42,3 0,7 2,3
201;F [WA2_1 WA EG| W 55 40 49,8 34,9 2.0G 55 40 55,8 42,5 0,8 2,5
1.0G 55 40 50,2 354 401;B [WA4_1 WA EG| O 55 40 53,2 39,9
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Beurteilungspegel
Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr.
dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) dB dB
1.0G 55 40 53,5 40,3 0,3
2.0G 55 40 53,9 41,1 1,1
401;,C |WA4_1 WA EG| O 55 40 52,0 38,4
1.0G6 55 40 52,4 39,0
2.0G 55 40 53,0 40,0
401D |WA4_1 WA EG| O 55 40 50,8 37,2
1.0G 55 40 51,4 38,1
2.0G 55 40 52,1 39,5
401;E |WA4_1 WA EG| N 55 40 454 32,8
1.0G6 55 40 46,6 34,3
2.0G 55 40 47,7 35,7
401;F [WA4_1 WA EG| W 55 40 51,7 37,5
1.0G6 55 40 51,9 37,7
2.0G 55 40 52,2 37,6
401G [WA4_1 WA EG| W 55 40 52,6 38,3
1.0G6 55 40 52,8 38,5
2.0G 55 40 53,0 38,4
402;A [WA4_2 WA EG| S 55 40 56,0 42,9 1,0 29
1.0G6 55 40 56,2 43,1 1,2 3,1
2.0G 55 40 56,3 43,2 1,3 3,2
402;B |WA4_2 WA EG| O 55 40 53,6 41,1 1,1
1.0G6 55 40 54,0 41,4 1,4
2.0G 55 40 54,3 41,9 1,9
402;,C [WA4_2 WA EG| O 55 40 52,5 39,5
1.0G6 55 40 53,0 40,0
2.0G 55 40 53,5 40,7 0,7
402;D |WA4_2 WA EG| O 55 40 51,4 38,3
1.0G6 55 40 52,1 39,0
2.0G 55 40 52,7 39,9
402;E WA4_2 WA EG| W 55 40 52,2 37,6
1.0G6 55 40 52,7 38,2
2.0G 55 40 53,2 39,1
402;F [WA4_2 WA EG| W 55 40 53,4 38,2
1.0G6 55 40 53,7 38,6
2.0G 55 40 54,0 39,3
403;A [WA4_3 WA EG| O 55 40 49,9 37,0
1.0G 55 40 50,8 38,2
2.0G 55 40 51,5 39,4
403;B [WA4_3 WA EG| W 55 40 51,0 36,9
1.0G6 55 40 51,6 37,7
2.0G 55 40 52,2 38,7
404;A [WA4_4 WA EG| O 55 40 48,8 36,1
1.0G6 55 40 50,0 37,6
2.0G 55 40 50,9 38,9
404;B [WA4_4 WA EG] W 55 40 50,1 36,0
1.0G6 55 40 50,8 37,1
2.0G 55 40 51,6 38,5
405;A |WA4_5 WA EG| W 55 40 51,9 37,8
1.0G6 55 40 52,3 38,3
2.0G 55 40 52,8 38,7
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Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr.
dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) dB dB
405;B |WA4_5 WA EG| W 55 40 53,5 38,5
1.0G 55 40 53,8 38,9
2.0G 55 40 54,1 39,4
405,C |WA4_5 WA EG| S 55 40 56,2 435 12 35
1.0G 55 40 56,4 437 14 37
2.0G 55 40 56,5 43,7 1,5 37
405,D |WA4_5 WA EG| O 55 40 52,7 40,6 06
1.0G 55 40 53,2 41,0 1,0
2.0G 55 40 53,7 41,7 1,7
405;E |WA4_5 WA EG| O 55 40 50,7 38,6
1.0G 55 40 51,6 39,4
2.0G 55 40 52,3 40,5 05
406;A |WA4_6 WA EG| O 55 40 48,6 36,9
1.0G 55 40 49,9 38,3
2.0G 55 40 50,7 39,2
4068 |WA4_6 WA EG| W 55 40 50,1 36,3
1.0G 55 40 50,8 37,1
2.0G 55 40 51,4 37,2
407;A |WA4_7 WA EG| S 55 40 56,2 441 12 4.1
1.0G 55 40 56,4 442 14 4,2
2.0G 55 40 56,5 44,3 1,5 4,3
407;8 |WA4_7 WA EG| O 55 40 52,5 42,7 2,7
1.0G 55 40 52,7 42,8 2,8
2.0G 55 40 53,0 43,0 3,0
407,C |WA4_7 WA EG| O 55 40 51,2 41,9 1.9
1.0G 55 40 51,5 42,1 2,1
2.0G 55 40 51,8 423 23
407,D |WA4_7 WA EG| W 55 40 51,2 38,3
1.0G 55 40 51,9 39,0
2.0G 55 40 52,5 40,0
407;E |WA4_7 WA EG| W 55 40 52,8 39,1
1.0G 55 40 53,3 39,6
2.0G 55 40 53,7 40,4 04
407;F |WA4_7 WA EG[ W 55 40 54,1 39,4
1.0G 55 40 54,3 39,8
2.0G 55 40 54,6 40,4 04
408:A |WA4_8 WA EG| O 55 40 50,4 414 14
1.0G 55 40 50,6 41,6 1,6
2.0G 55 40 50,9 41,7 1,7
408;B [WA4_8 WA EG| O 55 40 49,7 20,9 0.9
1.0G 55 40 50,0 41,1 11
2.0G 55 40 50,2 41,2 1,2
408,C |WA4_8 WA EG| N 55 40 42,8 31,7
1.0G 55 40 44,2 32,6
2.0G 55 40 45,6 33,9
408,D |WA4_8 WA EG| W 55 40 49,4 36,9
1.0G 55 40 50,2 37,9
2.0G 55 40 50,7 37,3
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Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,100 dB
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Bodeneffektgebiete aus Stralenoberflachen erzeugen: Nein
Stralen als geléandefolgend behandeln: Nein
Richtlinien:
Gewerbe: 1SO 9613-2: 1996
Luftabsorption: 1ISO 9613-1
regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelénde die Sichtverbindung unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fir die Einfligedampfung
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; CO0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fiir Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:  Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1Tm
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. Iterationszahl
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: 1ISO 9613-2
Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag
Gebaudelarmkarte:
Abstand zur Fassade 0,50 m
Ein Immissionsort in der Mitte der Fassade
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten
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RL3545_GewerbBestandSiid-Planbeb_StbEntw-WA-SSM_3Gesch.sit 07.06.2024 18:28:52
- enthalt:

200804__GewerblicherBestandSiid-max-zuléssig.geo 26.10.2020 16:13:16

200804_Bodeneffekte.geo  06.08.2020 15:46:14

200804_DXF_Kataster.geo 06.08.2020 15:46:32

200804_DXF_Texte_FlstNr.geo 06.08.2020 15:46:44

200804_DXF_Texte_HausNr.geo 27.10.2020 00:13:58

200804 _Texte_GewerbegebietSiid.geo 27.10.2020 11:44:56

200804_Texte_StralRenverkehr.geo 20.10.2020 12:00:26

200804_Umgeb_Hauptgebéude.geo 04.06.2024 11:05:00

200804_Umgeb_Nebengebaude.geo 27.10.2020 15:26:54

240528_Entwurf-Bebauung-WA_Kombi-SSM_Grundlage StbE_3Gesch.geo 08.06.2024 11:25:30

240529_Gebietsnutzungen.geo 07.06.2024 17:49:34

240529_Plangebiet_Obeswiesen.geo 05.06.2024 12:19:40

RDGM3500.dgm 07.06.2024 17:41:16
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Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr.
dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) dB dB
10T;A [WA1_1 WA EG| S 55 40 40,8 29,3
1.0G 55 40 43,1 32,0
101;A |WA1_1 WA 2.0G| S 55 40 45,8 35,0
102;A [WAT_2 WA EG| S 55 40 47,1 33,3
1.0G6 55 40 48,4 34,7
102;A |WA1_2 WA 2.0G| S 55 40 48,3 35,4
103;A [WA1_3 WA EG| S 55 40 44,0 31,8
1.0G6 55 40 45,5 33,4
103;A |WA1_3 WA 2.0G| S 55 40 46,7 35,3
104;A [WAT_4 WA EG| S 55 40 46,2 33,6
1.0G6 55 40 478 35,4
104;A |WA1_4 WA 2.0G| S 55 40 48,3 36,2
105;A [WA1_5 WA EG| S 55 40 52,1 38,5
1.0G6 55 40 52,5 38,9
105;A |WA1_5 WA 20G| s 55 40 52,2 38,8
106;A |WA1_6 WA EG| S 55 40 49,5 36,1
1.0G6 55 40 50,3 37,1
106;A |WA1_6 WA 2.0G| S 55 40 50,7 37,7
107;A [WA1_7 WA EG| S 55 40 49,8 36,4
1.0G6 55 40 50,7 37,4
107;A |WA1 7 WA 2.0G| S 55 40 50,9 37,8
201;A [WA2_1 WA EG| S 55 40 54,8 413 13
1.0G 55 40 54,9 41,4 1,4
2.0G 55 40 54,9 41,4 1,4
201;B [WA2_1 WA EG| s 55 40 54,9 41,5 1,5
1.0G6 55 40 55,0 41,6 1,6
2.0G 55 40 55,1 41,6 0,1 1,6
201,C |WA2_1 WA EG| O 55 40 53,9 41,0 1,0
1.0G6 55 40 54,1 41,1 1,1
2.0G 55 40 54,3 41,3 1,3
201;D |WA2_1 WA EG| NO 55 40 50,4 37,9
1.0G6 55 40 51,1 38,5
2.0G 55 40 51,0 38,6
201;E [WA2_1 WA EG| N 55 40 46,1 32,8
1.0G6 55 40 475 34,0
2.0G 55 40 46,5 33,7
201;F [WA2_1 WA EG| NW 55 40 46,3 32,6
1.0G6 55 40 473 33,6
2.0G 55 40 47,8 33,9
201;G [WA2_1 WA EG| SwW 55 40 53,9 39,6
1.0G6 55 40 54,1 39,7
2.0G 55 40 54,2 39,9
301;A [WA3_1 WA EG| S 55 40 43,9 31,1
1.0G6 55 40 46,2 335
301;A |WA3_1 WA 20G| s 55 40 47,0 35,3
302;A [WA3_2 WA EG| S 55 40 43,1 30,7
1.0G6 55 40 454 33,3
302A [WA3_2 WA 2.0G| S 55 40 47,0 35,5
303;A [WA3_3 WA EG| S 55 40 42,5 30,6
1.0G6 55 40 44,4 32,9
6186E
BS INGENIEURE Wettemarkt 5 71640 Ludwigsburg (Ossweil) Tel.:(07141) 86 96-0 05.06-2024

SoundPLAN 9.0

Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr.
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) dB dB
303;A [WA3_3 WA 2.0G| S 55 40 46,7 35,4
304;A [WA3_4 WA EG| S 55 40 42,2 33,7
1.0G 55 40 45,0 36,8
304;A [WA3_4 WA 2.0G| S 55 40 46,0 37,4
305;A [WA3_5 WA EG| s 55 40 48,7 35,3
1.0G 55 40 49,7 36,7
305;A [WA3_5 WA 2.0G| s 55 40 50,3 37,7
306;A [WA3_6 WA EG| s 55 40 48,0 34,5
1.0G 55 40 48,9 35,9
306;A [WA3_6 WA 2.0G| S 55 40 49,4 37,1
307;A |WA3_7 WA EG| S 55 40 47,5 35,2
1.0G 55 40 48,7 36,8
307;A |WA3_7 WA 20G| S 55 40 49,3 37,7
308;A |WA3_8 WA EG| S 55 40 46,1 34,7
1.0G 55 40 47,8 36,5
308;A |WA3_8 WA 20G| S 55 40 48,8 37,8
309;A [WA3_9 WA EG| S 55 40 47,3 38,3
1.0G 55 40 49,0 40,1 0,1
309;A |WA3_9 WA 20G| s 55 40 49,4 40,1 0,1
401,A [WA4_1 WA EG| O 55 40 54,6 41,4 1,4
1.0G 55 40 54,8 41,6 1,6
2.0G 55 40 55,0 42,0 2,0
401;B [WA4_1 WA EG| S 55 40 55,6 42,3 0,6 23
401;B [WA4_1 WA EG| O 55 40 52,9 39,6
401;B [WA4_1 WA 1.0G| S 55 40 55,8 42,4 0,8 2,4
401;B [WA4_1 WA 1.0G| O 55 40 53,2 40,0
401;B |WA4_1 WA 20G| s 55 40 55,8 425 0,8 2,5
401;B |WA4_1 WA 2.0G| O 55 40 53,6 40,7 0,7
401,C [WA4_1 WA EG| W 55 40 52,9 38,4
401;C |WA4_1 WA EG| O 55 40 51,9 38,4
401;C (WA4_1 WA 1.0G| W 55 40 53,1 38,5
401;C |WA4_1 WA 1.0G| © 55 40 52,2 38,9
401;C |WA4_1 WA 2.0G| W 55 40 53,3 38,6
401;C |WA4_1 WA 2.0G| O 55 40 52,7 39,7
401;D [WA4_1 WA EG| O 55 40 50,6 37,0
401;D |WA4_1 WA EG| W 55 40 51,7 37,0
401;D |WA4_1 WA 1.0G| © 55 40 51,1 37,8
401;D |WA4_1 WA 1.0G| W 55 40 52,0 37,3
401;D |WA4_1 WA 2.0G| O 55 40 51,7 38,9
401;D |WA4_1 WA 2.0G| W 55 40 52,2 37,5
4071;E [WA4_1 WA EG| N 55 40 43,7 31,3
1.0G 55 40 45,0 32,9
2.0G 55 40 44,7 32,9
401;F [WA4_1 WA EG| O 55 40 49,8 36,5
1.0G 55 40 50,5 37,5
2.0G 55 40 51,2 38,8
402;A [WA4_2 WA EG| O 55 40 54,9 42,2 22
1.0G 55 40 55,1 42,4 0,1 2,4
2.0G 55 40 55,4 42,7 0,4 27
402;B [WA4_2 WA EG| S 55 40 56,0 42,9 1,0 2,9
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Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr.
dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) dB dB
402;B [WA4_2 WA EG| O 55 40 53,3 40,8 0,8
402;B |WA4_2 WA 1.0G| s 55 40 56,2 43,1 1,2 3,1
402;B |WA4_2 WA 1.0G| © 55 40 53,7 41,2 1,2
402;B |WA4_2 WA 20G| s 55 40 56,3 43,2 1,3 32
402;B |WA4_2 WA 20G| O 55 40 54,1 41,7 1,7
402;,C [WA4_2 WA EG| O 55 40 52,6 39,8
402;,C (WA4_2 WA EG| W 55 40 53,4 38,3
402;,C |WA4_2 WA 1.0G| O 55 40 53,1 40,3 0,3
402;,C (WA4_2 WA 1.0G| W 55 40 53,7 38,6
402;,C |WA4_2 WA 20G| 0O 55 40 53,5 40,9 0,9
402;C |WA4_2 WA 2.0G| W 55 40 54,0 39,2
402;D [WA4_2 WA EG| O 55 40 51,7 38,7
402;D (WA4_2 WA EG| W 55 40 52,2 37,1
402;D (WA4_2 WA 1.0G| O 55 40 52,3 39,3
402;D (WA4_2 WA 1.0G| W 55 40 52,6 37,6
402;D (WA4_2 WA 20G| 0O 55 40 52,9 40,0
402;D |WA4_2 WA 2.0G| wW 55 40 53,0 38,4
402;E |WA4_2 WA EG| N 55 40 47,4 33,6
1.0G6 55 40 48,6 34,8
2.0G 55 40 50,2 37,2
402;F [WA4_2 WA EG| O 55 40 51,0 37,9
1.0G6 55 40 51,8 38,7
2.0G 55 40 52,5 39,6
403;A [WA4_3 WA EG| O 55 40 49,2 36,5
403;A |WA4_3 WA EG| O 55 40 47,9 35,6
403;A (WA4_3 WA 1.0G| © 55 40 50,2 37,7
403;A (WA4_3 WA 1.0G| O 55 40 49,1 37,2
403;A |WA4_3 WA 2.0G| 0O 55 40 50,8 38,7
403;A |WA4_3 WA 2.0G| O 55 40 49,8 38,3
403;B [WA4_3 WA EG| O 55 40 50,4 37,4
1.0G6 55 40 51,0 38,1
2.0G 55 40 51,8 39,4
403;C [WA4_3 WA EG| S 55 40 47,4 34,3
1.0G6 55 40 48,4 35,6
2.0G 55 40 50,8 38,6
403;D [WA4_3 WA EG| W 55 40 50,5 36,4
1.0G6 55 40 51,2 37,2
2.0G 55 40 51,4 37,9
403;E WA4_3 WA EG| N 55 40 43,4 31,3
1.0G6 55 40 44,9 33,1
2.0G 55 40 44,6 33,3
405;A |WA4_5 WA EG| O 55 40 54,7 42,9 29
1.0G 55 40 55,0 43,1 3,1
2.0G 55 40 55,2 43,3 0,2 3,3
405;B |WA4_5 WA EG| S 55 40 56,2 43,6 1,2 3,6
1.0G 55 40 56,4 437 1,4 37
2.0G 55 40 56,5 43,7 1,5 3,7
405,C [WA4_5 WA EG[ O 55 40 52,8 40,9 0,9
405,C |WA4_5 WA EG| W 55 40 53,8 38,8
405,C |WA4_5 WA 1.0G| O 55 40 53,2 41,3 1,3
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Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr.
dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) dB dB
405,C |WA4_5 WA 1.0G] W 55 40 54,1 39,1
405;C |WA4_5 WA 20G| O 55 40 53,7 41,9 19
405;C [WA4_5 WA 2.0G6| W 55 40 54,4 39,6
405,D |WA4_5 WA EG| O 55 40 51,6 39,2
405;D |WA4_5 WA EG| W 55 40 52,4 37,8
405;D |WA4_5 WA 1.0G6| O 55 40 52,3 39,9
405;D |WA4_5 WA 1.0G| W 55 40 52,7 38,2
405D [WA4_5 WA 2.0G| O 55 40 52,9 40,9 0,9
405;D |[WA4_5 WA 2.0G| W 55 40 53,1 38,6
405;E |WA4_5 WA EG| N 55 40 47,2 34,3
1.0G 55 40 48,4 35,4
2.0G 55 40 50,0 37,6
405;F |WA4_5 WA EG| O 55 40 51,0 39,0
1.0G 55 40 51,8 39,7
2.0G 55 40 52,5 40,8 08
406;A |WA4_6 WA EG| O 55 40 50,0 38,0
1.0G 55 40 50,8 38,8
2.0G 55 40 51,6 39,9
4068 |WA4_6 WA EG| O 55 40 48,8 37,7
406:B |WA4_6 WA EG| s 55 40 47,6 35,3
406:B |WA4_6 WA 1.0G6| 0 55 40 49,9 38,7
406:B |WA4_6 WA 1.0G| s 55 40 48,7 36,6
406;B |WA4_6 WA 2.0G| O 55 40 50,6 39,7
406:B |WA4_6 WA 2.0G6| s 55 40 50,9 39,0
406,C |WA4_6 WA EG[ W 55 40 49,6 35,7
1.0G 55 40 50,2 36,3
2.0G 55 40 50,6 36,5
406;D |WA4_6 WA EG| N 55 40 42,0 31,5
1.0G 55 40 44,1 34,2
2.0G 55 40 44,6 34,4
406;E |WA4_6 WA EG| O 55 40 47,6 36,4
1.0G 55 40 49,3 38,1
2.0G 55 40 49,8 39,0
407;A |WA4_7 WA EG| O 55 40 54,6 43,6 36
1.0G 55 40 54,8 437 3,7
2.0G 55 40 55,0 43,8 38
407;8 |WA4_7 WA EG| S 55 40 56,3 441 13 4.1
1.0G 55 40 56,4 442 14 42
2.0G 55 40 56,5 44,3 1,5 4,3
407,C |WA4_7 WA EG[ W 55 40 54,1 39,5
407;C |(WA4_7 WA EG| O 55 40 51,9 42,3 2,3
407;C |WA4_7 WA 1.06| W 55 40 54,4 39,8
407:C |WA4_7 WA 1.0G| o 55 40 52,1 425 25
407;C |(WA4_7 WA 2.0G| w 55 40 54,7 40,4 0,4
407;C |WA4_7 WA 2.0G| O 55 40 52,4 426 2,6
407,D [WA4_7 WA EG| W 55 40 52,8 38,3
1.0G 55 40 53,3 38,8
2.0G 55 40 53,7 39,6
407;E |WA4_7 WA EG| W 55 40 51,2 38,0
1.0G 55 40 51,8 38,6
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Beurteilungspegel
Objekt-|Immissionsort Nutzung | Geschoss | HR RW,T RW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
Nr.
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB dB
2.0G 55 40 524 | 395
407;F |WA4_T WA EG| N 55 40 467 | 376
1.0G6 55 40 477 | 382
2.0G 55 40 493 | 395
407,G |WA4_7 WA EG[ O 55 40 50,8 | 416 1.6
1.0G6 55 40 512 | 41,9 1,9
2.0G 55 40 516 | 422 22
408;A |WA4_8 WA EG[ O 55 40 50,7 | 416 1.6
1.06 55 40 509 | 417 17
2.0G 55 40 514 | 42,0 2,0
408,B |WA4_8 WA EG| S 55 40 474 | 385
408;B |WA4_8 WA EG| O 55 40 50,0 | 411 1,1
408;B [WA4_8 WA 1.0G6| s 55 40 48,1 39,0
408;B |WA4_8 WA 1.06| 0 55 40 502 | 413 13
408;B |WA4_8 WA 2.06| s 55 40 50,7 | 407 07
408;B |WA4_8 WA 2.06| O 55 40 505 | 414 1,4
408,C |WA4_8 WA EG[ W 55 40 480 | 353
1.06 55 40 488 | 363
2.0G 55 40 496 | 362
408,D |WA4_8 WA EG| N 55 40 42,1 31,3
1.06 55 40 434 | 323
2.0G 55 40 432 | 326
408;E |WA4 8 WA EG| O 55 40 495 | 40,7 0,7
1.06 55 40 500 | 41,0 1,0
2.0G 55 40 50,1 41,1 1,1
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